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STAVEBNI UPRAVY VEREIJNEHO PROSTRANSTVI A OSAZENi PRODEJINICH OBJEKTU, STRAKONICE
F.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA S0 02

1. Identifikaéni Udaje stavby

Akce: ,STAVEBNI UPRAVY VE REIJNEHO PROSTRANSTVI
A OSAZENi PRODEJNICH OBJEKT U*, STRAKONICE
Misto: parcel&. st. 308, 1333/3, 1333/4, k.U. Strakonice (75591k)e U Sv. Markéty
Investor: Mesto Strakonice, Velké néfsti 2, 386 01 Strakonice 100251810
Charakter stavby: stavbad&dnské vybavenosti
Druh stavby: stavebni Gpravy, novostavba
Stupei PD: projekt pro stavebni povoleni
Projektant: hlavni inZenyr projektu:
Ing. MiloS Polanka - projektovy ateliér, Piseck& 5886 01 Strakonice
IC: 40521729 Tel.: 383 325 781 CKAIT 0101057
Spoluprace:

Architektonick& kancelding. arch. Jan Rampich, Piseck& 506, 386 01 Siiedo
PoZarniteSeni — Miroslav Pahorecky, PK - Komplet, Piseck# 886 01 ST

Technika progedi staveb:
ZTI — Hubert Faber - Instalprojekt, Raisova 1086 81 Strakonice
EL — Jaroslav Doubek, PK - Komplet, Piseck& 898, @B Strakonice

2. kel objektu, urbanistické a architektonickéieSeni, Upravy okoli objektu, fistup
a uzivani objektu osobami s omezenou schopnostbdentace

Ucel objektu: projekt fesi osazeni novych prodejnickemistitelnych stank a socialniho zazemi
(ocelosklodewené systémové objemové prvky) na plochieygeho prostranstvi, které bude vybaveno
ptipojovacimi body technickych siti. Stavba budéastskou vybavenostista.

Urbanistické a architektonické reSeni, Upravy okoli objektu:urbanisticky jsou stanky osazeny do
fadovych sestav kolentitstran a oteviraji trzni plochu gsrem k Palackého néssti. Uprosted plochy
bude odpsinkové misto s kstskym mobilidgem.

ArchitektonickéireSeni jednotlivych staiikvychazi z pdeby vtisknout prostoru co nejpregnatjii
podobu, vhodnou pro prodejnéaly. Jednotlivé stanky jsou pravouhlého kubickérard, neaspiruji na
to, aby poutaly svou skulpturou, nybrz svym sdfstanym detailem. Jejich markantnim znakem je
pretazena markyza vymezujici naznakewprodejni misto fed stankem. Natgni investora (MU ST)
maji jednotlivé stanky sénem do prodejniho prostoru zcela prosklenou fasadoylo upudino od
ochrannych prvik (posuvné Zaluzie ve funkciiide). Stanky budou obloZzeny deskami s nalisovanou
diewnou dyhou v odstinutdva (patinovany dub). Tento odstin bude korespasmidsewpiskovcovym
tébnem dlaZzby a celé trZzni misto tak ziskiemny, teply charakter.

Pristup a uZivani objektu osobami s omezenou schoptios orientace: projekt respektuje
vyhlasku¢. 398/2009 Sb. Prodejni stanky budou mit sice pedf#iblizné 20 cm nad Urovni plochy, ale
kazdy prodejce bude moci obslouzit zakaznikyd sténku (prosklené die véelni fasad).

Socialni zazemi pro vejnost bude mit zachodovou kabinu pro muze a 8polepro Zeny a pro
osoby na invalidnim voziku. Velikost invalidni kagibude 1,8 x 2,5 m a bude vybavena dle vyhlasky —
vstupni dvée S. 80 cm s madlem, zamkem odjistitelnym zvenkivaavé ven, s$hy budou umoiovat
kotveni madel viiznych polohach s nosnosti minim&lb50 kg, podlaha bude protiskluzna, zachodova
misa (v. 46 cm) s Boim a dosazitelnym ovladanim splachovani, sklopmadlanu zachodové misy,
dosazitelny ovladasignaliz&niho systému nouzového volani, nizké umyvadlo (v.cB1) s pakovou
baterii, svislé madlo u umyvadla, sklopné zrcadloviadaci pakou, K&k na odvy, prostor pro
odpadkovy koS. #stup zachodové kabiny bude zajisichodnikem (objekt bude osazen niZe a chodnik
tak bude v Urovni podlahy kabiny) #gal vstupem bude plocha 2,0 x 2,8 m se sklonem Y&be dudou
kontrastni v ploSe a budou proskleny pouze v hiasii.

3. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jejiprovoz

Celkova plocha pozemku: st. 308 (druh pozemkuaz&sé plocha a nadvi 1663,00 M
Plocha stavby: plocha prodejnich stamkobsluznych objekt 154,00 fn
Obestany prostor: plocha prodejnich st&n& obsluznych objekt 454,00°m
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STAVEBNI UPRAVY VEREIJNEHO PROSTRANSTVI A OSAZENi PRODEJINICH OBJEKTU, STRAKONICE
F.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA S0 02

Uzitn4 plocha: prodejni stanky / obsluzné objekty 130,60/ 23,40
VySka stavby: prodejni stanky a obsluzné objektg (®ché stchy) 3,05m
Likvidace splaskovych vod:  do k&né kanalizace novouipojkou

Z4sobovani pitnou vodou: zi@ného vodovodu z nové&ipojky, vodongr v Sach&

Likvidace degovych vod: ze $kch na prostranstvi a vpésti do veejné kanalizace

Napojeni na elektriku: ze stavajiciho elektsoavého pilte a novymi rozvody

Dopravni pistup: stavajicimi sjezdy z ulice U Sv. Markéty

Odhad stavebnich nakkad 2 900 000,-K

Predpokladana lita a termin vystavby: 3ésice, zahjjeni stavby 06/2012, dosemi stavby 08/2012

4. Technické a konstrukni feSeni objektu

Konstrukné se jednd o prefabrikované oceledné objemové prvky vyrobené v odborné fm
osazené na plochu trZznice, spojené késabnapojené na technické &sitStanky budou mit nosnou
ocelovou konstrukci, 8hy, podlaha a strop budou zatepleny mineralni vagtecha bude z trapézového
plechu, prosklené &ty budou plastove, die budou plastove, viiiti sgény budou z laminovanych desek,
podlaha bude z PVC podlahoviny, && desky z kvalitnich fasadnich desek s nalisomad@wnou
dyhou (nap. Parklex). Uvnit budou elektrorozvody s rozvodnici, ¢8evaci tlesa, pimotopné &leso a
umyvadlo.

Stanky socialniho zazemi budou obdoba prodejnidnkst Uvnitt bude jiné vybaveni -
elektrorozvody s rozvodnici, ostlovaci €lesa, pimotopné &leso, vzduchotechnické iaeni, sanitarni
vybaveni, oliva¢ vody. Zachod pro wejnost bude proveden a osazen tak, Ze kabina prp lhede
slouzit zarové jako kabina pro osoby na invalidnim voziku.

V8echny pobytové mistnosti prodejnich stamkidou osgtleny a oslusny okny. Unglé oswtleni
bude navrzeno dlefislusnych norem. VSechny pobytové mistnosti budéwamy gimo okny nebo
dvemi. Nucert budou odétrany mistnosti socialniho zédzemi. Prostory budodtlpkow vétrany
nastnnymi ventilatory s poZzadovanymi vykony, které budisazeny pod stropendtsanych mistnosti.
Odpadni vzduch bude veden potrubim do venkovnibstppu pes obvodovou &hu. Cerstvy vzduch se
bude pivadét do wtranych mistnosti n&snostmi stavby kolem diie

5. Tepelré technickeé vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplinotvora

Stanky nebudou slouZit k trvalému uzivani a prdieoolové konstrukce nemusi spVat pozadavky
norem na prostup tepla. Obvodovénst stecha a podlaha budou zatepleny mineralni vatou8@tmm.
Vyplr21é otvora budou mit izolani dvojskla a satinitel prostupu tepla celé vypirbude maximalé 1,7
W/mK.

6. Zpisob zalozeni objektu

Zakladové prahy jsou ssasti SO 01, budou provedeny pdegni a zadni 8hou a budou skryty pod
dlazbou plochy viejného prostranstvi. Stanky budou na ploSe posyagemyrovnany na gumové a
drewvéné Spaliky. Nebudou pe¥ispojeny se zemi.

7. Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostedi

Stavba bude mitipuzivani minimalni negativni viiv na Zivotni priesdi. V KN je pozemek. st. 308
veden jako zast&ma plocha. Splaskové a desé vody budou svedeny doiremé kanalizace, sezénni
vytapeni objekfi bude na elektrickou energii.

8. DopravnireSeni

Dopravre je pozemek fistupny z ulice U Sv. Markéty dma sjezdy — na 2atku a na konci plochy
trznice — tyto sjezdy jsou zachovany a vjezd budeofen pouze pro provedeni udrzby. Odstavna a
parkovaci mista budou zafga na mistskych parkovacich mistech — parkoviga nanisti Palackého
nebo parkovigt pod kostelem sv. Markéty.

9. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi, protiradonova opaieni
Prodejni stanky budou chrény proti tderu blesku a budou napojeny na zemnmhbsyod.

10. DodrZeni obecnych poZzadawkna vystavbu
Stavba RD je navrZena tak, abymplala ustanoveni vyhlasky. 268/2009 Sb. o technickych
poZadavcich na stavby.
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