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1. Uvodni &ast

Projektova dokumentace oboru technika prostredi staveb Fedi v &asti F1.4e zafizeni zdravotné
technickych instalact pro stavebnl objekt SO-02 - prodejni stanky a stanky zazemi, akce ,Stavebni
Upravy vefejného prostranstvi a osazeni prodejnich stankia®, ve Strakonicich, investora Mésto
Strakonice, Velké nam.2, 386 01 Strakonice. Dokumentace je zpracovana dle sou¢asné platnych
CSN. Jako pedklad pro zpracovani siouzila vykresova &ast stavebni projektové dokumentace,
podklady zadavatele (AlS Strakonice, ing.Milo$ Polanka) informace a viastni poZadavky investora.

2. Navrh rFesenij

Vefejné prostranstvi v k.0.Strakonice (£.755915) ul.U Sv.Markéty, se vyskytuje na pozemku
st.C.308, parc.¢.1333/3, 1333/4. Prodejni stanky jsou okolo vefejneho prostranstvi rozmistény ve trech
zakladnich fadach. V fadé ,A* a Fadé ,C* budou osazeny prodejni stanky vybavené jednim umyvadlem
s vytokovym ventilem na studenou vodu. V fad& ,B* budou instalovany stanky uréené pro provoz
. gastro, ktereé budou ve standardu vybaveny jednim umyvadlem a jednim dvojdiezem, s vytokovymi
bateriemi a ohfevem teplé vody v el.zasobnikovém ohfivadi TUV objemu 20 litrh (pro kazdy stanek)..
Pfi severozapadnim rohu vefejné plochy budou instalovany dva objekty zazemi. Prvni bude slouzit
jako vefejné WC, vybavené standardni toaletou s umyvadlem pro télesné postizené (WC-Zeny),
standardni toaletou s umyvadiem a pisoarovym zachodkem {(WC-muzi). Tentc stanek bude dale
vybaven Uklidovou komorou s nasténnou vylevkou, nad kterou bude instalovana nasténna baterie a
el.zasobnikovy ohfiva¢ objemu 20 litrd, ktery bude slouzit pro ohfev teplé vody pro cely objekt.

V prostoru Uklidové komory bude dale ve vy$ce cca 1,10 m nad podlahou instalovana vytokova
armatura s nastavcem na hadici. V pfedmétném prostoru vefejného prostranstvi bude daie instalovan
druhy objekt zazemi, ve kterém budou instalovany socialni zafizeni pro muZe a zeny, uréené pro
potiebu najemcl prodejnich stanki. Kazdé socialni zatizeni bude vybaveno zachodovou misou,
umyvadlem se stojankovou bateril a jednim spole¢nym el.zasobnikovym ohfivagem teplé vody objemu
10 litrd. Ohfivag bude instalovan pod umyvadlem jednoho socialniho zafizeni, ohivad bude

v tlakovem provedeni opatfen bezpe&nostni armaturou SVMT, napojenou na kanalizaci pfes
umyvadlovy sifon.

2.1 Vnitfni kanalizace

V prostoru jednotlivych prodejnich stanki a objekti zazemi bude proveden vnitini svisly svod, ktery
bude napojen na potrubi pfipojky budované v ramci SO-01. Svisly sved u stank( fady ,A* a ,C* bude
zakoncen ve vysce cca 2,0 m nad podlahou stanku kanalizaéni zatkou. Do svislého svodu bude
napojeno pripojovaci potrubi od umyvadel. Svisly svod v prostoru stank fady ,B* a svislé svody
v prostoru zazemi (WC-1 a WC-2) budou vyvedeny nad stfechu prislu§ného objektu, kde budou
zakonCeny plastovou vétrac hlavici HL. Na kazdém vnitfnim svislém svodu budou instalovany ve
vysce cca 1,0 m nad podlahou plastové gistic kusy. Veskeré navrzené rozvody vnitini kanalizace
budou vedeny volné po povrchu stén pfedmétného stanku. V prostoru objektl zdzemi budou
pfipejovaci potrubi vedena z &asti v instalagnich predstérach.

Veskeré navrzené vnitini rozvody svislého a pfipojovaciho potrubi vnitfni kanalizace budou
provedeny z plastového PP potrubi typ HT-systém pro horkou odpadni vodu.

2.2 Vnitini vodovod

V prostoru jednotlivych prodejnich stank( a objekti zazemi bude proveden vnitini rozvod vody,
ktery bude napojen na potrubi pfipojky budované v ramci SO-01. Napojeni bude provedeno v prostoru
instalagni 8achty pomoci svérme tvarovky d-25 mm s vnejsim zavitem G1/2" nebo G3/4" (podle typu
stanku). Do prostoru stanku (nebo zazemi WC) bude piiveden rozvod studené vody, ktery bude ve
vycce cca 0,60-0,80 m nad podlahou zakonéen hlavnim uzavérem vody. Nasledné bude v prostoru
stanku proveden vnitfni rozvod studené vody, vedeny volné po sténach konstrukce stanku. Obdobné
bude proveden rozvod vody i v prostoru zazemi, tj. objekti WC-1 a WC-2, kde bude rozvod vody
veden z ¢asti voIné po sténach a z ¢asti kryty v instalacnich predstérach. V prodejnich stancich
ur€enych pro provoz gastro a v objektech zazemi (WC) bude dale proveden s rozvodem studené vody
rozvod teplé vody od navrzenych ohfivaét TUV.



Veskere navrZené vnitfni rozvody studené a teplé vody v jednotlivych prodejnich stancich a zazemi
budou provedeny z plastového potrubf material PPR-3, provedeni standard pro tlakovou Fadu SDR
11. V8echny tyto rozvody budou na misté realizace fadné izolovany termoizolagnimi pasy bez
samoieplciho uzaveru tl. stény min. 6,0 mm. Nutno dbat fadného oizolovani celého rozvodu tj. vdech
tvarovek a kolen. :

Spotieba vody kaZzdého prodejniho stanku a stanku zédzemi bude méfena podruznym vodomeérem,
ktery bude instalovan ve vodomérné Sacht&, do které bude pivedena pfipojka vody pro piedmétnou
plochu vefejného prostranstvi.

2.3 Zafizovaci pfedméty

V prostoru prodejnich stéanki bude instalovano vzdy keramické umyvadio bez otvoru pro
stojankovou baterii, nad kterym bude instalovana nasténna vytokova baterie G1/2*%150 nebo ien
vytokavy ventil na studenou vodu s otoé&nym raminkem. V prostoru stanku gastro budou dale
Instalovany nerezové dvojdfezy s nastdnnou vytokovou baterii G1/2'x150. V prostoru objektl zazem!
budou instalovany keramické zafizovaci pfedméty s vytokovymi armaturami, ve standardech b&zna
dostupnych vyrobkii na nasem soutasném trhu. Veskeré vytokove armatury budou v provedeni

- pavrchové upravy chrom.

Na misté realizace nutno v piislusném misté instalace provést odpovidajic! vodovodni vylstky a
odpadni vypustky s ohledem na typ zafizovaciho predmétu a vytokoveé armatury.

Obecné zavazné standardy zafizovacich pfedmétl a jejich vytokovych armatur jsou uvedeny
v samostatne textové ¢asti , TABULKY". '

2.4 Napojeni prodejnich stank{i a objektl zazemi

V rami realizace stavebni tpravy plochy vefejného prostranstvi, bude pod pfislugnou plochu
prodejniho stanku pfivedeno v ramci SO-01 potrubi splaskové kanalizace a potrubi podruzné mérené
pripojky vody. Tyto pFipojky budou vyvedeny do prostoru instalagni Sachty, ktera bude tvofena
plastovou nebo betonovou trubkou min. DN400. Sachta bude ve vnitinim prostoru na dné upravena
propustnym dnem z drobného kameniva fr. Max. 8/16 mm ti. cca 20 cm. Nad touto vrstvou bude ve
vysce cca 20 cm zakon&eno hrdlem DN100 potrubi pFipojky splaskové kanalizace a svérnou
tvarovkou d-25 mm s vnéjsim zavitem G1/2“ nebo G3/4* (podle typu stanku), potrubi pFipojky vody.
Kenec trubky vodovodni pfipojky bude dogasné zaslepen zatkou, ktera bude odstranéna pfed
instalaci stanku. Revizni $achta bude zakonéena plastovym poklopem vnitiniho rozmeéru 40x40 cm
{vnejsi rozm. 50x50 ¢m), vy$ky ramu 55 mm, zabudovaného v Grovni navrzené Zpevnéné plochy
vefejného prostranstvi na fixatni podbetonévku z prostého betonu. Véechny plastové poklopy budou
dodany v tfide anosnosti B125 kN (12,5t) R

Pfed napojenim pfislu§ného prodejniha stanku (nebo objektu zazemi), bude odstranén plastovy
poklop Sachty. Na ptislugnou plochu bude provedena montaz objektu stanku, ktery bude v podlaze
opatren reviznim otvorem, zfizenym pfimo nad revizni $achtou. Revizni otvor v podiaze stanku bude
opatfen zateplenym poklopem, ktery bude dodateéné na misté realizace upraven pfislusnym
profezem pro pruchod pfipojovaciho potrubi studené vody a kanalizace. Po osazeni stanku bude
v prostoru revizni $achty provedeno napojeni pfipojovaciho ptorubi vnitiniho vodovodu a kanhalizace,
které bude vyvedeno do urovné podlahy pfedmétného stanku. Nasledné bude do prostoru revizni
sachty dodateCné vloZeno plastové potrubi DN300, které bude svou horni hranou osazeno
s pfesahem cca 50 mm pies spodni hranu podiahy stanku. Vnitfni prostor trubky bude na misté
realizace vysypan tepelné izolagnim materidlem (napf perlitem) az do urovné horni hrany trubky.

- Takto bude provedeno dodateéné zabezpeceni kanalizadniho a vodovodniho potrubi ptislugné
pfipojky pfed pfipadnym zamrznutim, které hrozi ve voiné dutin& mezi zpevn&noy plochou vefejné
plochy a podlahou stanku. Po dokonZeni zasypu bude pedlaha stanku zakryta poklopem, nad kterym
bude potrubi vnitfniho rozvodu ptevedeno do polohy svislého vedeni, navazujiciho rozvodu vnitinf
kanalizace a vodovadu.



3. Zaveér

Na mist& realizace pfed zahajenim vystavby nutno ovéfit polohy viech napojovacich mist,
realizovanych v ramci SQ-01.

B&hem realizace nutno zachovat b&Zné pracovni postupy, montazni predpisy a CSN. Nutno brat
v ohled v§echny pokyny vyrobcl piislusnych zatizenl. Dale nutno zajistit béhem realizace odpovidajici
bezpednost prace a ochranu zdravi pfi praci.

Po ukon&enimontaZe vnitfnich rozvodd nutno zajistit radnou zkousku t&snosti viech Gsekl
splaskove kanalizace a tlakovou zkousku vodovodniho potrubi véetné jeho fadného proplachu a
desinfekci pfed uvedenim do provozu. ‘

Veskeré rozvody ZTI nutno na misté realizace koordinovat s rozvody ostatnich profesi (vytapéni,
elekiroinst., atd).

Projektova dokumentace je na zaklad& poZadavku investora zpracovana v souladu se zakonem
40/2004 (Zakon o vefejnych zakazkach), vyslovné s odkazem na §48 odst 8 zakona. Veskera
pfipadne uvedena konkrétni oznaceni vyrobk nebo systémi jsou pouZita pro prehlednost pouze jako
dokumentace a popis technickych standard’. B&hem realizace musi byt pouZity takové konkrétni
vyrobky a systémy, ktere dosahuji minimalné shodnych nebo i lepsich parametrl a kvality jako
- v dokumentaci popsané technické standardy.

Dokumentace je zpracovana jako zadavaci dle zakona 137/2006 Sb.t.j. pouze v rozsahu pro
potieby vybéru zhotovitele stavby. Svym charakterem se nejedna o provadéci projekt, pro
vlastni provedeni stavby musi byt zpracovana dokumentace pro realizaci stavby, ve které
budou zapracovany jiz konkrétni vyrobky a zafizeni nacenéné vybranym zhotovitelem v jeho
nabidkovem rozpoctu..
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