Soustava nai : 3 x 400/230V, 50 Hz, TN-S — stankytgas zdzemi
1 x 230V, 50 Hz, B\~ prodejni stanky
Ochrana ped nebezpmym dotykem : san@nnym odpojenim od zdroje, ochrannym
pogmim, proudovymi chréagiidle CSN 332000-4-41 ed.2.

Prostedi dleCSN 3320000-5-51 ed.3 :
AD 2 -vodni kapky (stanky gastro), AB8 (venkovndgtor) — zvlas nebezpéné
AB 5 - (ostatni stanky) — normalni
CA2 — konstrukce htava
Prikon instalovany : Pi ~ 38 kW (24 kW #imotopné konvektory)

Soudobost : 0,5
Prikon soudoby. : Ps ~ 19 kW
Méieni : v pilid, pfimé jednosazbové, hlavni jistred elngér 3x32A

Prednet projektu

Projekt feSi vnitni el.instalaci v prodejnich stancich a stancickemd v ramci stavebnich
uprav prostor Trznice (U Sv. Markéty) ve Strakoctici Dokumentace navazuje na projekt
stav. objektu 01 — plocha trznice a technické raiojProjekt je zpracovan dle podkiad
a pozadavk predloZzenych hlavnim projektantem stavby ing. Polankarojektantem ZI a
zpracovatelem poZarni zpravy, v souladu s platmgninami a pedpisyCSN.

Provedeni el.instalace :

Prodejni stanky, u kterych séedpoklada mensi vykonové zatizeni jsou napojempoj@d o

na napti 1x230V, stanky slouzici pro gastro a stanky&bdae zazemim jsou napojeny
tiéifazow na napti 3x400/230V.

Nosné konstrukce stafile kovova, siny tvari desky (vijSi i uvnitini t. reakce na ohe-D),
uvniti izolace. Stecha plechova (KOB) vodivspojena s nosnou konstrukci.

El. rozvod bude proveden z podruznych roz¢adRS1 (prodejni stanky), RS2 (stanky
gastro), RS3 (stanky WC, zazemi), kabely CYKY vsae v trubkovodech uvnitsgn. Ve
stancich gastro lzeigdpokladat zvySena vihkost a tak je v nich navrZerstalace ve
zvySeném kryti (min.IP43), v ostatnich stancictopov kryti normalnim (1P20).

Vzhledem k hdavému povrchu sh (t.D) bude nutné pouZzit rozvodné a instalekrabice ,
véetns pristroji v provedeni pro montdz doestvysSi stupé hailavosti. JelikozZ fistroje ve
zvySeném kryti a signalizaiho systému nejsou v provedeni do vySSiho stupilavosti,
bude je nutné osadit na nélavou podloZzku. Na nelilavé podlozce budou osazeny také
rozvadiée a dalSi el. Z&eni, které nelze osaditimo na hélavy podklad.

V podruznych rozvagtich RS1, RS2 a RS3, jsou osazeny podruzrécen spoteby a
vzhledem k h#lavé konstrukci povrain budou el. rozvody chrény predsazenymi
proudovymi chranii s vyb. proudem 300 mA. VSechny zasuvkové okrubiddu potom
napojeny pes proudové chrate s vyb. proudem 30 mA.

Oswtleni navrzeno fevazr z&ivkovymi svitidly pisazenymi ke stropu, v souladu
s pozadovanymi hodnotamiiSN EN 12464-1 (prodejni prostory 300Lx). Spind&npatrné

z vykresové dokumentace. Spimao os¥étleni WC imobilni v 1.NP je nutné umistit ve vySce
cca 0,8 az 1,2m nad podlahou.
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Ventilatory odsavani na WC jsou konstruovany stian dohem a budou napojeny na
swtelny okruh a spinany spolu s édenim jednotlivych prostor. v podruznych rozvodoic
RP1, RP2, RP3. Zisob ovladani se zvolif@pnutim pepinaia prepnutim pepinga P1

v rozvodnicich. Délka impuls bude nastavena dle mistnich podmin€kmych investorem.
Dle pozadavku bude na WC invalidé ursigt signalizani kompletni z&Ezeni, napajené
malym nagtim 15V AC (SELV) z transforméatorku FLM 100, osaglo v instaléni krabici.
Signalnim tl&itkem (FAP 2001) senfirou se aktivuje kontrolni modul s akustickym a
optickym alarmem (FEH 2001), umiaym ve venkovnim prostoru. Potvrzovacintitleem,
umiseénym uvnit vedle dvéi se rusi psobeni alarmu. JelikoZ kontrolni modul s alarmem
(FEH 2001) nema kryti do venkovniho prostoru, bygjenutné opdit atypickym plexi
krytem, tak aby se zabranildgopbeni venkovni vihkosti naizeni.

Dle CSN 332000-4-41 bude ve stancich provedeno hlaymfiooé pospojeni. Na ochrannou
svorkovnici v rozvodnicich RS1, RS2, RS3 bude pdeve propojeni kovovych
konstruknich ¢asti stanik a gripadnych kovovych potrubi (VZT). Ochranna svorkioen
hlavniho pospojeni bude propojena vedn CYA 16 mm2 suzem. dratem FeZn 8
v instal&ni Sacht.

V podélnych krajich spodniasti stdnk budou provedeny Upravy pro moZznosippjeni
uzemiovacich vyvod.

Na elektroinstalaci jednotlivych stainkbudou vypracovany vychozi revize, potvrzujici
bezpeny provoz elektrickych zéeni.

Veskera montaz musi byt provedena dle platnyelisi a norenCSN.
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