a) seznam pouzitych podklad & pro zpracovani

CSN 730802, CSN 730810, CSN 730818, CSN 730824, CSN 730873, CSN 730875

R. Zoufal a kol. — Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodd

F. Pelc — Fire Protection

Vyhlaska MVCR &. 246/2001 Sb.

Vyhlaska MVCR &. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisi

Projektova dokumentace stavby — dokumentace ke stavebnimu povoleni, mistni Setfeni.

b) popis objektu a jeho vyuziti

Predlozena projektova dokumentace 7feSi Upravu manipulaéni plochy na p.¢.st. 308 a p.¢. 1333/3,
1333/4 v k.0. Strakonice. V ramci stavebnich Gprav ve vySe uvedené lokalité dochazi k osazeni
prodejnich stankd na vySe uvedenou plochu, soucasti navrhu instalovanych stankd jsou i stavby
obdobné stavebné technické charakteristiky, které jsou vyuzivany jako socialni zafizeni pro
navstévniky a pro persondl, soucasti jedné buriky se socialnim zazemim i pfiruéni sklad pro potreby
osazenych stanka.

Ze stavebné technického hlediska jsou objekty umisténé na manipulaéni ploSe (zpevnéné do betonové
dlazby) navrzené jako klasické burikové konstrukce napojené na instalace zafizeni TZB a elektro,
buriky jsou navrzené jako nosna ocelova konstrukce s tepelné izolacni vrstvou z mineralnich viaken,
vnit/i i vnéjSi obvodové stény opatfeny obklady z deskovych materiald, stropni konstrukce ocelové
podhledy DTD desky, tepelné izolacni vrstva z mineralnich vladken, krytina profilovany plech. Nosné
konstrukce podlahy vySe specifikované konstrukci odpovidaji, povrch podlahy PVC na deskéach
CETRIS. NavrZzené budovy umistené v rfadach A — C se samostatnymi socialnimi zafizenimi
(pfestfeSenim propojenymi ze sestavou rfady A) tvofi tedy sestavy z bunék stavenistniho typu, kazda
stavba je jednopodlazni, nepodsklepend, zastfeSeni plochou stfesni konstrukci, pozarni vySka h = 0,0.

Navrzené buriky jsou navrZzeny dle pozadované technické specifikace uvedené v predlozené
dokumentace a z pozarné bezpecnostniho hlediska je Ize posuzovat jako jednopodlazni stavby
s nosnou ocelovou konstrukci, tepelné izolaénimi vrstvami z mineralnich vlaken, které jsou zastfeSeny
plochou jednoplastové streSni konstrukci s krytinou z profilovaného plechu. Oplasténi obvodovych
stén sendvic¢ovou konstrukci z deskovych materiald (DTD tridy reakce na oheri D tl. 10 mm zevnitf a
desky PARKLEX tfidy reakce na oheri D tl. 6 mm zvenka). Sendvi¢ova konstrukce této specifikace
nevykazuje bez dalSiho prdkazu prokazatelnou pozarni odolnost a povaZzuji je déle jako pozarné zcela
oteviené plochy (pokud nebude vrozsahu jednotlivych bunék uvedeno v dalSich statich tohoto
posouzeni jinak).

Sestavy bunék jsou napojeny na stavajici rozvody zafizeni TZB, elektromérovy pili7 umistén u
obvodové stény objektu WC, vytapéni elektrickymi pfimotopnymi spotfebici o max. jmenovitém vykonu
do 2 kW.

P/ provozu vSech instalovanych tepelnych zafizeni musi byt dodrzeny bezpecné vzdalenosti ve
smyslu technickych podminek vyrobcd, pfip. dle tab. ¢. 1 CSN 061008, resp. pfilohy ¢.8 vyhl. ¢.
23/2008 Sh.

VSechna elektrick& otopna zarizeni musi byt instalovana a provozovana ve smyslu prislusnych pokynd
pro obsluhu a dle technickych podminek prislusného vyrobce a Ize je instalovat pouze v prostorach,
kde kryti zafizeni odpovida projektem elektro nebo odbornou komisi stanovenému prostredi z hlediska
elektrické instalace.

Pristupy pro pozarni techniku po mistnich obsluznych komunikacich mésta Strakonice, pfistup
k prostoru s instalovanymi burikovymi objekty ulicemi U Sv. Markéty a Katovickd).

Konstrukéni systém stavby je specifikovany vySe a jedna se o sestavu budov s ocelovou nosnou
konstrukci s tepelné izolaénimi vrstvami z mineralnich vldken a s obkladem deskovymi materialy tfidy
reakce na oheri D., zastfeSeni jednoplastovou plochou stfechou z ocelovym nosnych jadrem,
podhledem z DTD, tepelné izola¢ni vrstvou z mineralnich vldken a krytinou z profilovaného plechu.
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Tridéni konstruk énich ¢asti ovliv riujicich zat Ffidéni konstruk ¢éniho systému stavby:

- svislé nosné konstrukce -DP1dle ¢l 3.2.3.a) CSN 730810
- nosné vodorovné konstrukce -DP1dle ¢l 3.2.3.a) CSN 730810
- pozarn é délici svislé konstrukce - nenachazeji se

- pozéarn é délici vodorovné konstrukce - nenachazeji se

- obvodové konstrukce -DP3dle ¢l.3.2.5. €SN 730810

- nosné konstrukce st Fech -DP1dle ¢él.3.2.3.a) CSN 730810

Z hlediska poz. bezpe ¢nosti je objekt provedeny v rozsahu nosnych konstru kci a konstrukci
zajis tujicich stabilitu budovy z pouze konstruk  énich éasti typu DP1 a povazuje se s pouZzitim _ €l.
7.2.12.d) CSN 730802 za provedeny z neho Aavych konstruk énich systém a dle €él. 7.2.8.a. CSN
730802.

Pozn.: Manipulaéni plochu s navrzenymi prodejnimi stanky Ize posuzovat jako jediny pozarni Usek dle
&l. 5.3.2.1) CSN 730802 (zastavéna plocha vymezena navrzenou zpevnénou plochou je cca 750 m2).
Pro pfesné vymezeni odstupd od jednotlivych rad ve vztahu k sousednim objektdm posuzuji odstupy
od kazdé rady zvlast (socialni zafizeni — stanek S425wcl — je prostorem bez poZzarniho rizika a jako
soucast sestavy rady A jej nepovazuiji)

c) rozd éleni stavby do poZarnich Usek

P.U. &.1 — Prodejni stanky — fady 1 — 3 + socialni zafizeni se skladem
P.U. &.2 — Socialni zafizeni — S425wcl

d) stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupn é pozarni
bezpe énosti a posouzeni velikosti pozarnich Usek  a

P.U. é.1 — Prodejni stanky — Fady 1 — 3 + sociélni za Fizeni se skladem

Reseni pozarni bezpeénosti podle CSN 73 0802

npn= 1
npp= 0
np = 1
Pozarnivyska h [m] = 0,00
VySkova poloha hp[m] = 0,00

Konstrukéni systém : NehoAavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a)
Umisténi pozarniho Useku: nadzemni podlazi
Pocet podlazi Usekuz = 1

Nejnize umisténé podlazi
NejvySe umisténé podlazi
Pocet uzitnych podlazi = 1

1
1

Parametry mistnosti v pozarnim Gseku:

ém.  ¢&.p. Ucel S pn an ps
[m2] [kg.m-2]  [kg.m-2]

001 1 fadaA-1 13,0 40,0 1,10 5,0
002 1 fadaA-2 10,4 40,0 1,10 5,0
003 1 fadaA-3 10,4 40,0 1,10 5,0
004 1 fadaA-4 13,0 40,0 1,10 5,0
005 1 fadaB-1 10,4 40,0 1,10 5,0
006 1 fadaB-2 13,0 40,0 1,10 5,0
007 1 fadaB-3 10,4 40,0 1,10 5,0
008 1 fadaC-1 13,0 40,0 1,10 5,0



009 1 fadaC-2 10,4 40,0 1,10 5,0
010 1 fadaC-3 13,0 40,0 1,10 5,0
012 1 WC-2-soc. zarfize 5,0 5,0 0,80 2,0
012 1 WC - 2 - sklad 45 70,0 1,10 2,0

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 126,54

So [m2] 115,50
hom] = 2,10
hs[m] = 2,50

Sm[m2] = 13,00
p [kg.m-2] = 44,45

an = 1,098
a = 1,077
b = 0,500
c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 23,94
Stupe n pozarni bezpe ¢énosti (€l. 7.2) = I.

Velikost pozarniho Useku ( €l. 7.3)

Nejvétsi dovolena délka pozarniho Gseku [m] 82,28

Nejvétsi dovolena Sifka pozarniho Useku [m] 61,14

Mezni padorysna plocha pozarniho Useku [m2] = 5030,86

Nejvétsi pocet uzitnych podlazi z= 8

Mezni rozméry pozarniho Gseku vyhovuji ustanovenim tab. & 11 CSN 730802. Podet podlaZi
pozarniho Useku je vyhovujici.

P.U. é.2 — Socialni za fizeni — S425wc1

Reseni pozarni bezpeénosti podle CSN 73 0802

npn= 1
npp= 0
np = 1
Pozarnivyska h [m] = 0,00
VySkova poloha hp[m] = 0,00

Konstrukéni systém : NehoAavy (DP1, ¢l. 7.2.8.a)
Umisténi pozarniho Useku: nadzemni podlazi
Pocet podlazi isekuz = 1

Nejnize umisténé podlazi
NejvySe umisténé podlazi
Pocet uzitnych podlazi = 1

1
1

Parametry mistnosti v pozarnim Useku:

ém. &.p. Ucel S pn an ps
[m2] [kg.m-2] [kg.m-2]

011 1 wC-1 10,4 5,0 080 20

POZARNI RIZIKO
S [m2] = 10,40
So[m2] = 0,00
ho[m] = 0,00



hs[m] = 2,550
Sm[m2] = 10,40
p [kg.m-2]= 7,00

an = 0,800
a = 0,829
b = 0,896
c = 1,000

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 5,19
Pozarni Usek je podle ¢€l. 6.7 bez pozarniho rizika
Stupe 11 pozarni bezpe ¢nosti ( €l. 7.2) = 1.

Velikost pozarniho aseku ( €l. 7.3) — bez omezeni

d) stanoveni pozarniho rizika, stanoveni stupn é pozarni
bezpe énosti a posouzeni velikosti pozarnich tUsek  a

P.U. é.1 — Prodejni stanky — Ffady 1 — 3 + socialni za Fizeni se skladem + P.U. ¢&.2
— Socialni za fizeni — S425wcl

POZARNI RIZIKO

S [m2] = 126,54
[kg.m-2] = 44,45

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 23,94
Stupe n pozarni bezpe ¢énosti ( €l. 7.2) = I. (nebo pozarni Usek bez pozarniho rizik a)

Posouzeni konstrukci dle. tab. & 12 €SN 730802 — 1. NP

poloZzka poZadavek skute ¢énost zav ér
poZzarni stény (R)EI 15 nenachazeji se vyhovuje
pozarni stropy REI 15 + nenachazeji se vyhovuje
poZzarni uzavéry otvord EW 15 DP3 nenachéazeji se vyhovuje
v pozéarnich sténach
obvodové stény REW 15 + bez prikazné pozarni | vyhovuje — povazuje se
odolnosti za pozarné zcela
otevrené plochy
nosné konstrukce stfech | dle pozn. 1 k tab. ¢. 12 vyhovuje

CSN 730802 v I. SPB
bez pozadavkd

nosné konstrukce uvnitF | dle pozn. 1 k tab. ¢. 12 vyhovuje
pozarniho Gseku CSN 730802 v I. SPB
zajistujici stabilitu bez pozadavkd
objektu
nosné konstrukce vné dle ¢l. 8.7.3.a) CSN vyhovuje
pozarniho Useku 730802 bez pozadavku
zajistujici stabilitu
objektu
nenosné konstrukce bez pozadavkd vyhovuje

uvnitf pozarniho Useku




q) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, posouzeni
evakuace

Pozarni zasah vedeny vnittkem posuzovanych staveb se s ohledem na jejich rozsah nepredpoklada a
zakladnim parametrem pripadného pozaru bude ochrana jeSté nezasazenych stankd, pfipadné
sousedni zastavby. Pristup pro pozarni techniku feSen v oddilu J. tohoto posouzeni.

P.U. é.1 — Prodejni stanky — fady 1 — 3 + socialni za Fizeni se skladem + P.U. ¢&.2
— Socialni za fizeni — S425wcl

Z jednotlivych mistnosti pozarniho Useku evakuovano max. 9 osob dle CSN 730818 (pol. 6.1.1.).
K dispozici NUC zacinaji dle ¢l. 9.10.2. CSN 730802 u vchodovych dvefi jednotlivych mistnosti
(stankd) a Ustici vné objektu. Kapacita NUC je bez dalSiho prikazu vyhovuijici.

Dvemi kfdla na anikovych cestach jsou vzdy otviravé v postrannich zavésech, vychod vné
z jednotlivych objektd je pfimo viditelné.

h) stanoveni odstupovych vzdalenosti

P.U. é.1 — Prodejni stanky — Ffady 1 — 3 + socialni za Fizeni se skladem + P.U. ¢&.2
— Socialni za Fizeni — S425wcl

Pozn.: Velikost pozarné nebezpeéného prostoru mezi jednotlivymi Ffadami prodejnich stankd se
neposuzuje (¢l. 5.3.2.1. CSN 730802) a v grafické pfiloze uvadim pouze poZarné nebezpecny prostor
ve vztahu k jiné zastavbé. Poz. Usek €. 2 je prostorem bez poZzarniho rizika a za pozarné otevienou
plochu se dle ¢l. 8.4.6. CSN 730802 neposuzuje.

pv [kg.m-2] =p.a.b.c= 23,94

¢. | hu Sp Spopo pv k2 k3 | d Pozn.
[m] [m] [m2] [m2][%][kg.m-2]  [kW.m-2] [m]

1262 25 66 66 100 24 0,77 1,12 77,46 4,97 10.4.4a
2 26 25 6 6100 24 0,771,12 77,46 2,5510.4.4a
3138 25 34 34 100 24 0,771,12 77,46 4,62 10.4.4a
4 148 25 37 37 100 24 0,771,12 77,46 4,68 10.4.4a

Odstupové vzdalenosti vymezené od nové budovanych pozarné otevienych ploch v obvodovych
sténach posuzovaného pozarniho Useku jsou ve vztahu k sousedni zastavbé (s vyjimkou prvniho
stanku rfady A k stavajicimu stanku prodeje novin a ¢asopist) — v tomto p fipad € je ovSem z fejmé, ze
vySe uvedeny stanek Ize FeSit jako sou ¢ast posuzovaného pozarniho Gseku a odstupy jsou
tedy vyhovujici (v dalSi éasti tohoto posouzeni uvadim velikost pozarn & nebezpe éného
prostoru od tohoto stanku k dalSi zastavbh  é).

Ve vztahu k sousednim pozemkdm Ize konstatovat, Ze pozarné nebezpecné prostory presahuji
pozemkovou hranici investora, resp. zasahuji do verfejného prostranstvi.

Odstup dle él. 10.4.6. €SN 730802

* ve smyslu ¢l. 10.4.7.a. a poznamky k tomuto clanku CSN 730802 se posouzeni odstupovych
vzdalenosti ve smyslu ¢l. 10.4.6. CSN 730802 vtomto pfipadé provadi od obvodovych stén
navrzenych staveb.

- d=2,95x0,36 =1,06 m - vyhovuje



Odstupy od st fesniho plast é

« ve smyslu ¢l. 8.15.1.a. a tab. &. 12 CSN 730802 neni pro konstrukci stfe3niho plasté poZzadovana
pozarni odolnost

+ provedeni stfedniho plasté splriuje podminky &l. 8.15.4.b.1. CSN 730802, ve smyslu ¢&l. 8.15.4.b.
se nepovazuje za pozarné otevienou plochu a odstupové vzdélenosti od stfeSniho plasté se
nevymezuji

Odstup od stank & novin a ¢asopis & k dalSi zastavb é
Délka steny 5,0 m, Sifka stény 2,30 m, vySka stény 2,5 m, hodnota Pv = 44,80 kg.m-2 (vypocet dle
CSN 730802 pro hodnotu pn = 40 kg.m-2 a hodnotu a = 1,1), konstrukéni systém nehoAavy (dle

mistniho Setfeni), 100 % poZarné otevrienych ploch.

pv [kg.m-2] = 44,8

. I hu Sp Spopo pv k2 k3 | d Pozn.
[m] [m] [m2] [m2][%][kg.m-2] [kW.m-2] [m]

1 50 25 12 12 100 45 0,560,81107,93 4,27 10.4.4a - vyhovuje
2 23 25 6 6100 45 0,560,81107,93 2,97 10.4.4a- vyhovuje

i) ur éeni zp tsobu zabezpe éeni stavby pozarni vodou

Vnit mi odb érni mista

Soucin p.S = 5624,3

Vnitni odbérni mista pozarni vody nemusi byt dle ¢&l. 4.4.b.1. CSN 730873 zfizena.

Vnéjsi odb érni mista — ve smyslu pol.2, tab. ¢. 1 a 2. CSN 730873 je max. vzdalenost vnéjsich
odbérnich mist pozarni vody 150 m (hydrantni systém typu B), DN potrubi 100 mm, 600 m (vodni tok
nebo nadrz), objem nadrze min. 22 m3.

NejblizSim normativnim pozadavkdm vyhovujicimi zdroji pozZarni vody jsou stavajici vnéjSi odbérni
mista s hydrantnimy systémy typu B, nejblizSi vnéjsi odbérni misto umisténo do 30,0 m od nejméné
pfiznivého prodejniho stanku.

i) vybaveni zasahovych cest, zhodnoceni p Fijezdovych komunikaci
a nastupnich ploch

» Prijezdy a pristupy pro pozarni vozidla jsou zajiStény po stavajicich mistnich komunikacich mésta
Strakonice (ul. U. Sv. Markéty a Katovickd) s pfistupem po pozarni techniku az ke zpevnéné plose
s navrzenymi stanky.

« Nastupni plochy nemusi byt zfizeny

e Vnit/ni zdsahové cesty nemusi byt zfizeny

* VnéjSi zasahové cesty nemusi byt zfizeny



k) stanoveni po étu, druh & a zpusobu rozmist éni PHP

P.U. é.1 — Prodejni stanky — Fady 1 — 3 + sociélni za Fizeni se skladem
nr=0,15x (134,55x 1,1 x 1) x 1/2=1,82 =2
Prepo cet dle p filohy €. 4, vyhl. ¢. 23/2008 Sb.

nhj =6 x 2 = 12, tfida pozaru A — osazeny min. 2 hasici pfistroje s hasici schopnosti 21 A (v prostoru
WC nebo priruéniho skladu pro personal).

Pozn.: VySe uvedeny pocet PHP je minimalni, pA pronajmuti stankd rdznym provozovateldm

doporucuji mit po jednom kusu PHP s vySe uvedenou hasici schopnosti v kazdém pronajatém stanku,
tedy min. 7 kust PHP s hasici schopnosti min. 21 A.

) Prostupy rozvod o

Prostupy zafizeni TZB

e Stavba tvofi jediny pozarni Usek a zadna zarfizeni TZB neprochéazeji pozarné délicimi konstrukcemi

Elektricka zafizeni

e Pfed uvedenim pristavby objektu do uzivani musi byt provedeny vychozi revize zafizeni elektro.

e Ochrann& padsma ve smyslu ve smyslu § 46, zakona ¢. 458/2000 Sb. nejsou v misté posuzované
budovy stanovena - Zadna vzdusSna vedeni VN elektro se v misté posuzované zastavby
nenachazeji.

e Hlavni uzavér elektro (s ovladacim prvkem ,CENTRAL STOP*) v rozvodném pilii umisténém u
stény stanku socialniho zarizeni (ozn. S425wc1l). Misto umozriujici odpojeni elektroinstalace musi
byt opatfeno prislusnymi elektrotechnickymi tabulkami.

n) posouzeni pozadavk & na zabezpecéeni stavby pozarn é
bezpe énostnimi za Fizenimi

Ve smyslu pozadavki CSN 730802, CSN 730875 a dalSich souvisejicich norem CSN neni v
posuzovaném objektu pozadovéna instalace zadnych pozarné bezpecnostnich zafizeni ve smyslu 82,
odst. 4), pism. a) — ¢) vyhlaSky MVCR &. 246 / 2001 Sb. VySe neuvedena poZarné bezpeénostni
zafizeni jsou feSena v dalSich statich tohoto posouzeni.
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