TABULKA ZA RIZOVACICH PREDMETU
AVYTOKOVYCH ARMATUR

V niZe uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsany jednotlivé typy zafizovacich pfedméta,
vytokovych armatur a pfisluSenstvi, instalovanych v jednotlivych oznacenych mistech
projektové dokumentace ZTI

A sestava pro umyvadlo
POPIS ¢€asti sestavy Vyrobce vyrobni Fada
- keramické umyvadlo bez otvoru pro stojankovou
baterii, barva bil4, rozmér 55x42 cm
- keramicky polosloup pro umyvadio 55 cm
- pfipevnéni umyvadla / mont.pfisluSenstvi - Srouby
- umyvadlovy sifon DN40 bez ventilu, provedeni PVC
- odpadni ventil se systémem Clicker (chrom)
- nasténny vytokovy ventil G1/2" s oto€nym raminkem

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou: v=1,10m
B sestava pro umyvadlo
POPIS ¢€asti sestavy Vyrobce vyrobni Fada

- keramické umyvadlo bez otvoru pro stojankovou
baterii, barva bil4, rozmér 55x42 cm

- keramicky polosloup pro umyvadio 55 cm

- pfipevnéni umyvadla / mont.pfisluSenstvi - Srouby

- umyvadlovy sifon DN40 bez ventilu, provedeni PVC

- odpadni ventil se systémem Clicker (chrom)

- nasténna jednopékové baterie G1/2"x150 mm
s oto€nym vytokem, provedeni chrom

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou: v=1,10m
C sestava pro umyvadlo
POPIS ¢€asti sestavy Vyrobce vyrobni Fada

- keramické umyvadlo bez otvoru pro stojankovou
baterii, barva bil4, rozmér 55x42 cm

- keramicky polosloup pro umyvadio 55 cm

- pfipevnéni umyvadla / mont.pfisluSenstvi - Srouby

- umyvadlovy sifon DN40 bez ventilu, provedeni PVC

- odpadni ventil se systémem Clicker (chrom)

- nasténna jednopékové baterie G1/2"x150 mm
s otoénym vytokem, provedeni chrom

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou: v=1,10m

2 2 130
CN=Kistyna Korecods. 02V Sfejné sakazky

ou=2
serialNumber=14 bf 7e
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2



D sestava pro umyvadlo BEZ BARIER

POPIS ¢€asti sestavy

Vyrobce

vyrobni Fada

- keramické umyvadlo pro télesné postizeného
s otvorem pro stojankovou baterii, bez pfepadu,
barva bil4, rozmér 65x56 cm
- pfipevnéni umyvadla / mont.pfisluSenstvi - Srouby
- podomitkovy sifon DN40 bez odpadniho ventilu (chrom)
- odpadni sitko k podomitkovému sifénu (chrom)
- nasténna jednopékové baterie G1/2"x150 mm
s oto€nym vytokem, provedeni chrom
- 2x pevné madlo k umyvadiu, dl. 60 cm, v&etné montézni
sady do zdiva

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou:

v=1,10m

E sestava pro zavesny zachod

POPIS ¢€asti sestavy

Vyrobce

vyrobni Fada

- zavésny keramicky zachod s hlubokym splachovanim
6l, barva bila
- univerzalni samonosny instalacni modul se splach.
nadrzkou a €elnim splachovanim
- ovladaci tlagitko 3/6 |, €elni splachovéni, provedeni chrom
- klozetové sedatko, tvrdé z materidlu ABS
- 1 ks rohovych ventild TE67 G1/2" (chrom)
s pripojovaci trubi¢kou

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou:

v=1,05m

F sestava pro zavésny zachod BEZ BARIER

POPIS ¢€asti sestavy

Vyrobce

vyrobni Fada

- zavésny keramicky zachod s hlubokym splachovanim
6l, barva bil4, pro télesné postizené, délka 70 cm

- prodluzovaci pfivodni trubka 45 cm

- univerzalni samonosny instalacni modul se splach.
nadrzkou a €elnim splachovanim

- ovladaci tlagitko 3/6 |, €elni splachovéni, provedeni chrom

- klozetové sedatko s poklopem pro starsi a télesné
postiZzené osoby se specialné zpevnénymi kovovymi
klouby, material Duroplast

- 1x sklopné madlo k WC, provedeni chrom, délka 85cm
véetné montazni sady do zdiva

- 1x pevné madlo dI.85 cm, provedeni chrom
véetné montazni sady do zdiva

- 1 ks rohovych ventild TE67 G1/2" (chrom)
s pripojovaci trubi¢kou

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou:

v=1,05m




G

sestava pro pisoarovy zachodek

POPIS ¢€asti sestavy Vyrobce

vyrobni Fada

- keramicky pisoér (rohové provedeni) s vnéjSim napojenim
- pfipevnéni pisoaru / montédzni pfisluSenstvi (Srouby)

- sifon pro pisoarové zachodky

- tlakovy splachova¢

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou:

v=1,10m

H

sestava pro vylevku

POPIS ¢€asti sestavy Vyrobce

vyrobni Fada

- keramick& zavésna vylevka, barva bila
- sklopn& kovovéa mfizka provedeni chrom
- sifon DN50 bez ventilu, provedeni PVC
- odpadni ventil s nerezovym sitkem (chrom)
- pfipevnéni vylevky / mont.pfisluSenstvi - Srouby
- nasténna jednopékové baterie G1/2"x150 mm
s oto€nym vytokem, provedeni chrom

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou:

v=1,10m

J

sestava pro dfezy ve stolovych sestavach nebo KL

POPIS ¢€asti sestavy Vyrobce

vyrobni Fada

- nerezovy dfez, dvojdilny
- pfipevnéni dfezu / mont.pfisluSenstvi - Srouby
- dfezovy dvojdilny sifon DN50 bez ventilu, provedeni PVC
- 2x odpadni ventil s nerezovym sitkem (chrom)
- nasténna jednopékové baterie G1/2"x150 mm
s oto€nym vytokem, provedeni chrom

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad €istou podlahou:

v=1,10m
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