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NASTENNY ODPADNI KOS, KOVOVY, POVRCH BILY KOMAXIT, OBJEM 25 I, PRIBLIZNE ROZMERY: 155 x 355 x 460 mm,
HORNI HRANA 650 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU: - 4 KS
(NAPR. NASTENNY KOS VENCL M279 K)

DAVKOVAC TEKUTEHO MYDLA, BILY PLAST, OBSAH 1000 ml, PRUZOR, PRIME PLNENI, ZAMEK, PRIBLIZNE ROZMERY:
112 x 128 x 201 mm, HORNI HRANA ~1150 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU: - 4 KS
(NAPR. DAVKOVAC AQUASOAP 1000, Z PRODUKTOVE RADY VENCL AQUA)

ZRCADLO SE ZABROUSENYMI HRANAMI, 400 x 600 mm, TL. 4 mm, HORNI HRANA 1700 mm NAD PODLAHOU,
CELKOVY POCET KUSU: - 3 KS, (PRILEPIT OBOUSTRANNOU SAMOLEPICI PASKOU A PO CELEM OBVODU,
OSADIT NAD UMYVADLA A CENTRICKY NAD VYTOKOVOU BATERII NEBO UMYVADLO.)

ELEKTRICKY OSUSOVAC RUKOU, BEZDOTYKOVY, KOVOVY, POVRCH BILY KOMAXIT, VKON 1640 W, PRIBLIZNE ROZMERY:
154 x 255 x 302 mm, HORNI HRANA 1350-1500 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU: - 4 KS,
(NAPR. OSUSOVAC VENCL OPTIMA M—99 A)

STENOVY DORAZ DVERNI KLIKY, GUMOVY, VYPOUKLY, BILY, SAMOLEPICI, @ 4 cm,
CELKOVY POCET KUSU: — 14 KS (NALEPIT NA STENU VE WSCE KLIKY)

WC SOUPRAVA ZAVESNA S OTOCNYM KRYTEM (CISTICI WC STETKA), BILY PLAST, PRIBLIZNE ROZMERY: 120 x 112 x
388 mm, OSADIT 150 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU: — 4 KS
(NAPR. PLASTOVA SOUPRAVA VENCL Z PRODUKTOVE RADY EURO)

ZASOBNIK NA TOALETNI PAPIR, KOVOVY, POVRCH BILY KOMAXIT, ZAMEK A PRUZOR, PRUMER 300 mm,
HORNI HRANA 1200-1500 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU: - 4 KS
(NAPR. ZASOBNIK VENCL MEDIJUMBO 30 K)

VODOROVNE DVERNI MADLO, KOVOVE, POVRCH BILY KOMAXIT, DELKA ~ 750 mm, PRUMER ~32 mm,
VYSKA OSAZENI 800-900 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU: - 1 KS
(OSADIT NA OPACNOU STRANU, NEZ JSOU PANTY, MOZNO POUZIT TYPOVE MADLO VWROBCE DVERI)

STENOVY VESAK, JEDNODUCHY, KOVOVY, POVRCH BILY KOMAXIT, S ROZETOU, WWSKA OSAZENI 900 A 1700 mm NAD
PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU: - 5 KS

ZRCADLO SE ZABROUSENYMI HRANAMI, 500 x 900 mm, TL. 4 mm, HORNI HRANA 1800 mm NAD PODLAHOU,
CELKOVY POCET KUSU: - 1 KS, (K OBKLADU PRILEPIT OBOUSTRANNOU SAMOLEPICI PASKOU A PO CELEM
0BVODU, OSADIT NAD UMYVADLO A CENTRICKY NAD VYTOKOVOU BATERI NEBO UMYVADLO.)

VODOROVNE DVOJITE MADLO U UMYVADLA S ODKLADACI DESKOU, KOVOVE, POVRCH BILY KOMAXIT, DELKA ~500 mm,
PRUMER ~32 mm, VYSKA OSAZENI 800 mm NAD PODLAHOU, CELKOWY POCET KUSU: - 1 KS
(TYPOVE MADLO, KOMPENZACNI POMUCKA PRO BEZBARIEROVY ZACHOD)

VODOROVNE A SVISLE MADLO Z BOKU ZACHODOVE MISY, S DRZAKEM TOALETNIHO PAPIRU, KOVOVE, POVRCH BILY

KOMAXIT, DELKA VODOROVNE 900, SVISLE 565 mm, PRUMER ~32 mm, VYSKA OSAZENI 800 mm NAD PODLAHOU,
CELKOVY POCET KUSU: - 1 KS (ATYPICKE MADLO, KOMPENZACNI POMUCKA PRO BEZBARIEROVY ZACHOD,
ODSAZENO OD STENY 150 mm — DELSI STENOVE PRICHYTY)

SKLOPNE DVOJITE UZAVRENE MADLO S DRZAKEM NA TOALETNI PAPIR, KOVOVE, POVRCH BILY KOMAXIT, DELKA 800
mm, PRUMER ~32 mm, VYSKA OSAZENI 800 mm NAD PODLAHOU, CELKOVY POCET KUSU: - 1 KS
(TYPOVE MADLO, KOMPENZACNI POMUCKA PRO BEZBARIEROVY ZACHOD)

SVISLE MADLO NAD BOKEM UMYVADLA, KOVOVE, POVRCH BILY KOMAXIT, DELKA 500 mm, PRUMER ~32 mm, VYSKA
OSAZENI DLE MADLA V12, CELKOVY POCET KUSU: - 1 KS
(TYPOVE MADLO, KOMPENZACNI POMUCKA PRO BEZBARIEROVY ZACHOD)

VETRANI WC - POZINKOVANE POTRUBI SPIRO 100 — 3,5 m; JEDNOSTRANNA ODBOCKA 90" 100/100 — 5 ks;
KONCOVKA 100 — 1 ks; VENKOVNI NEREZ VETRACI MRIZKA S OKAPNICKOU — 2 ks; AXIALNI TICHY VENTILATOR 180
m3/hod, KULICKOVA LOZISKA, IP45, NASTAVITELNY DOBEH — 6 ks (VIZ CAST EL); KOTEVNI MATERIAL

RUCNI HASICI PRISTROJ S HASICI SCHOPNOSTI 21A, KONZOLA NA STENU, KOTEVNI MATERIAL
CELKOVY POCET KUSU: — 7 ks
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