Méstsky Urad Strakonice
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DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM
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Nazev verejné zakazky:

+ZATEPLENIi A VYMENA OKEN M$ SPOJARU, STRAKONICE*

Druh verejné zakazky: Na stavebni prace

Druh zadavaciho fizeni:

Nejedna se o zadavaci fizeni dle zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ZVZ).

Vefejna zakazka malého rozsahu dle § 12 odst. 3) zakona ¢. 137/2008 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdgjsich pfedpist (dale jen ZVZ), zadavana mimo reZim ZVZ vyjma ustanoveni § 18 odst. 5,
podle ktereho je zadavatel povinen dodrzovat zasady transparentnosti, rovného zachazeni a zakazu
diskriminace.

Projekt je spolufinancovan ze zdroju Evropské unie.
Operagni program Zivotni prostredi

Prioritni osa: 3 — Udrzitelné vyuzivani zdroju energie
Akceptacni Cislo: 14166413

C. projektu: CZ.1.02/3.2.00/13.19682

1. ZADAVATEL ZAKAZKY:

Zadavatel: Mésto Strakonice

Sidlem: Velké namésti 2, 386 21 Strakonice
Statutarni zastupce: Magr. Ing. Pavel Vondrys, starosta mésta
IC: 00251810

DIC: CZ00251810

Telefon: +420 383 700 111

Fax: +420 383 324 535

E-mail: posta@mu-st.cz

WWW: www.mu-st.cz

Zadavatel je v zadavacim fizeni zastoupen:

Poradce: CORPORIN s.r.o.

Sidlem: Strakonice |., Arch. Dubského 389, PSC 386 01,
kancelaf Strakonice I., Labuti ul. 1396, PSC 386 01

Zastoupeny: JUDr. Jindfichem Kotrchem, jednatelem

ICO: 280 92 635

DIC: CZ28092635

Telefon: 606 703 203

E-mail: jindrich.kotrch@corporin.eu

Telefon: 606 703 203

E-mail: jindrich.kotrch@corporin.eu
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Ve dnech 1.9.2014 a 3.9.2014 byly zastupci zadavatele doruceny 2 Zadosti uchazetli o
dodate¢né informace k vefejné zakazce ,ZATEPLENI A VYMENA OKEN MS SPOJARU,
STRAKONICE“.

V informaci nejprve opakujeme struéné obsah dotazl a za nim uvadime odpovéd zadavatele.

1. Dotaz:

Dle clanku 9.5 Obchodnich podminek, které jsou zavazné pro uzavfeni smlouvy o dilo, byla
provedena kontrola projektové dokumentace akce "Zatepleni a vyména oken MS Spojart, Strakonice"
vaci vykazu vymér a byly zjistény tyto rozdily, které uplatiiujeme formou dodateéné informace k
zadavacim podminkam.

Rozdily v PD a vykazu vymér vuci objektam 1-4:

1) ve vykazu vymér neni nacenéna dodavka a montaz geotextilie a drenazniho potrubi. Neni feSeno
zausténi drenaze.napr. vykres ¢. D 1-1-09

2) Jina skladba podkladu v PD a vykazu vymér pro okapovy chodnicek.

3) neni feSen odvoz a uloZeni nadbyteéné zeminy po provedeni zemnich praci

4) vyzdivky po meziokennich vioZkach - sténa dle PD 340 mm, dle pouZitého zdiva 375 mm.
Viyzdivky od podlahy po strop nebo jen v misté vybourani meziokennich vioZek. Pokud jen po bourani,
Jiné vyméry zdiva a omitek

5) otvory (okna a dvefe) maji byt zevniti zaéistény okenni zac¢istovaci listou - neni ve vykazu vymeér
6) v nadpraZi oken pouZito dopinéni polystyrénem XPS {l. 50 mm- neni ve vykazu vymér napr’ vykres
¢ D1-1-10

7) doplnéni parotésné izolace atik asfaltovym pasem - montaz - dodavky asf. pasu napf. PD vykres ¢.
D1-1-11

8) zatepleni bok( atik polystyren EPS 100 stabil tl. 60 mm - montéaZ a dodévka

9) v napaojeni objektl nejsou ve vykaze vymér spadové kiyny u polystyrénu XPS, polystyrén XPS H.
120 mm a 60 mm, ztuzujici Z profily - napf. PD vykres ¢. D1-1-13

10) chybi demontaz stavajici stfesni vpusti, novou nelze namontovat bez demontaze stare

11) chybi vykaz na prodlouZeni stavajiciho odvétrani stiechy - pramér potrubi, délka

12) chybi poloZka a vyméra na prodlouzeni VZT z nerez potrubi vé. hlavice a specifikace ventilatoru -
PD ¢. vykresu D1-1-08

13) dle PD maji byt pro montaZ foukané izolace provedeny otvory do stfesniho plasté. Ve vykaze
vymér neni specifikovano jaka velikost a mnoZstvi vé. zplisobu uzavreni otvoru. Uvést poloZky a popis
fechnologického postupu.

14) Dle technické zpravy budou provedeny v prostorach Skolky natéry ocelovych konstrukci - uvest
mnozstvi

15) ve vykazu vymér chybi natéry na ochranych uhelnicich na schodistich - PD technicka zprava

16) neni polozka a vyméra na leSeni uvnitf objekt’ pro omitky dozdivek a vyménu oken a jejich
zadisténi. V dodatku je uvedena poloZzka na demontaZz leSeni o vymére 237,18 m2, neni zde montaz a
pfiplatek za uZivani leSeni.

17) chybi pcloZky na vybourani stavajicich Cisticich rohoZi, vyfiznuti a vybourani otvoru v podesté pro
novou &istici zonu, apravu podkladu pro novou Eistici zonu

18) v zamecnickych konstrukcich je na dodavku prvk( zabradli pocitano s 1 kg konstrukce na 1 m
zabradli - neodpovida skutecnosti

19) elektroinstalace na fasadé - poloZka je uvedena souborem poze v objektu ¢. 01, v objektech ¢.
02,03 a 04 neni tato polozka uvedena, ackoliv je zde na ftoto uvedeno v PD na kaZdém objektu,
Zadame o zaslani popisu praci a specifikace pouZitého zafizeni dle stanoviska revizniho technika k
nacenéni poloZky

20) v dodatku vycislit pfesuny hmot a pfesuny a uloZeni suti upravenych poloZek

21) oseti upravovanych ploch a dodavka travniho semena 5

22) v PD uvedno provedeni piktogramii na fasadé jednotlivych objektd. Zadame o uvedeni vymér do
poloZkového rozpoctu

23) v PD uvedeno vyrovnani atiky stérkou - napr. vykres ¢. D1-1-11

24) chybi poloZka a vyméra na rohovy profil s okapnickou - nadpraZi oken



Rozdil PD a vykazu vymér - objekt SO2

25) chybi vycisleni keramickych obklad( v socidlech

26) skryvka zeminy - PD vykres &. D2-1-11 poznamka

27) vybourani stavajiciho vylezu

28) tprava podhledu na vstupu - pod a nad fimsou - PD vykres ¢. D2-1-15

Rozdil PD a vykazu vymeér - objekt SO3

29) uprava podhledu na vstupu - pod a nad fimsou - PD vykres ¢. D3-1-13

30) chybi poloZky na provedeni keramickych obklad( v sociglech - PD ¢. vykresu D3-1-05
31) chybi demontaz stavajiciho vylezu

32) chybi cela kapitola Izolace proti vodé - v PD jsou prislusné vykresy

Rozdil PD a vykazu vymér - objekt SO4

33) chybi montaz a dodavka OSB desky t. 10 mm - PD vykres &. D4-1-11

34) v projektu je montaz 3 vrstevy) hydroizolace asfaltovym pasem (1x pribiti a 2 x prilepend) -
vyméra 84,24 m2 kazda vrstva- v dodatku proveden odpocet 84,24 m2 - zbyvaji pouze 2 vrstvy a
odectena specifikace - zbyvéa material pouze pro jednu vrstvu

35) v dodatku odectena hydroizolacni félie ve specifikaci a pak jiz zde Zadna poloZka dodavku folie
neobsahuje. PoloZzka 712372111 je montaz félie, polozka 28322345 je dodavka viies+monta? viies

Odpovéd zadavatele:

DOPLNENi VYKAZU VYMER - POPIS

Ad.1.
Ad.2.

Ad.3.

Ad.4.

Ad.5.

Ad.6.

Ad.7.
Ad.8.

Ad.S.

Ad.10.

V okapovém chodni¢ku drenaz a geotextilie nebude osazena.

Reseno v dodatku ¢&.2 polozkového rozpoétu (jedna se o  soubor
Dodatek_2_rozpo&tu_MS_Spojaiti_ST-slepy.xlsx a Dodatek_2_rozpoé&tu_M3_Spojafti_ST-
slepy.pdf)

Nadbytecna zemina nevznikne. Vytézena zemina bude pouzita bude pouzita na opravu
po terénnich apravach.

Meziokenni vyzdivky budou pouze v mistech plivodnich meziokennich vlozek, budou tl.
375 mm. Rozsah omitek bude vétsi nez plocha vyzdivek (Spalety, pfesahy apod.), plati
puvodni VV.

Ve vykazu vymeér fesi polozka “Zacisténi omitek kolem oken a dvefi”, Zaéist'ovaci listu
budou dle PD.

Reseno v dodatku &2 polozkového rozpoétu (jedna se o soubor
Dodatek_2_rozpoétu_MS_Spojafi_ST-slepy.xlsx a Dodatek_2_rozpoétu_MS_SpojaFi_ST-
slepy.pdf) .

Pouze vyspraveni stavajici hydroizolace. Reseno v puvodnim VV.

Reseno v dodatku &2 polozkového rozpoctu (jedna se o soubor
Dodatek_2_rozpo&tu_MS_Spojafi_ST-slepy.xlsx a Dodatek_2_rozpoétu_MS_Spojaiu_ST-
slepy.pdf)

Reseno v dodatku ¢&.2 polozkového rozpodétu (jedna se o  soubor
Dodatek_2_rozpo&tu_MS_Spojartu_ST-slepy.xlsx a Dodatek_2_rozpoétu_MS_Spojaiiu_ST-
slepy.pdf)

ReSeno v dodatku ¢.2 polozkového rozpo€tu (jedna se o  soubor
Dodatek_2_rozpo&tu_MS_Spojaf(_ST-slepy.xlsx a Dodatek_2_rozpoétu_MS_Spojaia_ST-
slepy.pdf)

Ad.11. Stavajici potrubi. Nutnost pfipadného prodlouzeni bude rozhodnuta pfi realizaci.

Ad.12.

Ad.13.

Reseno v dodatku ¢&.2 polozkového  rozpo€tu (jednda se o  soubor
Dodatek_2_rozpo&tu_MS_Spojafii_ST-slepy.xlsx a Dodatek_2_rozpoétu_MS_Spojail_ST-
slepy.pdf). Pouze prodlouzeni od stény objektu o 150 mm.

Foukana izolace bude provedena stavajicimi vétracimi otvory, které budou poté
zaslepeny. Pfesny technologicky a pracovni postup véetné ¢asovych navaznosti doda
dodavatel stavby technickému dozoru stavby v dostateném predstihu pred vlastni
realizaci.



Ad.14,

Ad.15,
Ad.16.

Ad.17.

Ad.18.

Ad.19.

Ad.20.

Ad.21.

Ad.22,

Ad.23.

Ad.24.

Ad.25.

Ad.26.
Ad.27.

Ad.28.

Ad.29,

Ad.30.

Ad.31.

Ad.32.

Ad.33.

Ad.34.

Ad.35.

Natéry ocelovych konstrukci budou pouze bezpeénostni (lemujici ahelnik v misté
venkovni rampy - viz bod 15.) a popr. natéry kovovych dvifek a ramu (skfinék)
umisténych na fasadé, ktera budou ponechéana.

Natéry ocelovych konstrukci bezpe&nostni (lemujici Ghelnik v mists venkovni rampy).
Reseno v  dodatky ¢.2  polozkového rozpoétu  (jedna se o soubor
Dodatek__2_rozpoétu_MS_Spojaﬂ'J__ST-slepy.xlsx a Dodatek_z__rozpoétu_Mé_Spojafﬁ_ST~
slepy.pdf)

Reseno v  dodatku €.2  polozkového rozpoctu  (jedna se o soubor
Dodatek_2_rozpoétu_MS_SpojaFﬁ_ST-slepy.xst a Dodatek_2__rozpoétu_M§_SpojaFﬂ_ST-
slepy.pdf)

Reseno v  dodatky €.2  polozkového rozpoétu (jedna se o soubor
Dodatek_z__rozpoétu_Mé__SpojaFd__ST-slepy.xst a Dodatek_2_rozpoétu_Mé_SpojaFﬁ_ST-
slepy.pdf)

ReSeno v  dodatku ¢.2  polozkového rozpoétu  (jedna se o soubor
Dodatek_z_rozpoétu_MS__Spojal"t‘i__ST-slepy.xlsx a Dodatek_Z_rozpoétu_MS‘_Spojaﬂ‘]_ST-
slepy.pdf) (SO2, SO3 3 S04). Revizni technik bude pfivolan béhem realizace stavby a
podle skuteéného stavy téchto zafizeni a soucasné platné legislativy uréi, ktera zafizeni
budou moci byt ponechana, upravena Popf. vyménéna,

Reseno v  dodatku €.2  polozkového rozpoftu  (jedna se o souhor
Dodatek_Z_rozpoétu_M§_SpojaFl‘]_ST-slepy.xlsx a Dodatek_2__rozpoétu__MS_SpojaFCI__ST-
slepy.pdf).

Reseno v dodatku  ¢.2 polozkového rozpoétu  (jedna se _ 0 soubor
Dodatek_z_rozpoétu_MS_Spojaiﬁ_ST-sIepy.xlsx a Dodatek_z_rozpoc':tu__MS_Spojah'l_ST-
slepy.pdf)

ReSeno v  dodatkuy €¢.2  polozkového rozpoctu  (jedna se o soubor
Dodatek_z_rozpoétu_Mé_SpojaFﬁ_ST-slepy.x[sx a Dodatek_2__rozpoétu_MS__SpojaFu‘ST-
slepy.pdf)

Je jiz feSeno v puvodnim rozpoc¢tu SO1 - pol. 32. Nejedna se o stérku, ale betonovou
vyrovnavku.

ReSeno v  dodatku €.2  polozkového rozpottu (jedna se o soubor
Dodatek_2_‘rozpO(‘:tu__Mé_Spojafﬁ_ST~slepy.xlsx a Dodatek_Z_rozpoétu_Mé_Spojah':_ST-
slepy.pdf)

ReSeno v  dodatku €.2  polozkového rozpoCtu  (jedna se o soubor
Dodatek_z_rozpoc':tu_MS_SpojaFL’J_ST-slepy.xlsx a Dodatek__2_rozpoétu_Mé_SpojaFG_ST-
slepy.pdf)

Skryvka zeminy neni, fegeno vykopem.

Reseno v  dodatku ¢.2  polozkového rozpotu (jedna se o souhor
Dodatek__z_rozpoétu_Mé_SpojaFL'J_ST-slepy.xfsx a Dodatek_2_rozpo(:tu_M§_SpojaFﬁ_ST-
slepy.pdf)

Reseno v  dodatkuy ¢.2  polozkového rozpoctu (jedna se o soubor
Dodatek__2_rozpoétu_Mé_SpojaFﬂ_ST-s!epy.xlsx a Dodatek_2_rozpoétu_MS_SpojaFI'J_ST-
slepy.pdf)

ReSeno v  dodatku ¢.2  polozkového rozpo€tu  (jedna se o soubor
Dodatek_z_rozpoétu_Mé_Spojar'-L’a_ST-siepy.xlsx a Dodatek__2_rozpoétu_MS_SpojaFﬂ_ST-
slepy.pdf)

Reseno v  dodatku &2 polozkového  rozpoitu (jedna se o soubor
Dodatek_2_rozpoétu_Mé‘SpojaFﬁ_ST-sIepy.xlsx a Dodatek_z_rozpoE:tu_MS_Spojafﬁ_ST-
slepy.pdf)

ReSeno v  dodatku €.2  polozkového  rozpoétu (ledna  se o  soubor
Dodatek_Z_rozpoc':tu__MS":‘SpojaFu_ST-sIepy.x!sx a Dodatek_2_rozpor‘:tu_MS_SpojaFﬁ_ST-
slepy.pdf)

ReSeno v  dodatku ¢.2  polozkového  rozpoéty (ledna  se o  soubor
Dodatek_2_rozpoétu_M§~_Spojah'l__ST-sIepy.xlsx a Dodatek_Z_rozpoE:tu_MS_SpojaFﬁ_ST-
slepy.pdf) — pouze nopova félie (S0O3).

ReSeno v  dodatku &2 polozkového  rozpoétu (jedna se _ o soubor
Dodatek_z_rozpoétu_MS_SpojaFG_ST-sIepy.xl'sx a Dodatek_Z_rozpoétuq_MS_Spojaﬁil_ST-
slepy.pdf)- podlozka z OSB tl. 10 mm.

Reseno v dodatku ¢&.2 polozkového rozpoétu  (jedna se . © soubor
Dodatek__2_rozpo(:tu_MS_Spojafﬂ_ST-slepy.xlsx a Dodatek_2_rozpoétu_MS__SpojaFt':_ST-
slepy.pdf)}— Asfaltoveé pasy (vSechny 3 vrstvy jsou stavajici). Pouze 10% vyspraveni.
VeW—-dodatekc’:.1—jevp0|"édku—-

Pol. 28322345 - dodavka folie + montaz a dodavka vliesy

Pol. 712372111 - montaz félie



2. Dotaz:

V dodateénych odpovedi ¢. 1 se uchazedi dotazovali na objekt SO 04 — vymeéru Zlabu na strese 23.7
m a ve vykrese je 3,2 m,

Odpovéd znéla, se Vymeru je mozné snizit na 3,2 m, ale v dodatku s timto nebylo uvazovano.

Jak méme upravit nebo neupravit vyméru ve vykaze vymér?

Odpovéd zadavatele:

Vymeéra ve vykazu Vymér u polozky &. 53 (764731116U00 - D+M odvodrovaci stfesni zlab RS,
600 MM s povrchovou Upravou) bude snizena z 23,7 m na 3,20 m.

Ve Strakonicich dne 3.9.2014

/

Ing. Jana Narovcova
vedouci majetkového odbory
opravnéna jednat za zadavatele

(razitkoMESTO STRAKONICE
Velké ndmésti 2 -
" 38621 STRAKONL(J[:
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- dodatek €.2 polozkového rozpottu (jednd se o soubor Dodatek_ZhrozpoEtuhMS;SpdjaT”G_ST-
slepy.xlsx a Dodatek_2_~rozpoc“tuhM§__SpojaFﬂ_ST- lepy.pdf)



