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V níže uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsány jednotlivé standardy zařizovacích předmětů,
výtokových armatur a příslušenství, instalovaných v jednotlivých označených místech
projektové dokumentace ZTI

A1  sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií, OSAZENO PRO DOSPĚLÉ

    POPIS částí sestavy Výrobce výrobní řada

 - keramické umyvadlo s otvorem pro stojánkovou 
   baterii, barva bílá, rozměr 55x45 cm
 - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby
 - umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu,
   provedení PVC
 - umyvadlová výpust click/clack 5/4" celokovová, velká zátka
 - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
 - umyvadlová jednopáková stojánková baterie,  
   bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída hlučnosti I.,
   s keramickou kartuší, záruka na baterii min. 5 let

POZNÁMKA:  - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=0,60m

A2  sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií, OSAZENO PRO DĚTI

    POPIS částí sestavy Výrobce výrobní řada

 - dětské keramické umyvadlo s otvorem pro stojánkovou 
   baterii, barva bílá, rozměr 50x41 cm, s dětským motivem
 - připevnění umyvadla / mont.příslušenství - šrouby
 - umyvadlový sifon Ø40 s převlečnou maticí 5/4" bez ventilu,
   provedení PVC
 - umyvadlová výpust se špuntovou zátkou a řetízkem
 - 2 ks rohových ventilů DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
 - umyvadlová jednopáková stojánková baterie s omezovačem  
   horké vody, bez odpadové soupravy, provedení chrom, třída 



   hlučnosti I., s keramickou kartuší, záruka na baterii min. 5 let

POZNÁMKA:  - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: pavilon A- 1NP:     v=0,20m
pavilon A- 2NP:     v=0,25m
pavilon B- 1NP:     v=0,30m
pavilon B- 2NP:     v=0,30m

B1  sestava pro samostatně stojící WC, OSAZENO PRO DĚTI

    POPIS částí sestavy Výrobce výrobní řada

 - samostatně stojící záchod s plochým splachováním,
   svislý odpad, barva bílá, výška 35cm
 - samostatná splachovací nádržka s dětským motivem (nízkopoložená)
   splchování 3/6 litrů, rozměry: 380 x 370 x 118mm, vč. plovákového ventilu
 - klozetové sedátko k dětskému WC, bez poklopu, z durolastu, barva zelená
 - 1 ks rohový ventil DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
 - nerezová připojovací opletená flexi hadička  

POZNÁMKA:  - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=0,80m

C1  sestava pro sprchový kout

    POPIS částí sestavy Výrobce výrobní řada

 - sprchová vanička čtvrtkruhová rozm.80x80cm, hl.27cm, montážní výška 
   42cm, tj. hluboká sedací, k instalaci na nožičky a k obložení panelem
 - podpora (nožičky) pro sprchové vaničky 
 - panel pro obložení vaničky
 - panelkit pro montáž obložení vaničky
 - odpad.souprava pro sprchové vaničky - základní 
   část s odnímatelným sifonem včetně vrchního dílu (chrom)
 - nástěnná termostatická baterie G1/2"x150 mm pro sprchy, provedení  
   chrom, třída hlučnosti I.,s keramickou kartuší, záruka na baterii min. 5 let
 - sprchová souprava s ruční sprchou, hadicí dl. 160cm
   a sprchovou tyčí 90cm (chrom)



POZNÁMKA:  - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou: v=1,30m

D1  sestava pro výlevku

    POPIS částí sestavy Výrobce výrobní řada

 - keramická výlevka (stacionární), barva bílá, se sklopnou   
   kovovou mříží, vodorovný odpad
 - připevnění výlevky / mont.příslušenství - šrouby
 - splachovací nádržka (vysokopoložená), plastová
   vč.příslušenství a plovákového ventilu, připoj.potr.DN32
 - 1 ks rohový ventil DN 15, s válcovou rukojetí, chrom,
   G 1/2" x G 3/8" Ø 10 mm, bez připojovací trubičky
 - dřezová jednopáková nástěnná baterie, G1/2"x150, otočné ramínko, 
   prov. chrom, třída hlučnosti I., s keram. kartuší, záruka na bat. min. 5 let

POZNÁMKA:  - výška vodovodních výústek nad čistou podlahou:                       v=1,10 a 1,90m


