1. Uvodni &ast

Projektova dokumentace oboru technika prostfedi staveb, ¢asti zdravotné technické instalace, fesi
v ramci rekonstrukce sociélnich zafizeni, navrh vnitfniho vodovodu a kanalizace stavebné upravovaného
prostoru stavajicich toalet a umyvaren pro déti pavilonu A a B, arealu matefské Skoly v ul.Skolni &.p.80 ve
Strakonicich. Dokumentace je zpracovana dle sou¢asné platnych CSN.

Investor pro zpracovani projektové dokumentace neposkytl zadnou dochovanou dokumentaci
stavajicich rozvodd, proto jako podklad pro zpracovéani tohoto projektu slouzily vyhradné informace
pofizené dostupnymi prostfedky béhem mistniho Setfeni na misté planované realizace, vykresova ¢ast
stavebni projektové dokumentace, informace a pozadavky zadavatele (ing.Milo$ Polanka, Strakonice) a
zastupce investora. Investorem planovaného zameéru je Mésto Strakonice.

2. Stavajici stav

Areal matefské Skoly v ul.Skolni ve Strakonicich je tvofen tfemi samostatnymi objekty A, B, D, které
jsou vzajemné propojeny pfizemnim objektem spojovaci chodby C a tvofi tak jeden funkéni celek. Objekt
A a B jsou dvoupodlazni budovy, ve kterych se v kazdém podlazi vyskytuji prostory se stavajicim
socialnim zafizenim a umyvarnou pro déti, pfifazené pro vyuZiti pfislusnou tfidou MS. Objekt D je
prizemni budova s provozem kuchyné&, administrativnimi prostory MS a bytem spréavce.

Jednotlivé objekty arealu MS jsou odvodnény systémem vnitini jednotné kanalizace blize neuréeného
trasovani do stavajici jednotné kanaliza¢ni pfipojky, ktera je dale napojena na stavajici vefejnou
kanalizaci mésta Strakonice. BEhem mistniho Setfeni v prostorech pavilonu A a B, byly zaznamenany na
misté planované realizace stavajici viditelné rozvody svislého a pfipojovaciho potrubi z litinovych
hrdlovych trubek, ostatni rozvody pfipojovaciho potrubi profilu do DN50 Ize s ohledem na dobu vystavby
odhadovat z novodurového lepeného potrubi. Kanalizace je odvétrana nad stfechou pfisluSného objektu
vétracimi hlavicemi, jejichz funkce musi byt pro dalSi provoz zachovéana.

Zasobovani arealu MS pitnou vodou je v sou¢asné dobé zajisténo stavajici pfipojkou vody z HD-PE
potrubi d-63 mm, kteréa je napojena v ulici Skolni ze stavajiciho vefejného vodovodu mésta Strakonice.
Pripojka vody je ve své trase v arealu Skolky, hned za arealovym oplocenim v prostranstvi zahrady,
zakon¢ena vodomeérnou sestavou s fakturacnim vodomérem, instalovanou ve stavajicim podzemnim
objektu zdéné vodomérné Sachty. Od stavajici vodomérné Sachty je dale podél jizni aredlové hranice
prevedeno vykopem potrubi domovniho vodovodu, zavedené do instalacni Sachty pred jiznim vstupem do
stavajici spojovaci chodby C, ktery se vyskytuje v jeji koncové ¢asti na arovni pavilonu A.

prostor instal.Sachty ve vazbé na instal.kanal na konci chodby pfistupovy poklop do Sachty

V podlaze prostoru spojovaci chodby C se vyskytuje stavajici zdény instalacni kanal, kterym jsou pro
jednotlivé objekty MS pfevedeny izolované patefni rozvody vnitfniho vodovodu, tj rozvod studené vody,
teplé vody a cirkulace TV, spole¢né s rozvody topeni. Tyto patefni rozvody vnitfniho vodovodu a ostatni



rozvody vnitfniho vodovodu v jednotlivych objektech arealu MS, jsou kompletné provedeny z ocelovych
beze3vych pozinkovanych trubek pfislusné dimenze. Tepla voda pro cely aredl MS je pfipravovana
centralné v rdmci sestavy pfedavaci vyménikové stanice, ktera je instalovana spole¢né s akumulaénim
zasobnikem TV v prostoru mistnosti ,izolace", v pfizemi objektu A.

3. PApravné a pr gzkumné prace

V ramci prizkumnych praci pfed zahajenim projektu byly provedeny na vybranych mistech v podlaze
objektu A a B sondy pro uréeni skladby stavajici podlahy. Dale byla v podlaze pfizemi objektu B,
v prostoru Satny, provedena sonda pro uréeni existence predpokladané polohy stavajiciho instala¢niho
kanalu. Tento instala¢ni kandl byl v rdmci sondy z ¢asti odkryt, v prostoru kanalu byl zaznamenan vyskyt
stavajiciho ocel.pozink.potrubi vnitfniho vodovodu ve vazbé na trasovani k instalaéni Sachté v prostoru
umyvarny deéti.

Dle dochovanych podkladd projektu stavebni ¢asti pak byly pfevzaty zakresy jednotlivych tras prabéhu
instalaéniho kanalu a odhadnuta souvztaznost na predpokladané trasovani patefnich rozvod( vnitfniho
vodovodu. Na zakladé téchto informaci bude pfed zahajenim realizace, v rdmci pfipravnych praci,
provedeno v pfizemi objektu A a B odkryti stavajiciho instalaéni kanalu v misté jeho vyskytu v podlaze
Satny déti a nasledné v celé trase vedeni prostorem umyvarny az do polohy stavajici instalacni Sachty.
Stéavajici rozvod vnitfniho vodovodu bude do¢asné uzavfen, v instala¢nim kanalu v prostoru Satny
pFisluSného objektu pak bude stavajici vedeni z ocelovych bezeSvych pozink. trubek odfiznuto a v trase
pokraéujiciho vedeni k instalaéni Sachté demontovano. Sou¢asné pak bude demontovano i navazujici
vedeni stoupaciho potrubi v dodate¢né vybourané instalacni Sachté v prostoru umyvarny. DalSi rozvody
pFipojovaciho potrubi vnitfniho vodovodu bude demontovano pouze v pfipadé dalSi mistni potreby.

V rédmci pfipravnych praci bude déle provedena demontaz vSech stavajicich zafizovacich predmétd a
jejich vytokovych armatur v prostoru socialnich zafizeni a umyvéaren, demontéaz vSech viditelnych rozvodu
pripojovaciho potrubi vnitfni kanalizace. Svislé rozvody vnitini kanalizace budou demontovany od Grovné
stropu 2.NP az po patni koleno na potrubi lezaté kanalizace v podlaze pfizemi pfedmétného objektu.
Potrubi pfisluSného svislého svodu bude rozpojeno pod stropem pro zachovani stavajiciho vodotésného
prichodu vétraciho potrubi (nebo deS tového svodu) skrze stfeSni plast



Po dokonc&eni vSech demontaZzi bude dale provedena ve 2.NP obou objektl pfiprava pro instalaci
novych détskych zachodkl, pro které budou v novych polohach provedeny nové prostupy stavajici stropni
konstrukci. V mistech po demontovanych stavajicich zachodovych misach v pfizemi pfislusného objektu
bude v ramci bouracich praci stavajici podlahy provedeno obnaZzeni svislé ¢asti stavajiciho potrubi az na
uroven patniho kolena na potrubi lezaté kanalizace, za G¢elem Upravy vyvedeni odpadnich vypustek pro
nové instalované zachodové misy.

4. Navrh FeSeni

V ramci navrhu feSeni budou v objektu pavilonu A a B, v prostorech socialniho zafizeni a umyvaren
pro déti, provedeny kompletné nové rozvody vnitfniho vodovodu a kanalizace, ve vztahu na existujici
rozvody stavajiciho vedeni.

4.1 Kanalizace

V FfeSeném prostoru pfedmétného objektu bude proveden vnitini rozvod pfipojovacich potrubi ve vazbé
na polohy pfedepsanych odpadnich vypustek nové navrzenych zafizovacich pfedmétl. PFipojovaci
potrubi bude napojeno do nové realizovanych svislych svodu, které budou pod stropem 2.NP napojeny na
misté realizace na stavajici viditelné rozvody vétraciho potrubi. Odveétrani celého systému kanalizace tak
bude zachovéano stavajicim zplsobem pres stavajici ventilaéni hlavice na stfeSe pfisluSného pavilonu.
Kazdy svisly svod bude ve své spodni ¢asti napojen na potrubi stavajici lezaté kanalizace v misté vyskytu
puvodniho patniho kolena po demontovaném plvodnim svislém svodu. Pro détské zachodky, instalované
na podlaze pfizemi pfisluSného objektu, bude provedena operativné na misté realizace Uprava poloh
odpadnich vypustek ve vztahu na existenci stavajiciho vedeni vnitfni kanalizace. V feSeném prostoru
budou déle materidlové obnoveny vSechny stavajici destové svody.

VeSkeré nové navrzené vnitfni rozvody budou provedeny z plastového polypropylenového potrubi
PP(s) typ HT-systém pro horkou odpadni vodu a pfisluSnych tvarovek. Potrubi svislych rozvodu a
pfipojovaci potrubi k zafizovacim pfedmétim, tj. vSechny nové rozvody které budou vedeny v drazkach
zdi, budou navic obaleny jednou vrstvou plsténych pasu. Caste¢na tprava odpadnich vypustek pro
détské zachody v pfizemi objektu bude provedena z plastového PVC potrubi a tvarovek typ KG-systém
prislusné dimenze, kruhové tuhosti pro tf.SN4.

V prostorech jednotlivych socialnich zafizeni a umyvéaren budou instalovany nové zafizovaci pfedméty
v keramickém provedeni a glazurou zakladni bilé barvy. Obecné zavazné standardy vyrobku jsou
uvedeny v samostatné textové ¢asti Tabulky. V jednotlivych zachodovych boxech bude instalovana détska
zachodovéa misa vySky 35 cm se svislym odpadem a plochym splachovanim. Za zachodovou misou bude
instalovana nizko polozena plastova splachovaci nadrzka s détskym motivem, konstrukéné feSené pro
splachovani 3/6 litrd. Umyvadla v prostoru umyvaren budou instalovana dle pozadavku provozu Skolky ve
vySce horni hrany, stanovené podle véku déti pfislusné tfidy. Kazdé umyvadlo bude vybaveno
zapachovou uzavérkou (sifonem), opatfenym umyvadlovou vypusti se Spuntovou zatkou a fetizkem. Vyse
osazené umyvadlo pro ucitelku bude opatfeno odtokovym ventilem se systémem click/clack. Sprchova
vanic¢ka bude dodana jako hluboka sedaci min. hloubky 27 cm (montazni vySka 42 cm), k instalaci na
nozi¢ky a oblozeni typovym panelem od vyrobce.

4.2 Vnitfni vodovod

Veskeré nové navrzené vnitfni rozvody stoupaciho a pfipojovaciho potrubi budou provedeny
z plastového PP potrubi HOSTALEN vyrobni fady Standard material PP-R3 tlakové fady PN16. Potrubi
bude ve vSech svych trasach izolovano termoizola¢nimi pasy napf. MIRELON typ PRO bez samolepiciho
uzavéru nebo Tubex, tl.stény 6 mm studend voda a tl. stény 13 mm tepla voda a cirkulace. Nové
realizovana ¢ast patefniho rozvodu v instalacnim kandlu, bude v trase realizovaného vedeni izolovana
tepelné izolaénimi potrubnimi pouzdry s Al.kaSirovanim t.40 mm. NavrZené potrubi bude v pfisluSnych
trasach pfevedeno bud drazkou ve zdi, nebo volné pod stropem v upinacich objimkach s gumovou
vystelkou, rozmisténych v ¢etnosti podle konto predpisu pfisluSného vyrobce potrubi.

S ohledem na provoz matefské Skoly, bude v prostoru kazdé umyvarny pro déti proveden rozvod teplé
vody regulované teploty. Regulace teploty teplé vody bude zajiSténa pro dané misto spotfeby dodate¢né
instalovanymi termoskopickymi ventily. Kazdy ventil bude nastaven na vystupni teplotu max. 35°C,



michani vody bude provadéno automaticky formou termoskopického sméSovani s presnosti 1-2°C. Dalsi
domichani vody na nizSi teplotu muze byt provedeno pfislusSnym uzivatelem pfimo v misté pfedpokladané
spotfeby, tj. v pakové armatufe nad umyvadlem. Kazdy termoskopicky ventil bude od vyrobce opatfen
integrovanymi zpétnymi ventily a filtracnimi sitky na pfivodu studené a teplé vody. Ventil musi byt dodan
v provedeni s bezpeénostnim uzavérem teplé vody pfi vypadku vody studené. Ventily budou instalovany
mimo dosah déti v prostoru instalaénich Sachet, zpfistupnéni bude provedeno pres instalacni dvirka.
K vytokovym bateriim pro sprchy a vylevky v Uklidovych komorach bude pfivedena tepla voda standardni
neregulované teploty. Ve sprchach budou instalovany termostatické nasténné baterie. VeSkeré vytokové
baterie nad jednotlivymi zafizovacimi pfedméty musi byt dodany v provedeni s keramickou kartusi, min.
dobou zaruky 5 let a v provedeni povrchové Gpravy chrom a s pakovym mechanismem.

Ohrev teplé vody bude zachovan plavodni v rdmci sestavy pfedavaci vyménikové stanice, instalované
v objektu pavilonu A..

Stoupaci potrubi vnitfniho vodovodu v pfisluSném pavilonu bude na paté tj. v prostoru instala¢ni Sachty
nad podlahou pfizemi, opatfeno uzaviracimi armaturami, jejichz zpfistupnéni bude provedeno pres
specialni magneticka dvifka s moznosti povrchové Upravy keramickym obkladem.

5. Zaver

Pfed zahajenim montaznich praci nutno ovéfit pfimo na misté realizace existenci vSech stavajicich
rozvodu vnitfniho vodovodu a kanalizace, véetné provéreni ndvaznosti rozvodu vody na ostatni zafizovaci
predméty v dalSich (nefeSenych) prostorech objektu.

B&hem realizace nutno dodrZovat b&Zné pracovni postupy, pfislusné montazni predpisy a CSN. Nutno
zajistit fadnou ochranu zdravi pfi praci a bezpecnost prace. VeSkera zafizeni musi byt instalovana dle
pfislusnych pokynu jejich vyrobcl, na zékladé téchto skute¢nosti nutno na misté realizace zajistit pred
jejich dodavkou koordinaci v ndvaznosti s realizovanou projektovou dokumentaci této ¢asti.

Po ukonceni montaze vnitfni kanalizace bude provedena zkouska tésnosti vSech kanaliza¢nich Usekd.
Po ukonéeni montaze vodovodniho potrubi bude provedena fadna tlakova zkouSka vSech nové
navrzenych rozvodu vody. Pfed uvedenim vodovodu do provozu bude zajiStén jeho proplach a
desinfekce. Nasledné pak kone¢ny proplach celého systému vnitfniho rozvodu vody.

VeSkeré pripadné realizované drazky ve stavajicich stavebnich konstrukcich budou provedeny na
misté realizace dle navrzenych tras této projektové dokumentace.

V projektové dokumentaci pfipadné uvedené specifikace material(l a zafizeni jednotlivych vyrobct a
dodavatel(l a typova oznaceni vyrobkd, slouzi pouze jako orientacni a to pro vymezeni projektantem
pozadovanych obecnych vlastnosti a technickych parametrd zafizeni. PFi dodrzeni veSkerych vlastnosti,
charakteristik a uzitnych hodnot Ize vyuzit zafizeni a materialy libovolného vyrobce &i dodavatele, bézné
dostupné na naSem sougasném trhu a schvalené legislativou CR. B&hem realizace musi byt pouZity
takové konkrétni vyrobky a systémy, které dosahuji minimalné shodnych nebo i lepSich parametr(i a
kvality jako v dokumentaci pfipadné popsané technické standardy.

NavrZzenymi stavebnimi Gpravami obou objektt arealu MS dojde ke zvySeni komfortu provozu v ramgi
soucasnych kapacit objektu, které se nikterak nenavysuji. Realizaci planovaného zaméru nedojde
k navySeni spotfeby vody ani mnozstvi splaskovych odpadnich vod nad ramec soucasnych bilanci areélu
MS jako celku.

Projekt se skladéa z textové a vykresové ¢asti, které dohromady tvofi nedilny celek.



