VYPIS PRVKU

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI

STAVBY

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL:

ING. MILOS POLANKA, ING. PAVLA RATAJOVA

INVESTOR:

MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810

projektovy ateliér

NAZEV STAVBY:

MS SKOLNI, CP. 80, STRAKONICE

DATUM:

BREZEN 2016

— REKONSTRUKCE STUPEN DOKUMENTACE: DPS

SOCIALNIHO ZARIZENI NERTKO: 1:10
MISTO STAVBY: PARC. €. st. 922/1, k.G. NOVE STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE FORMAT: A4
VIKRES (OBSAH): WPIS PRVKIJ CISLO WKRESU: CISLO PARE:

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 Architektonicko-stavebni Fesenf

D.1.1.6




TABULKA TRUHLARSKYCH PRACI

OZN.

SCHEMA

ROZMER
(mm)

POPIS

BARVA,
POVRCH

MNOZSTVI

OBJUEKT A

OBJEKT B

CELK|

1.NP

2.NP

1.NP

2.NP

)

levé varianta
I

dl. 1660

pravd

varian

ta

vyska kotvent
1000

Novd v&$atkova konstrukce

V kazdé vésackové konstrukci 14 dvojhdacku

V kaZdé patfe 1x levd, 1x pravd varianta

Materidl: drevotiiskova deska—lamino
lemovani ABS hrana

DTD lamino tl. 18 mm v barvé buk

ABS hrana tl. 2 mm v barv& zelené, modré,

utozelené, tervené

Kotveni: kaZdy vé3dk zavéSen na 2 skobdch

Schéma viz Priloha &.2

BARVA DESEK:
lamino — buk svétly

BARVA HRAN:
zelend: RAL 6018
modrd: RAL 5024
Zlutozelend: RAL 1016
Cervend: RAL 3031

2 ks

(zelend)

2 ks

(modrt)

2 ks

2 ks

8) (cervend)

8 ks

Stavajict kryt topent
Rozméry krytt jsou uvedeny v pldorysech
jednotlivych podlaZich
Materidl: drevottiskovd deska—lamino
lemovani ABS hrana
DID lamino v barvé buk
ABS hrana v barvg oranZové, hnédé
Kotvent: kaZdy kryt nové kotven,
zachovat pavodni kotvici prvky

2 ks

oranz.

2 ks

hnéda

2 ks

hnéda

2 ks

hn&da

8 ks

800x1970

Stdvajici upravované drevéné vnitini dvefe,
z 2/3 prosklenné, jednok¥idlé
Popis Gpravy: — povrch dvef7 prebrousit, natfit
zakladnim nat&rem a 2x vrchnim emailem,
pfipadné poskozeni dveli opravit.
Tato Gprava bude provedena pouze
v pripadé poskozeni povrchu dvefniho
kfidla — urgf investor pfi realizaci.
— Stitky a kliky ponechat,
ptipadng doplnit chybgjici prvky &titkd
— osadit novy dverni zdmek
s otvory pro kotveni stavajicich stitku

Zarubedt bude natfena — viz Dokoncovaci préace

Dvere: RAL 1013
(perlovd bla)

~

ks

3 ks

3 ks

3 ks

13 kg

600x1970

Stdvajici upravované drevéné vnitini dvefe
plné, “jednokridlg, (s ventila&nimi mi‘izkami>
Popis Gpravy: — povrch dvefi prebrousit, natfit
zGkladnim ndatérem a 2x vrchnim emailem,
pfipadné poskozeni dvefi opravit.
Tato Gprava bude provedena pouze
v pripadé poskozeni povrchu dvefniho
kfidla — urgf investor pfi realizaci.
— S&titky a kliky ponechat,
ptipadng doplnit chybéjici prvky &titkd
— osadit novy dverni zdmek
s otvory pro kotveni stavajicich stitku

Z8rubedt bude natfena — viz Dokon&ovaci préace

Dvere: RAL 1013
(perlovd bila)

N

ks

5 ks

800x1970

»

Stavgjici upravované drevéné wvnitini dvefe,
z 1 /% prosklenné, jednokridlé
Popis Gpravy: — povrch dvefi prebrousit, natfit
z8kladnim ndtérem a 2x vrchnim emailem,
pfipadné poskozeni dvefi opravit.
Tato Gprava bude provedena pouze
v pripadé poskozeni povrchu dvefniho
kfidla — urgf investor pfi realizaci.
— S&titky a kliky ponechat,
ptipadné doplnit chybéjict prvky Stitka
- osadit novy dverni zdmek
s otvory pro kotveni stavajicich stitku

Z8rubedt bude natfena — viz Dokon&ovaci préace

Dvere: RAL 1013
(perlovd bila)

ks

- ks

— ks

1 ks

SKUTECNE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI OVERIT NA STAVBE



TABULKA TRUHLARSKYCH PRACI

0ZN. | SCHEMA ROZMER | POPIS BARVA, MNOZSTVI
(mm) POVRCH  osuekT A [oBJEKT B [oLK!
1.NP{2.NP| 1.NP | 2.NP
600x1970 | StavajicT upravované dfevéné vnitfni dvefe, Dvete: RAL 1013 |- ks|- ks|1 ks |- ks|1 ks
z 1/3 prosklenng, jednok¥idIé, (perlovd bla)
s ventilagnimi mizkami
Popis Gpravy: — povrch dvefi prebrousit, natfit
z8kladnim ndtérem a 2x vrchnim emailem,
pfipadné poskozeni dveri opravit.
Tato Gprava bude provedena pouze
v pripadé poskozeni povrchu dvefnho
kiidla — urg7 investor pfi realizaci.
— 8titky a kliky ponechat,
pripadn& doplnit chyb&jict prvky &titka
- osadit novy dvefni zdmek
s otvory pro kotveni stavajicich &titku
Zarubefi bude natfena — viz Dokon&ovaci prdce
SKUTECNE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI OVERIT NA STAVBE
OZN. | SCHEMA ROZMER | POPIS POZN. MNOZSTVI
(mm) OBJEKT A |OBJEKT B |CELK)
1.NP{2.NP|1.NP| 2.NP
500x800 Novd zdchodovd délicT sténa 4 ks |4 ks |4 ks|4 ks |16 kg

<

430x700x5 mm-

#30 mm  ~25x45x3 mm

Materidl: esany nerez, lité plexisklo

Profil ramu ¢ 30 mm

Lité plexisklo tl. 5 mm: oboustranng piskované
hrany zabrousit a okraje mirn& zkosit,
v barvé bilé

Kotven: 2 x 2 Srouby M8 s Sestihranou
hlavou, s plastovou krytkou a
s pozinkvanou podloZkou

Schéma viz Priloha ¢.1

SKUTECNE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI OVERIT NA STAVBE



PRILOHA CA1
SCHEMATICKE ZOBRAZENi VESACKOVE KONSTRUKCE M 1:10

VESACKOVA KONSTRUKCE — CELKEM 8 ks (4x LEVA VARIANTA, 4x PRAVA VARIANTA), V KAZDE UMYVARNE VZDY 1 LEVA A 1 PRAVA VARIANTA

DREVOTRISKOVA DESKA — LAMINO, TL. 18 mm — BUK SVETLY
LEMOVANI ABS HRANA, TL. 2 mm — BARVA: ZELENA (6018) "PAVILON A — 1.NP”, MODRA (5024) "PAVILON A - 2.NP”,
/LUTOZELENA (1016) "PAVILON B — 1.NP”, CERVENA (30310) "PAVILON B — 2.NP”
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PRILOHA C.2
SCHEMATICKE ZOBRAZENi ZACHODOVE ZASTENY M 1:10

(::) ZACHODOVA DELICI STENA — CELKEM 16 ks
KONSTRUKCE: CESANY NEREZ, PROFIL RAMU ¢ 30 mm
VYPLN: LITE PLEXISKLO TL. 5 mm, OBOUSTRANNE PISKOVANE V BARVE BILE
VYROBCE VYPLNE NAPR.: PERSPEX FROST - POLAR WHITE (030)
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