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1. Ugel objektu, funkéni naplii a kapacitni udaje

Uéel objektu: matéska Skola
Kapacitni tdaje: pocet objek 4
pocet pavilori dottenych stavbou 2
pocet podlaZi v pavilonech da@nych staveb 2
zasta¥na plocha 912 m2
plocha upravenych prostor 95 m2
pocet trid 4
kapacitaitid 4x28 =112 i

2. Architektonické, materialové a dispozéni feSeni

Architektonické a dispoziéni reSeni

Stavebni Upravy modernizuji stavajici toalety peti & matéské Skole a ilehlé Gklidové komory.

Stavebni stav (obklady, dlaZzby, technické instal@izovaci fednety) pavodnich konstrukci je pro
investora nevyhovujici. Vybaveni jégvazr pavodni (od vystavby mateké Skoly) a dosti opibené.

Stavebni Upravy zahrnuji provedeni novych podldiklamii, opravu stavajicich die osazeni vSech
zaizovacich pedngtt, zachodovych @icich sén a vnitniho potebného vybaveni. iPrekonstrukci

dojde dale k provedeni novych rozvadrT|.

BarevnéiesSeni

Clergni barevnych ploch bude u navrhovanych prostortidied, pro kazdé patro bude zvolengama
barevna kombinace podiddy zelena+tmavoranzové (v 1.NP — Pavilon A), modra+tmauta (v 2.NP

— Pavilon A), Zlutozelena+oranzasarvena (1.NP — Pavilon Bjervend+modré (2.NP — Pavilon B) vZdy
v kombinaci je&t s bilym obkladem a bude dopiva o barevé sladné dopiiky (délici s&ny, vS&ky).
Keramicky obklad $nh bude nap z obkladéek ze série RAKO COLOR ONE. Dlazba bude inap
dlazdic v barg Sedé ze série RAKO SAMBA. D@ zarubg budou natny v bar¢ zelené (v 1.NP —
Pavilon A), modré (v 2.NP — Pavilon A), Zlutozelgnél.NP — Pavilon B)ervené (v 2.NP — Pavilon B)

a dveéee budou naeny bilou barvou. Omitky budou vymalovany bilym téasm.

Materialové reSeni
Viz konstrukini a staveb&technické&esSeni.

Bezbariérové uzivani stavby

PoZadavky, zabezpgjici uzivani staveb osobami s omezenou schopmmdtybu a orientace, jsou
uvedené ve vyhlasae 369/2001 Sh. Skolka neni v sasné dob upravena v souladu s touto vyhlaskou.
Pristup do objektu nenieSen jako bezbariérovy a neodpovida vyhldSce. PehytiNP Skolky je jiz
bezbariérovy. Stavebni Upravy nezhor3uji stav. &w@dl upravovanych prostorech musi byt na stejné
arovni jako podlah v okolnich mistnostech.

3. Konstruk éni a stavebré technickéreSeni

Stavba se bude realizovagZnymi stavebnimi technologiemi a rtedpoklada se pouziti specialnich
postugi a mechanisin Rizeni stavby musi provétautorizovana osoba. Veskeré prace budou peowad
kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danginnost. O postupu stavebnich praci budsiedre
veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi lystavis k dispozici.

Popis bouracich praci

Pred samotnymi bouracimi pracemi budou demontovaeghrdy pedmeéty (vés&ky, kryty radiatot,
WC zaskny, zdizovaci gedntty, vytokové baterie a ventily, misici baterie, logé konzoly umyvadel,
stropni svitidla, nadshné svitidla, vyping). Nekteré zdizovaci gedméty budou opatrér sejmuty,
uschovany a znovu pouzity — podréha ui investor i realizaci. Okna, zarukdrdvei a samotné dve
nesmi byt poSkozeny!

Bude vybourano instatai jadro mezi sprchovym koutem a umyvadly vumyéém a dale bude
ubourdno obezahi stoupaky v mistnostech WC. Ve vSech mistnostech se adstiéazba spolu
s maltovym lozem a cementovy pobude zbrouSen. V Satnach v 1.NP dojde ke sroloaarschovani
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PVC podlahové krytiny. Kompletni vybourani vSectster podlahy bude provedeno v ndistedeni
topného kanélu v umyvarnach a Satnach v 1.NP. ggtedstrani vSechny obkladgstcetrns maltového
loZze a omitky pod nimi. # téchto bouracich pracich je nutné postupovat opatrak aby nedoSlo
k poSkozeni sh z heraklitu. Na vSeché&tach a stropech budou odstfiay vSechny vrstvy maleb, bude
provedeno zdrsmi povrchu a &isteni.

V mistnostech budou odstiy staré ZTl rozvody a vybourany nové drazky provénaozvody
kanalizace a vodovodu. Podr@f#i informace ve vykresech specialist

Uzaveni a vypudni celého systému topeni a naskedilemontaz radiatérv umyvarnach, na WC a
v uklidové komde.

Pricky

Nova jadra instakmich Sachet budou vyZda z gesnych tvarnic YTONG pro obezdivani P4-500 na
tenkovrstvou zdici maltu. Nové&ipky budou zaloZeny na nosnou stavajici konstrukmidou oddleny
pasem asfaltové lepenkyiiRzdéni musi byt dodrZzovany technologické postupy vytobtateriah a
zpasoby kotveni ficek doporgené vyrobcem.

Podlaha

Po odstragni vrstev podlah bude povrch zbrouSen. V mistegnytoh kandl bude po oftovném
osazeni PZD desek provedeno nové souvrstvi podldaytakto pipraveny povrch bude provedena
vyrovnavaci samonivetai cementova &tka, jako podklad pod dlaZzbu.riPpoSkozeni hydroizolace
stavby bude tato izolace opravena a prema (gekryti minimélrg 10 cm), pipadré napojena pomoci
tekuté hydroizolace.

Pred poloZenim dlaZzby bude provedena ve styku obkldthZzba dvousloZkova hydrésta (2 vrstvy)
v Sifce min. 10 cm na &bé i na podlaze. Pro aplikaci musi byt pouZitgrtici a rohové pasy.

Podlahy budou ti@ny keramickymi dlazdicemi (napRako) o tl. 8 mm. Budoutiepeny flexibilnim
kompatibilnim lepidlem na keramickou dlaZzbu a zagpény sparovaci maltou.

V Satnach v 1.NP se &vre polozi PVC.

VySka podlahy musi byt stejn& jako v Sa#nv webnach.

Vnit¥ni omitky

Instal&ni jadro postavené z tvarnic Ytong se dptenkovrstvou hlazenou omitkou (ditaprtong, tl. min.

5 mm) nebo dvouvrstvou hlazenou omitkou (tl. m2nim).

Po odstraéni starych maleb se poSkozené a nerovna mistaiq@enoci réni jadrové vapenocementove
omitky. Povrchy se opatStukem a Zzfilcuji se.

Vyspravky a zé&isteni drdzek rozvoil bude provedeno specialnimi vyspravkovymi maltarfédp
zahajenim vninich omitek.

Pred provadnim se zkontroluje povrch a rovinatost podkladupripgaveny povrch fzpasobit
(nedomaltované spary, &yivajici malta, chy§jici ulomky zdiva apod.).

Postup provathi omitek musi probihat dle technologického poZkdayrobce omitek.

Vnitni obklady stén

Obklady budou provedeny z keramickych obklsda VSechny v&Si rohy budou op#&tny nerezovou
rohovou oblou listou. Vniti rohy (kouty) budou provedeny sparovaci maltarnhzakogeni obkladu
bude provedeno maltou. Omitkystmusi byt ped obloZenim vyzrélé. Lepidlo musi byt kompatiba@ei
spojovacimi konstrukcemi aigprovadni musi byt dodrzeny technologické poZzadavky vyeolapidla.
Napojeni obkladu a dlazby provést pomoci trvaleépého sanitarniho tmelu — viz detail v dokumentaci.
V dokumentaci je obsaZzen i spantez dlazeb a obklaéd — nutno zakladat obklady dle danych
poznamek a nejlépe za fizvani projektanta.

V prostedi, kde bude porovita obklada vystavena ipmému msobeni vody, kolem sprchového koutu
apod., je nutné pouzit sparovaci hmotu typu CG2WArgZenou nasékavosti, hagparovaci hmotu GF.
Prilehlé stny ke sprchovému koutu budou do vySky 1200 mmiepgtdvousloZzkovou hydragkou ve
dvou vrstvach (napHasoft), kouty vytvéit pomoci systémovéh@gniciho rohového péasu.

Podhledy, zakryty

Podhledy budou zakryvat technické&izani pod stropem (vodovodni rozvody, kanalizacBualou ze
sadrokartonovych desek tl. 12,5 mm RB na ocelovgobnych profilech. #d provedenim budou
obaleny rozvody ZTI tepelnou izolaci.
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Desky budou osazeny a povrckoupraveny (kotveni, Uprava spop rohi, brouSeni, penetrace a
povrchova uprava) dle technologického poZzadavkohge SDK desek.

Styk SDK desek se zdiverti stropni konstrukci bude zatmelen konstnikn polyuretanovym nebo
akrylatovym petiratelnym tmelem.

Malby a natéry

Nové omitky budou 2x vymalovany — niaka vnitni barva nap CAPAROL Lido. Malbovy systém
musi byt kompatibilni s podkladni konstrukciiagrovadni musi byt postupovano dle technologickych
pozZadavk vyrobce. Sadrokartony budoégpmeleny, pebrouSeny, penetrovany a ajgaty malbou.

Natry budou provedeny na ditych konstrukcich ekologicky nezavadnymi barvaRibdklad musi byt
pied n&trem zkontrolovan aijpraven k natru (dokonale zabrouSené svary, obrouSéisée, zatmelené,
suché, nemastné &istené podklady apod.). N&bve systémy musi byt kompatibilni s podklady, na
které se budou nanaSetia jpjich prova@ni musi byt dodrZzovany navody k pouZiti. Kazdawadbude
ponechana dostateou dobu schnout agd dalSim n&em bude povrch zdrgn smirkovym papirem.

Prace a prvky PSV

Nové dvéni dophky budou typoveé.

Zachodové zashy budou vyrobeny gesaného nerezového ramu vyplého deskou z litého
piskovaného plexiskla tl. 5 mm.

VéSaky budou vyrobeny zigvotiskové desky — lamina tl. 18 mm, olemované ABS buath 2 mm.
Dopliiky zachod a umyvaren jsou ve si® typové, nap od firmy BONO HS, s.r.o., Strakonice nebo
zadané fimo odborné firmy - zrcadla, apod.

Technické z&izeni

- Kanalizace
Stoupa&ky budou ve vSech toaletach viminy za plastové a to od napojeni u podlahy aZz paap.st
Napojeni novych #Z#&ovacich pedn®td bude provedeno plastovym potrubim.fiZavaci Fednety
budou osazeny nové ¢Bké zachodové misy budou stojaci.
PodrobujSi informace viz samostatitast ZTI.

- Vodovod
Zasobovani objektu studenou voddistava stavajici,ifpravna TUV #stane taktéz beze zny.
Vnittni rozvody ZTI budou vygmény pouze v mist WC diéti, umyvaren &ti a v uklidovych komorach.
Stavajici rozvody budou vyinény za nové z plastového potrubi, obaleného tepelizolaci a
umisgéného do SDK podhléd instal&nich Sachet a topného kanalu v umyvarnach.
U kazdého umyvadla bude osazena vytokova stojankoaterie, tepla voda bude regulovana
termostatickymi ventily fistupnymi jen pro &itelky. Nové z#izovaci gednety budou osazeny dle
platnych vyhlasek a norem, vySka umyvadel budeghmd 450 - 550 mm nad podlahou.
Zbylé rozvody (pro &itelské WC a vydejnu jidel)istanou stavajici.
PodrobujSi informace viz samostatitast ZTI.

- Vytapni
Stavajici radiatory jsou litinovélankové, jsou umighy na ocelovych konzolach uést a zakryty
direwenymi kryty. Radiatory i kryty éstanou stavajici.

- Elektroinstalace
Elektroinstalace istane stavajici, ostlovaci €lesa také. Fed rekonstrukci budou v3echny svitidla a
vypinae odborg sejmuty a uloZeny k @ovnému pouZiti. Po provedeni Uprav omitek, nouyeteb a
novych obklad budou opt odborrg namontovany natwodni misto.

4. Stavebni fyzika

Stavebni Upravy se nijak nedotknout parathdfikajicich se stavebni fyziky, zvléSbbvodovych
konstrukci.

5. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Stavebni Upravy se nedotknou poZdmezpénostnihareSeni. Budova nentlgéna do pozarnich Usiekke
zménam nosnych konstrukci nedochazi a vSechny tegijistabilitu objektu. Nové pozarni uUseky
nevznikaji, poZzarh nebezpény prostor se ne#éni, evakuace je beze Zny, umiséni a pget PHP se
nemneni.
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6. Stanoveni poZzadovanych kontrol zakryvanych konstruki a pfipadnych kontrolnich méreni a
zkouSek

Pred zakrytim bude zkontrolovana kvalita napojenirbigblaci na stavajici asfaltové pasy. Kontrola a
zkousky budou provedeny u novych rozg&tir .

7. Udaje o poZadované jakosti navrzenych materiéila o pozadavcich jakosti provedeni

Pro stavebni Upravy musi byt pouZity jen takovéolity a konstrukce, jejichZz vlastnosti z hlediska
zpasobilosti stavby pro navrzengdl zardi, Ze stavbaip spravném provedeni &mé udrzb po dobu
predpokladané existence spini poZadavky na mechaniglevnost a stabilitu, poZarni beipest,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho presli, bezpé&nost @i uZivani (et uzivani osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace), oclpranivthluku a na Usporu energie a ochranu tegia. P
vystavig musi byt pouzivany pouze materialy a vyrobky, teaékje vydano prohlaSeni o skod

VSechny obchodni nazvy vyrobk a materiali uvedené v projektu ukuji kvalitativni standard.
MiZe byt provedena jejich zanina, pFi zachovani stejnych nebo lepSich technickych parastri,
ovSem za pedpokladu, Ze zanina bude odsouhlasena investorem a projektantem.

8. Vypis pouzitych norem

Zakon 309/2006 Sb. - kterym se upravuji dalSi poZzadavky bermsti a ochrany zdravitippraci v
pracovrgpravnich vztazich a o zaji#ti bezpénosti a ochrany zdravifip¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracowpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek bezf®osti a ochrany zdravitip
praci)

Z&kon 262/2006 Sb- Zakonik prace

Naiizeni vlady¢€. 591/2006 Sb- o blizSich minimalnich poZadavcich na be&rnmst a ochranu zdraviip
praci na stavenistich

Narizeni vlady¢. 592/2006 Sb- o podminkach akreditace a provaizkouSek z odborné égobilosti
Naiizeni vlady¢. 361/2007- kterym se stanovi podminky ochrany zdravippaci

Narizeni vlady €. 362/2005- o blizSich pozadavcich na beZpest a ochranu zdravitippraci na
pracovistich s nebezgien padu z vySky nebo do hloubky

Naiizeni vlady ¢. 101/2005 Sb.- o podrobgjSich pozadavcich na praco¥isa pracovni progedi
Naiizeni vlady ¢. 378/2001 Sb- kterym se stanovi blizSi poZzadavky na bémgeprovoz a pouzivani
stroji, technickych z#zeni, gistroju a n&adi

Narizeni viady¢. 11/2002 Sb- kterym se stanovi vzhled a ungfst bezpénostnich znéek a zavedeni
signati
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