TABULKA ZA RIZOVACICH PREDMETU
A VYTOKOVYCH ARMATUR

Akce:

Investor:
Projektant:
Datum:

MATERSKA SKOLA ul.SKOLNI, ¢&.p.80, STRAKONICE,

REKONSTRUKCE SOCIALNIHO ZA RiZENI
MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810
Hubert Faber - Servis, 387 01 Volyné ul.Husova 325, kancelar Strakonice

V nize uvedené tabulce jsou uvedeny a rozepsany jednotlivé standardy zafizovacich pfedmétd,
vytokovych armatur a prislusenstvi, instalovanych v jednotlivych ozna¢enych mistech

projektové dokumentace ZTI

Al

sestava pro umyvadlo se stojankovou baterii, OSAZENO PRO DOSPELE

POPIS c¢asti sestavy

Vyrobce

- keramické umyvadlo s otvorem pro stojankovou
baterii, barva bila, rozmér 55x45 cm
- pfipevnéni umyvadla / mont.pfisluSenstvi - Srouby
- umyvadlovy sifon @40 s prevle€nou matici 5/4" bez ventilu,
provedeni PVC
- umyvadlova vypust click/clack 5/4" celokovova, velka zatka
- 2 ks rohovych ventili DN 15, s valcovou rukojeti, chrom,
G 1/2" x G 3/8" @ 10 mm, bez pfipojovaci trubi¢ky
- umyvadlova jednopékova stojankova baterie,
bez odpadové soupravy, provedeni chrom, tfida hlu¢nosti I.,
s keramickou kartusi, zaruka na baterii min. 5 let
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POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyustek nad Cistou podlahou: v=0,60m
A2 sestava pro umyvadlo se stojankovou baterii, OSAZENO PRO DETI
POPIS ¢asti sestavy Vyrobce vyrobni fada

- détské keramické umyvadlo s otvorem pro stojankovou
baterii, barva bila, rozmér 50x41 cm, s détskym motivem

- pfipevnéni umyvadla / mont.pfisluSenstvi - Srouby

- umyvadlovy sifon @40 s pfevle€nou matici 5/4" bez ventilu,
provedeni PVC

- umyvadlova vypust se Spuntovou zatkou a fetizkem

- 2 ks rohovych ventili DN 15, s valcovou rukojeti, chrom,
G 1/2" x G 3/8" @ 10 mm, bez pfipojovaci trubi¢ky

- umyvadlové jednopékova stojankovéa baterie s omezovacem
horké vody, bez odpadové soupravy, provedeni chrom, tfida

vyrobni rada



hluénosti I., s keramickou kartusi, zaruka na baterii min. 5 let
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POZNAMKA: - vySka vodovodnich vylstek nad ¢istou podlahou: pavilon A- INP:  v=0,20m
pavilon A- 2NP:  v=0,25m
pavilon B- INP:  v=0,30m
pavilon B- 2NP:  v=0,30m

Bl sestava pro samostatné stojici WC, OSAZENO PRO DETI
POPIS ¢asti sestavy Vyrobce vyrobni  fada

- samostatné stojici zachod s plochym splachovanim,
svisly odpad, barva bila, vySka 35cm
- samostatna splachovaci nadrzka s détskym motivem (nizkopolozend)
splchovani 3/6 litrd, rozméry: 380 x 370 x 118mm, v¢. plovakového ventilu
- klozetové sedatko k détskému WC, bez poklopu, z durolastu, barva zelena
- 1 ks rohovy ventil DN 15, s valcovou rukojeti, chrom,
G 1/2" x G 3/8" @ 10 mm, bez pfipojovaci trubicky
- nerezova pripojovaci opletena flexi hadi¢ka
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POZNAMKA: - vySka vodovodnich vylstek nad ¢istou podlahou: v=0,80m
Cl sestava pro sprchovy kout
POPIS éasti sestavy Vyrobce vyrobni Fada

- sprchova vanic¢ka ¢tvrtkruhova rozm.80x80cm, hl.27cm, montazni vySka
42cm, tj. hluboké& sedaci, k instalaci na nozicky a k oblozeni panelem

- podpora (nozi¢ky) pro sprchové vanicky

- panel pro oblozeni vanicky

- panelkit pro montaz obloZeni vanicky

- odpad.souprava pro sprchové vanicky - zakladni
¢ast s odnimatelnym sifonem véetné vrchniho dilu (chrom)

- n4sténna termostaticka baterie G1/2"x150 mm pro sprchy, provedeni
chrom, tfida hlu¢nosti I.,s keramickou kartusi, zaruka na baterii min. 5 let

- sprchova souprava s ruéni sprchou, hadici dl. 160cm
a sprchovou ty&i 90cm (chrom)




POZNAMKA: - vySka vodovodnich vyastek nad Cistou podlahou: v=1,30m

D1 sestava pro vylevku

POPIS éasti sestavy Vyrobce vyrobni Fada

- keramické vylevka (stacionarni), barva bila, se sklopnou
kovovou mfizi, vodorovny odpad
- pfipevnéni vylevky / mont.pFisluSenstvi - Srouby
- splachovaci nadrzka (vysokopolozena), plastova
vé.pfisluSenstvi a plovakového ventilu, pfipoj.potr.DN32
- 1 ks rohovy ventil DN 15, s valcovou rukojeti, chrom,
G 1/2" x G 3/8" @ 10 mm, bez pfipojovaci trubicky
- dfezova jednopéakova nasténna baterie, G1/2"x150, otoéné raminko,
prov. chrom, tfida hlu¢nosti I., s keram. kartusi, zaruka na bat. min. 5 let

POZNAMKA: - vySka vodovodnich vylstek nad ¢istou podlahou: v=1,10 a 1,90m




