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PAVILON B, PUDORYS 1.NP - stavajici stav, popis bourani M 1:50 PREDPOKLADANE SKLADBY PODLAH:
-V UMYVARNE, WC, LETNIM -V SATNE:
VSTUPU A UKLIDOVE KOMORE:
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KOMPLETNI VYBOURANI PODLAHY ~ 5 L
A ODHALENI snzmqo KANALU, o BOVODNI 7 — KERAMICKA DLAZBA 100/100, TL. 8 mm — PVC wooh>zo<><xxéz> VOLNE POLOZENA, TL. 2 mm
V PLOSE 3,90 m’ o 71/3 PROSKLENE 7 — MALTOVE LOZE, TL. 12 mm I CEMENTOVY POTER, TL. 70 mm
— T | : L CEMENTOVY POTER, TL. 50 mm — 2x LEPENKA A 500 H
.......... 0 7 7 — 2x LEPENKA A 500 H L PODKLADNI BETON, TL. 90 mm S VLOZENOU
| L PODKLADNI BETON, TL. 90 mm S VLOZENOU SVAROVANOU SITI ¢4 100,/100, NAD TOPNYM
T vk AR | SVAROVANOU SITi @4 100/100, NAD TOPNYM KANALEM DESKA PZD 1p—120 (120x30x9 cm)
300x300xY.260 é%,ﬂ&/ 7 7 | KANALEM DESKA PZD 1p—120 (120x30x9 cm)
MiSIcl BATERE~_¢if 2 |
" i PALL , , -
_ 2 L Q) wasio | | VYPIS STAVEBNICH PRACI:
| ZRCADLO 250x400
V. 760 ’ vy N P T . . . . .
ool K D O Ty | V- 1200, TS _.‘__A_._e. | — VESACKY A DREVENE KRYTY RADIATORD VCETNE UCHYTO BUDOU DEMONTOVANY. KRYTY RADIATORU USCHOVAT, BUDOU
KANAL, 3. 900 RS s Il eT | — ZNOVU POUZITY.
L 1085 L vmﬁ 5 <kmm U@>m.m_.>_ _Mmomz%m% | ~ OCELOVE ZASTENY U ZACHODU BUDOU ODSTRANENY, VCETNE KONZOL.
, \ 7 100x100 \YBOURANI OTVORU 100100 Imm | — KERAMICKE OBKLADY STEN BUDOU ODSTRANENY, VCETNE MALT. LOZE A OMITEK POD NIMI. PRI BOURACICH PRACICH
100 ZRCADLO 400x250 “ & & [
KOMPLETNI WWBOURAN| PODLAHY TR 894 POD STROPEM | POSTUPOVAT OPATRNE, TAK ABY NEDOSLO K POSKOZENI STEN Z HERAKLITU!!
€ £ ’ ' ’ PRO ROZVODY ZTI 0 5 ‘ 5 v . " “
A ODHALENI TOPNEHO KANALU, z ZAROVKOVE SV. 3220 mm m — KERAMICKA DLAZBA PODLAH S MALTOVIM LOZEM BUDE ODSTRANENA, CEMENTOVY POTER BUDE ZBROUSEN.
V PLOSE 1,25 3 VDL V. 500 e = ~ PVC PODLAHOVOU KRYTINU V' SATNE SROLOVAT A USCHOVAT K OPETOVNEMU POUZITI. PVC LISTU TAKE ODSTRANIT.
- - owl | ~ KOMPLETNI VYBOURANI VSECH VRSTEV PODLAHY V UMFVARNE A V SATNE V MISTE TOPNEHO KANALU. PZD DESKY
UMYVARNA cw._._ SKLAD SKLAD DEMONTOVAT A USCHOVAT K OPETOVNEMU POUZITI. PZD DESKU POD PRICKOU MEZI UMYVARNOU A SATNOU PONECHAT.
SATNA DETI ) _ LEHATEK }?»@EA | — NA VSECH STENACH A STROPECH BUDOU ODSTRANENY VSECHNY VRSTVY MALEB, BUDE PROVEDENO ZDRSNENI
~ woiae RER. DLAZBA 3 V. 1980 | | POVRCHU A OCISTENI.
PVC PODLAHOVA KRYTINA 100x100_mm = : A , ‘
1547 415 m = =T u ~ OKNA BUDOU PONECHANA. < o <
LIE-2voNek Sy, 3220 mm N = W_A_L»c ~ DVERE BUDOU PONECHANY — VHODNE ZAKRYT (PRIPADNE VYSADIT), ABY SE PO DOBU REKONSTRUKCE NEPOSKODILY,
VYBOURANI OTVORU POD X 7 VCETNE ZARUBNE.
STROPEM PRO ROZVODY ZTI {w>0m_A ]
TEPLOVODN be | ~ PRED ZAHAJENIM BOURACICH PRACI NUTNO OCHRANIT CELOPLOSNE 3-RAMENNE SCHODISTE DO 2.NP — NAPRIKLAD
KL 5900\ plvooni | — & i KOBERCEM (GEOTEXTILI) SE ZAJISTENIM NEBO DREVOTRISKOVSMI DESKAM.
2/3 PROSKLENE i 8 KERAM. SOKL |
7AROVKOVE VYPINAC
[ 800 | 11 950 N VIPhA
is SVITIDLO B 600 . ~POVODN, ) . . . ]
i ot 1970 11| 2040 T < 73 prosane | VYPIS INSTALATERSKYCH PRACI:
i 1450/300/V.780 S 1900/300/V.780 B ol mn%w%ou?%m&g . N G ) . _ ~ ,
- — — — T — 79 — BOVODN 8% S[T-sawomore svnouo | ~ VBECHNY ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU DEMONTOVANY, INVESTOR OZNAGI TY, KTERE BUDOU ZACHOVANY A ULOZENY K
| HH e~ ————=—=L T “— 3 |TZ/TPROKENE 1 | Lm RN DALSIMU POUZITI.
— { . | ‘ _= o ] , a__ﬁ N ] — VSECHNY VYTOKOVE BATERIE, WTOKOVE VENTILY, MISICI BATERIE A VIDITELNE ROZVODY BUDOU ODSTRANENY.
| _ —l . [ . | s e | [— — VSECHNY OCELOVE KONZOLY UMYVADEL BUDOU ODSTRANENY.
RAOATOR DL e (AL, SOKL iR oL 720, KERAL S0 o2 KERAM. SOKL ~ VYBOURAT VODOVODNI POTRUBI 0D ZARIZOVACICH PREDMETU AZ PO LEZATE POTRUBI V TOPNYCH KANALECH.
] ] ] ] LETNI VSTUP VYBOURAT PRIPOJOVACI KANALIZACNI POTRUBI OD ZARIZOVACICH PREDMETU KE STOUPACKAM.
/ Na%wmme / : ao%mo\ae - KER. DLAYBA ~ VYBOURAT INSTALACNI JADRO MEZI SPRCHOVYM KOUTEM A UMYVADLY V UMYVARNE A VYBOURAT OBEZDIVKU
100x100_mm STOUPAGKY V' MISTNOSTI WC.
1 An 2 P ~ P ¥ v v ¢ v
1,62 m ~ SPRCHOVA VANICKA BUDE VYBOURANA, VEETNE PODEZDENI A PODLAHY POD NI, ABY BYLO MOZNO OSADIT NOVOU
S.V. 3220 mm SPRCHOVOU VANICKU A NAPOJIT JI NA NOVE ROZVODY V SACHTE.
~ PROVEST DRAZKY PRO NOVE ROZVODY STOUPACEK A ROZVODU ZTI. VYBOURANI NOVYCH PROSTUPU PRO ZTI POD

STROPEM. ROZSAH BUDE UPRESNEN Vv CASTI ZTI.

VYPIS ELEKTRIKARSKYCH PRACI:
~ STROPNI SVITIDLA (6 ks), NASTENNA SVITIDLA (1 ks), VYPINACE (6 ks) BUDOU USCHOVANY A OPETOVNE POUZITY.

VYPIS TOPENARSKYCH PRACI:

— UZAVRENI A VYPUSTENI CELEHO SYSTEMU TOPENI.
— RADIATORY V UMYVARNE A NA WC BUDOU ODPOJENY A USKLADNENY.
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NOVE SOUVRSTVI PODLAHY —

PZD DESKA, ZALITI SPAR, PENETRACE, | /1
HYDROIZOLACE, CEMENTOVY POTER,
PVC PODLAHOVA KRYTINA.

PLOCHA 1,25 m?

\xoang. PASKY

NOVE SOUVRSTVI PODLAHY —
PZD DESKA, ZAUTI SPAR, PENETRACE,

HYDROIZOLACE, CEMENTOVY POTER, —SDK PODHLED + BOKY,

REVIZNI DVIRKA BUDOU OSAZENY NA
MISTECH URCENYCH CAST ZTI, OTVORY
BUDOU UVNITR OMITNUTY A VYHLAZENY,
SPECIFIKACE DVIREK — VIZ CAST ZTi

LEPIDLO A DLABA V. 3,00 m
PLOCHA 3,90 m? 7 7
D75 | 7
I VA AN NAVANY B I 11 7
SDK PODHLED + BOKY, SDK ZAKRYT, |

V. 2,70 m V. 2,70 m 7 7

275, 550 |, 550 1550 |, 550 \455 1270
7 g i 7 A | 7
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DOKONCOVACI PRACE:
STAVAJICI ZARUBNE BUDOU ZBROUSENY, OCISTENY A NOVE NATRENY ~
ZAKLADNIM NATEREM A FINALNI EMAILOVOU BARVOU — RAL 1016 (ZLUTOZELENA)

PARAPET A omamzﬁ OBLOZIT KERAMICKYM OBKLADEM V NAVAZNOSTI
NA OBKLADY STEN

STAVAJICI KOTVY RADIATORU BUDOU ZBROUSENY, OCISTENY A NOVE NATRENY
ZAKLADNIM NATEREM A FINALNI EMAILOVOU BARVOU — RAL 9003 (BILA)

DILATACNI LISTA POD DLAZBU, MATERIAL: HLINIK/M-GUMA, SIRKA 4 mm

PRECHODOVA PODLAHOVA LISTA HLINIKOVA ELOXOVANA, SLOUZICI K PLYNULEMU PRECHODU
MEZI RUZNYMI PODLAHOVYMI MATERIALY, SIRKA 40 mm

@ @v VIZ. SLOZKA VYPIS PRVKU

LEGENDA MATERIALU:
_H_ STAVAJICI ZDIVO A KONSTRUKCE

% ZDIVO INSTALACNICH JADER, Z PRESNYCH TVARNIC YTONG PRO OBEZDIVANI
P4-500, TL. 75 mm, ZDENI NA TENKOVRSTVOU ZDICI MALTU

POZNAMKY KE STAVEBNI CASTI:

— PRI ZDENI DODRZQVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY VYROBCE TVARNIC A ZPUSOBY KOTVENI PRICEK DOPORUCENE VYROBCEM.

— NOVE PRICKY BUDOU ZALOZENY NA NOSNOU STAVAJICI KONSTRUKCI A BUDOU ODDELENY PASEM ASFALTOVE LEPENKY.

~ WPLNENI A ZACISTENI DRAZEK PRO TECHNICKE ROZVODY PROVADET POMOCI VYSPRAVKOVE MALTY (NAPR. HASIT 505). DRAZKY
DOPLNIT V PROSTORU OMITKY SKELNOU ARMOVACI TKANINOU.

— TOPNE KANALY OPETOVNE ZAKRYTY DEMONTOVANYMI DESKAMI PZD. BEHEM DEMONTAZE MOHLO DOJIT K POSKOZENI NEKTERE Z
DESEK, PROTO NUTNO NAVIC POCITAT S 1ks NOVE DESKY PZD (120x30x9 cm).

— V MISTE TOPNEHO KANALU PO OSAZENI PZD DESEK PROVEDENI NOVEHO SOUVRSTVI PODLAHY.

— v SATNE OPETOVNE POLOZIT USKLADNENOU PVC PODLAHOVOU KRYTINU.

— INSTALACNI JADRO POSTAVENE Z TVARNIC YTONG SE OPATRI TENKOVRSTVOU HLAZENOU OMITKOU (NAPR.: YTONG, TL. min. 5
mm) NEBO DVOUVRSTVOU HLAZENOU OMITKOU (TL. min. 12 mm).

— STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI PRACE. POSKOZENA A
NEROVNA MISTA OPRAVIT V ROZSAHU CCA 15% PLOCHY RUCNI JADROVOU VC OMITKOU. POVRCH OPATRIT STUKEM (NAPR. HASIT
600) A ZFILCOVAT. V CELE PLOSE 2x NOVA MALBA BARVOU (NAPR.: CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN).

— PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — VIZ BOURACI PRACE. TYTO PLOCHY BUDOU
OMITNUTY RUCNI JADROVOU VC OMITKOU, ROZDILNE NASAKAVE PODKLADY UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM (NAPR. HASIT 610).
VE VYKAZU VYMER BUDE UVEDENA PLOCHA OMITEK POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM A 15 % PLOCHY STEN A STROPU VIZ WSE.
— PRED POKLADKOU OBKLADU A DLAZBY POVRCHY NUTNE NAPENETROVAT.

— OBKLADY A DLAZBY PRILEPOVAT FLEXIBILNIM OBKLADACSKYM LEPIDLEM, KOMPATIBILNIM S PODKLADEM. VSECHNY VNEJSI ROHY
BUDOU PROVEDENY POMOCI NEREZOVE UKONCOVACI LISTY — OBLE.

— PRED POLOZENIM DLAZBY BUDE PROVEDENA VE STYKU OBKLAD X DLAZBA DVOUSLOZKOVA HYDROSTERKA (2 VRSTVY) V SIRCE
MIN. 10 cm NA STENE | NA PODLAZE VIZ DETAIL. STYK DLAZBY A OBKLADU RESIT POMOCI TRVALE PRUZNEHO SANITARNIHO
TMELU, VIZ DETAIL. UKONCENI OBKLADU NAHORE (1600) BUDE PROVEDENO PLYNULE SPAROVACI MALTOU.

— REVIZNI PLASTOVA DVIRKA OSADIT PODLE ODDILU ZTI.

~ PRILEHLE STENY KOLEM SPRCHOVE KOUTU DO WWSKY 1200 mm BUDOU OPATRENY DVOUSLOZKOVOU HYDROSTERKOU (2
VRSTVY), KOUTY VYTVORIT POMOCI SYSTEMOVEHO TESNICIHO ROHOVEHO PASU.

~ V PROSTREDI, KDE BUDE OBKLADACKA VYSTAVENA PRIMEMU PUSOBENI VODY (V OKOLI SPRCHOVE KOUTU) JE NUTNE POZIT
SPAROVACI HMOTU TYPU CG2WA SE SNIZENOU NASAKAVOSTI, NAPR. SPAROVACI HMOTU GF.

— VYSKA PODLAHY MUSI BYT STEINA JAKO V SATNE A V UCEBNACH.

— POKUD DOJDE PRI PROVADENI BOURACICH A STAVEBNICH PRACI K POSKOZENI HYDROIZOLACNI VRSTVY, MUSI BYT V
POSKOZENYCH MISTECH OPRAVENA S MINIMALNIM PREKRYTIM SPOJU 10 cm. V MISTECH PROSTUPU ZTI SITi A V MISTECH S
MENSIM PREKRYTIM POUZIT NA SPOJ TEKUTOU HYDROIZOLACI.

POZNAMKY K CASTI ELEKTRO:

— VSECHNY STROPNI SVITIDLA (6 ks), NASTENNA SVITIDLA (1 ks), VYPINAGE (6 ks) BUDOU OPETOVNE NAINSTALOVANY.

POZNAMKY K CASTI UT:

— RADIATORY V UMYVARNE A NA WC BUDOU OPETOVNE NAINSTALOVANY.
— PO OPETOVNEM OSAZENI RADIATORU OTEVRENI A NAPUSTENI CELEHO SYSTEMU TOPENI CELY SYSTEM TOPENI JE NUTNO NAVIC
JESTE ODVZDUSNIT.

HODNOTA |+0,000 | JE VZTAZENA K PODLAZE V 1.NP

DOPLNKOVE PRVKY:

NOWY DAVKOVAC TEKUTEHO MYDLA — BONO STANDARD RADA B 583a (170 ml, KOUROVY) — 6 ks,
OSADIT 100 mm VPRAVO NAD UMYVADLO
DODAVA: BONO HS, SR.0. VOLYNSKA 2, 386 01 STRAKONICE; www.bono-hs.cz

WC SOUPRAVA ZAVESNA - GOZMETAL N4 (CESANY CHROM) — 1 ks, VYSKA OSAZENI — 150 mm
DODAVA: BONO HS, S.R.0. VOLYNSKA 2, 386 01 STRAKONICE; www.bono—hs.cz

ZRCADLO SE N»mxocmmzﬁé HRANAMI, 2900x400 mm, TL. 3 mm — 1 ks, DOLNI HRANA V. 700 mm,
(BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI), K OBKLADU PRILEPT OBOUSTRANNOU SAMOLEPICI PASKOU

A PO CELEM OBVODY (ALT. LEPIDLEM), OSADIT NAD NIZSI UMYVADLA V UMYVARNE

POZN.: ZRCADLO MOZNO ROZDELIT NA DVA DILY, NEJLEPE V MISTE SPARY OBKLADU

ZRCADLO SE N»mxocmmzﬁé HRANAMI, 400x400 mm, TL. 3 mm — 1 ks, DOLN HRANA V. 1200 mm,
(BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI), K OBKLADU PRILEPIT OBOUSTRANNOU SAMOLEPICI PASKOU
A PO CELEM OBVODU (ALT. LEPIDLEM), OSADIT NAD VYSSI UMYVADLO V UMYVARNE

mamz,o? HACEK NIMCO KALYPSO KA7454-26, OCELOVY CHROMOVANY — 1 ks
DODAVA: BONO HS, S.R.0. VOLYNSKA 2, 386 01 STRAKONICE; www.bono-hs.cz
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PREDPOKLADANE SKLADBY PODLAH:

s i i 2 i &~ ’ = ° Y , 7 v - ’ 7 v
OZNACENT|  NAZEV m\woo% m” | PODLAHOVA KRYTINA OBKLAD STEN UPRAVA STEN A STROPU POZNAMKA -V C_<_<<>_sz. <<O. LETNIM VSTUPU A UKLIDOVE KOMORE:
MISTNOSTI| MISTNOSTI [ v3kA OBKLADU

SV. WSKA =]
— - - - T T T T % NOVE NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY
B 1.01| UMARNA 137 | DLAZDICE RAKO SAMBA SEDA RAKO COLOR ONE BILA 198x398 | STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI | SADROKARTONOVY = .
) uuw.vxuuu .Aoaumjovf ) (WAAMB104), RAKO COLOR ONE BILA mmxﬁm.. POSKOZENA A zmmou\z\,,(Smﬁ omm><<: V ROZSAHU CCA 15% PLOCHY m\cwz &Umo<oc . mocihmo.k@ﬂzm mog.éo_ \ \ \ \ \ \\ 2 e ZACHOVAVANE VRSTVY PODLAHY
SPAROVACI HMOTA PRIRODNI 198x198 (WAAIN104), RAKO COLOR | VC OMITKOU. POVRCH OPATRIT STUKEM (NAPR. HASIT 600) A ZFILCOVAT. V CELE PLOSE 2x NOVA | K ZAKRYTI ZTl ROZVODU i ) s
1600 mm (SVETLE SEDA) ONE ZLUTOZELENA 198x398 MALBA BARVOU (NAPR.: CAPAROL LIDO - BILY ODSTIN). POD STROPEM. BHTAMRAELTRARANS
(WAAMB454), .| PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — VIZ BOURACI PRACE. VYSKA SPODNIHO LICE 0D OO OO0 OO
RAKO COLOR ONE ORANZOVOCERVENA | TYT0 PLOCHY BUDOU OMITNUTY RUCNI JADROVOU VC OMITKOU, ROZDILNE NASAKAVE PODKLADY PODLAHY +3,000.
3290 mm %Mm%moMﬁﬁw%%a%zowmc\, UPRAVIT CEMENTOVM POSTRKEM (NAPR. HASIT 610). VE VIKAZU VIMER BUDE UVEDENA PLOCHA I~ KERAMICKA DLAZBA, TL. 8 mm, ZASPAROVAT SPAROVACI MALTOU
OMITEK POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM A 15 % PLOCHY STEN A STROPU VIZ WWSE. | FLEXIBILNI KOMPATIBILNI LEPIDLO TL. 57 mm
B 1.02| wc 6.4 | DLAZDICE RAKO SAMBA SEDA RAKO COLOR ONE BILA 198x398 STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OZISTIT A $KRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI | SADROKARTONOVY I~ PENETRACE - o
_ 333x333 (GAT3B119) (WAAMB104), RAKO COLOR ONE BILA | PRACE. POSKOZENA A NEROVNA MISTA OPRAVIT V ROZSAHU CCA 15% PLOCHY RUCNI JADROVOU | PODHLED, VEETNE BOCNIC, — VYROVNAVACI SAMONIVELACNI CEMENTOVA STERKA TL. 1-5 mm
SPAROVACI HMOTA PRIRODNI 198x198 (WAAIN104), RAKO COLOR | VC OMITKOU. POVRCH OPATRIT STUKEM (NAPR. HASIT 600) A ZFILCOVAT. V CELE PLOSE 2x NOVA | K ZAKRYTI ZTl ROZVODU — PENETRACE
1600 mm | (SVETLE SEDA) ONE ZLUTOZELENA 198x398 MALBA BARVOU (NAPR.. CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN). POD STROPEM. — SROVNANI POVRCHU CELOPLOSNYM BROUSENIM . )
(WAAMB454), o | PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU DOJDE K ODSTRANENI OMITEK - VIZ BOURACI PRACE. VYSKA SPODNIHO LICE OD BRUSKOU NA BETON, TL. 1-5 mm NOVE NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY
RAKO COLOR ONE ORANZOVOCERVENA | TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY RUCNI JADROVOU VC OMITKOU, ROZDILNE NASAKAVE PODKLADY PODLAHY +2,700. L CEMENTOVY POTER. TL. 50 mm -
3920 198x198 (WAATN450) UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM (NAPR. HASIT 610). VE WKAZU VYMER BUDE UVEDENA PLOCHA | 9% LEPENKA A moo H ZACHOVAVANE VRSTVY PODLAHY
mm SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA OMITEK POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM A 15 % PLOCHY STEN A STROPU VIZ VYSE. ; . . .
— PODKLADNI BETON, TL. 90 mm S VLOZENQOU SVAROVANOU SITI @4 So\goo
B 1.03| OKLIDOVA 10 DLAZDICE RAKO SAMBA SEDA RAKO COLOR ONE BILA 198x398 STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI | SADROKARTONOVY NAD TOPNYM KANALEM DESKA PZD 1p—120 (120x30x9 cm)
KOMORA _ 333x333 (GAT3B119) (WAAMB104), RAKO COLOR ONE PRACE. POSKOZENA A NEROVNA MISTA OPRAVIT V ROZSAHU CCA 15% PLOCHY RUCNI JADROVOU PODHLED, VCETNE BOCNIC,
SPAROVACI HMOTA PRIRODNI ZLUTOZELENA 198x398 (WAAMB454) | VG OMITKOU. POVRCH OPATRIT STUKEM (NAPR. HASIT 600) A ZFILCOVAT. V CELE PLOSE 2x NOVA | K ZAKRYTI ZTI ROZVODU . p ; o . .
1600 mm | (SVETLE 604 SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA MALBA BARVOU (NAPR.: CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN). SWU STROPEM. NOVE SOUVRSTVI PODLAHY V MISTE ODHALENI TOPNEHO
PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADO DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — VIZ BOURACI PRACE. VYSKA SPODNIHO LICE OD A \/ A et
TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY RUGNI JADROVOU VC OMITKOU, ROZDILNE NASAKAVE PODKLADY PODLAHY +2,700. KANALU - V UMYVARNE:
UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM (NAPR. HASIT 610). VE WKAZU VWMER BUDE UVEDENA PLOCHA T T T T
3220 mm OMITEK POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM A 15 % PLOCHY STEN A STROPU VIZ WWSE. % 7
B 1.04| LEWNI 18 DLAZDICE RAKO SAMBA 3EDA STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI 5 7 7
VSTUP : 333x333 (GAT3B119) PRACE. POSKOZENA A NEROVNA MISTA OPRAVIT V ROZSAHU CCA 15% PLOCHY RUGNI JADROVOU SRS
~ SPAROVACI HMOTA PRIRODNI VC OMITKOU. POVRCH OPATRIT STUKEM (NAPR. HASIT 600) A ZFILCOVAT. V CELE PLOSE 2x NOVA OO 0OV
(SVETLE SEDA) MALBA BARVOU (NAPR.: CAPAROL LIDO — BILY ODSTIN).
3990 mm PO OBVODU MISTNOSTI SOKL Z KERAMICKE DLAZBY O VYSCE 80 mm. — KERANICKA DLAZBA, TL. 8 mm, ZASPAROVAT SPAROVACI MALTOU
- FLEXIBILNI KOMPATIBILNI LEPIDLO TL. 5-7 mm
— PENETRACE
— VYROVNAVACI SAMONIVELACNI CEMENTOVA STERKA TL. 1-5 mm
— PENETRACE

I~ CEMENTOVY POTER C20/25, POVRCH SROVNAT A UHLADIT, TL. 50 mm
- OXIDOVANY ASFALTOVY PAS ZE SKLENENOU TKANINOU, TL. 4 mm

ALT. DVOUSLOZKOVA TEKUTA HYDROIZOLACE VODOU REDITELNA,
SPOTREBA 1,6-2 kg/m2, (NAPR.: HASOFT — LEPENKA V KYBLU)
PENETRACE

L ZALITI SPAR DESEK A VYSPRAVENI PODKLADNIHO BETONU

+ OPETOVNE POLOZENI DESEK PZD 1p—120 (120x30x9 cm)

NOVE SOUVRSTVi PODLAHY V MISTE ODHALENi TOPNEHO

KANALU - V SATNE:

\\\\\\\\\

— PUVODNI PVC PODLAHOVA KRYTINA VOLNE POLOZENA, TL. 2 mm

+ OSADIT NOVOU PVC PODLAHOVOU LISTU KOLEM STEN

— CEMENTOVY POTER C€20/25, POVRCH SROVNAT A UHLADIT, TL. 70 mm
OXIDOVANY ASFALTOVY PAS ZE SKLENENOU TKANINOU, TL. 4 mm

ALT. DVOUSLOZKOVA TEKUTA HYDROIZOLACE VODOU REDITELNA,
SPOTREBA 1,6—2 kg/m2, (NAPR.: HASOFT — LEPENKA V KYBLU)

— PENETRACE

ZALITI SPAR DESEK A VYSPRAVENI PODKLADNIHO BETONU

+ OPETOVNE POLOZENI DESEK PZD 1p—120 (120x30x9 cm)
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NEREZOVA ROHOVA LISTA NEREZOVA ROHOVA LISTA NEREZOVA ROHOVA LISTA e e . )
7 OBKLADAGEK CELA UPROSTRED
I I \ _ PODLAHA TECHNICKE POZADAVKY NA OBKLADY A DLAZBY:
== — KOEFICIENT TRENI U DLAZBY BUDE 20,6 ZA SUCHA A 20,5 ZA MOKRA, PROTISKLUZNOST
— —— I A o \ \ \ MIN. R9/A.
) _H_ DLAZDICE SEDA, GLAZOVANA, 333x333x8 mm; HLADKA, MATNA; — DLAZDICE BUDOU HUTNY KERAMICKY GLAZOVANY PRVEK S NASAKAVOSTI 0D 0,5 % DO 3%,
Wi NAPR.: RAKO SERIE SAMBA (GAT38119) — 13,7 m2 S ODOLNOSTI PROTI OPOTREBENI PEI 4, S HMOTNOSTI min. 17,7 kg/m” ODSTINOVE KOLISANI
o L BUDOU MIT V2 - MALE ODCHYLKY.
SPAROVACI HMOTA PRIRODNI (SVETLE SEDA) — OBKLADY BUDOU KERAMICKY GLAZOVANY PRVEK S NASAKAVOSTI NAD 10 %, S HMOTNOSTI
. min. 11,2 kg/m* (PRO ROZMER OBKLADU 20x20 cm) A min. 12,9 kg/m® (PRO ROZMER
L I STENY OBKLADU 20x40 cm).
i OBKLADACKA BILA. GLAZOVANA, 198x398¢7 mm: HLADKA, MATNA: ~ VSECHNY OBCHODNI NAZVY VYROBKU A MATERIALD UVEDENE V PROJEKTU URCUJI
: NAPR.: RAKO SERIE COLOR ONE (WAAMB104) - 13,0 m2 KVALITATIVNI STANDARD. MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI ZACHOVANI STEJNYCH
0% OBKLADAKA. FLUTOZELENA. CLAZOVANA. 19830847 oK LESKL NEBO LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, 7E ZAMENA BUDE
! , x398x7 mm; ) ;
, - _H_ T T SERIE_COLOR N ChABAm ooy, e ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEN.
_H_ OBKLADACKA BILA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm: HLADKA, MATNA; POZNAMKY:
: | | NAPR.: RAKO SERIE COLOR ONE (WAATNTO4) = 2,6 m2 — ZOBRAZOVANA BAREVNOST JE POUZE INFORMATIVNI. PRESNE ZOBRAZENI JE PREZENTOVANO VE
I OBKLADACKA ORANZOVOCERVENA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm; HLADKA, LESKLA; FIREMNICH PROSPEKTECH.
ceudl 172 NAPR.: RAKO SERIE COLOR ONE (WAATN450) - 2,6 m2 — OBKLADOVE PRVKY JEDNOTLIVYCH SARZI'S ODLISNE OZNACENYM BAREVNYM ODSTINEM SARZE
SPAROVAC] HOTA STRIBRNGEDA NEBO ODLISNYM DEKLAROVANYM ROZMEREM NESMI BYT POUZITY NA JEDNU PLOCHU.
’ x — PLOCHY OBKLADU A DLAZBY UVEDENE NA VYKRESU JSOU SKUTEGNE BEZ 10-15% NAWSENI.

NEREZOVA UKONCOVACI LISTA — OBLA, H=8 mm — dl. 9,5 m ol , e . o - - ) )
NAVYSENI JE POTREBA ZAPOCITAT DO VYKAZU VYMER A PRI OBJEDNANI OBKLADU A DLAZBY.

a4

DOPLNKOVE PRVKY - N>_Nc_wz_<m, VESACKY
ZARUBNE — 7LUTOZELENA, RAL 1016

i

SACKY — ABS HRANA V BARVE ZLUTOZELENE BLIZICI SE RAL

(@)
D

VE

i
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CELA

1

POZNAMKY:

T

PODLAHA

DLAZDICE SEDA, GLAZOVANA, 333x333x8 mm; HLADKA, MATNA;
NAPR.: RAKO SERIE SAMBA (GAT3B119) — 6,4 m2

SPARQVACI HMOTA PRIRODNI (SVETLE SEDA)

OBKLADACKA BILA, GLAZOVANA, 198x398x7 mm; HLADKA, MATNA;
NAPR.: RAKQ SERIE COLOR ONE (WAAMB104) — 8,4 m2

OBKLADACKA ZLUTOZELENA, GLAZOVANA, 198x398x7 mm; HLADKA, LESKLA;
NAPR.: RAKQ SERIE COLOR ONE (WAAMB454) — 1,7 m2

OBKLADACKA BILA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm; HLADKA, MATNA;
NAPR.: RAKQ SERIE COLOR ONE (WAATN104) - 1,7 m2

OBKLADACKA ORANZOVOCERVENA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm; HLADKA, LESKLA;
NAPR.: RAKQ SERIE COLOR ONE (WAATN450) — 1,7 m2

SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA
NEREZOVA UKONCOVACI LISTA — OBLA, H=8 mm - dI. 7,0 m

DOPLNKOVE PRVKY - ZACHODOVE DELICI STENY,
ZARUBNE

ZACHODOVA DELICI STENA V BARVE BILE - 4ks
PLEXISKLO NAPR.. PERSPEX FROST, POLAR WHITE (030)

ZARUBNE — 7LUTOZELENA, RAL 1016

il

TECHNICKE POZADAVKY NA OBKLADY A DLAZBY:

— KOEFICIENT TRENI U DLAZBY BUDE 20,6 ZA SUCHA A 20,5 ZA MOKRA, PROTISKLUZNOST
MIN. R9/A.

— DLAZDICE BUDOU HUTNY KERAMICKY GLAZOVANY PRVEK S NASAKAVOSTI 0D 0,5 % DO 3%,
S ODOLNOSTI PROTI OPOTREBENI PEI 4, S HMOTNOSTI min. 17,7 kg/m’. ODSTINOVE KOLISANI
BUDOU MIT V2 — MALE ODCHYLKY.

— OBKLADY BUDOU KERAMICKY GLAZOVANY PRVEK S NASAKAVOSTI NAD 10 %, S HMOTNOSTI
min. 11,2 kg/m’ (PRO ROZMER OBKLADU 20x20 cm) A min. 12,9 kg/m’ (PRO ROZMER
OBKLADU 20x40 cm).

— VSECHNY OBCHODNI NAZVY VYROBKU A MATERIALU UVEDENE V PROJEKTU URCUJI
KVALITATIVNI STANDARD. MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI ZACHOVANI STEJNYCH
NEBO LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, ZE ZAMENA BUDE
ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

— 7OBRAZOVANA BAREVNOST JE POUZE INFORMATIVNI. PRESNE ZOBRAZENI JE PREZENTOVANO VE FIREMNICH PROSPEKTECH.
— OBKLADOVE PRVKY JEDNOTLIVYCH SARZI S ODLISNE OZNACENYM BAREVNYM ODSTINEM SARZE NEBO ODLISNYM DEKLAROVANYM ROZMEREM NESMI BYT

POUZITY NA JEDNU PLOCHU.

— PLOCHY OBKLADU A DLAZBY UVEDENE NA VYKRESU JSOU SKUTECNE BEZ 10-15% NAVYSENI. NAVYSENI JE POTREBA ZAPOCITAT DO VYKAZU WWMER

A PRI OBJEDNANI OBKLADU A DLAZBY.
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| | PODLAHA

DLAZDICE SEDA, GLAZOVANA, 333x333x8 mm; HLADKA, MATNA;
NAPR.: RAKO SERIE SAMBA (GAT3B119) — 1,0 m2

SPAROVACI HMOTA PRIRODNI (SVETLE SEDA)

STENY
QV ¢ X oo ¢ . .
OBKLADACKA BILA, GLAZOVANA, 198x398x7 mm; HLADKA, MATNA
I:I NAPR.. RAKO SERIE COLOR ONE (WAAMB104) — 4,7 m2
OBKLADACKA ZLUTOZELENA, GLAZOVANA, 198x398x7 mm; HLADKA, LESKL;
S I:I NAPR.: RAKO SERIE COLOR ONE (WAAMB454) — 0,7 m2
©

SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA

—~  DOPLNKOVE PRVKY - ZARUBNE

I:I ZARUBNE — ZLUTOZELENA, RAL 1016

PAVILON B - 1.NP ,
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PODLAHA

J DLAZDICE SEDA, GLAZOVANA, 333x333x8 mm; HLADKA, MATNA;
- 1/2 NAPR.: RAKO SERIE SAMBA (GAT3B119) — 2,0 m2
>7

SPAROVACI HMOTA PRIRODNI (SVETLE SEDA)

DOPLNKOVE PRVKY - ZARUBNE

iy D '
e B — I:I ZARUBNE - 7LUTOZELENA, RAL 1016

SOKL V. 80 mm

TECHNICKE POZADAVKY NA OBKLADY A DLAZBY:

— KOEFICIENT TRENI U DLAZBY BUDE 20,6 ZA SUCHA A 20,5 ZA MOKRA, PROTISKLUZNOST MIN. R9/A.

— DLAZDICE BUDOU HUTNY KERAMICKY GLAZOVANY PRVEK S NASAKAVOSTI OD 0,5 % DO 3%, S ODOLNOSTI PROTI OPOTREBENI PEI 4,

S HMOTNOSTI min. 17,7 kg/m?” ODSTINOVE KOLISANI BUDOU MIT V2 — MALE ODCHYLKY.

— OBKLADY BUDOU KERAMICKY GLAZOVANY PRVEK S NASAKAVOSTI NAD 10 %, S HMOTNOSTI min. 12,9 kg/m’.

~ VSECHNY OBCHODNI NAZVY VYROBKU A MATERIALU UVEDENE V PROJEKTU URCUJI KVALITATIVNI STANDARD. MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA,
PRI ZACHOVANI STEJNYCH NEBO LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, 7E ZAMENA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A
PROJEKTANTEM.

POZNAMKY:

— ZOBRAZOVANA BAREVNOST JE POUZE INFORMATIVNI. PRESNE ZOBRAZENI JE PREZENTOVANO VE FIREMNICH PROSPEKTECH.
— OBKLADOVE PRVKY JEDNOTLIVYCH SARZI S ODLISNE OZNACENYM BAREVNYM ODSTINEM SARZE NEBO ODLISNYM DEKLAROVANYM ROZMEREM NESMI BYT

POUZITY NA JEDNU PLOCHU.
— PLOCHY OBKLADU A DLAZBY UVEDENE NA VYKRESU JSOU SKUTECNE BEZ 10-15% NAVYSENL NAVYSENI JE POTREBA ZAPOCITAT DO VYKAZU WMER

A PRI OBJEDNANI OBKLADU A DLAZBY.
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KERAMICKY OBKLAD (napt.: RAKO OBJECT — COLOR ONE)

N HYDROIZOLACNI STERKA (napt.: RAKO SYSTEM - SE 1)

" /BANDA?N’ A TESNICI PASKA SE 5, S. 80 mm (napt.: RAKO SYSTEM — SE 5)

+

+ //////

+ SANITARNI SILIKON (napt.: RAKO SYSTEM — SI)

. + PREDNATER (napf.. RAKO SYSTEM — PRIMER NP)

+ SEPARACNI PROVAZEC (napt.: RAKO SYSTEM - PES)

+ KERAMICKA DLAZBA (napt.: RAKO HOME — SAMBA)

NOVE NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY
ZACHOVAVANE VRSTVY PODLAHY




