CVICEBNi PLOCHA - ZEMNi PRACE

390 98 PT

| LEGENDA :

T

VYKOP PRO BETONOVE PATKY SLOUPKU (ORNICE + ZEMINA), DNO —0,700 OD PUVODNIHO

TERENU, ODVOZ ZEMINY NA SKLADKU (DO 5 km), USKLADNENI NA SKLADCE
— CELKOVA PLOCHA 1,5 m2 — CELKOVA KUBATURA = 1,05 m3 (BEZ NAKYPREN( ZEMINY)
39086

ODTEZENI STAVAJICICH VRSTEV ZEMINY (ORNICE + ZEMINA), DNO —0,290 OD PUVODNIHO TERENU,
T 0DVOZ ZEMINY NA SKLADKU (DO 5 km)

— CELKOVA PLOCHA 45,00 m2

— CELKOVA KUBATURA = 13,05 m3 (BEZ NAKYPRENI ZEMINY)

1224/13 POPIS SOUVISEJICICH PRACI :

Z PREBYTECNE ODVAZENE ZEMINY BUDOU ODEBRANY MINIMALNE TRI VZORKY ZEMINY A
BUDOU PODROBENY ROZBORU V AKREDITOVANE LABORATORI. VSLEDKY ROZBORU A UVEDENI

MNOZSTVI ODVAZENE ZEMINY BUDE PREDLOZENO PRED ZAHAJENIM TERENNICH UPRAV NA
M&0 STRAKONICE, ODBOR ZP.

PREBL_REALIZACI PROVEST
OCHRANDNKMENU  STROMU

HRANA VYKOPU PRO “
CHODNIK - SO 01

POZNAMKA:

VYKOPOVE PRACE V OCHRANNEM PASMU SITI PROVADET OPATRNE, RUCNE A PODLE PODMINEK SPRAVCE
SITE. SITE NECHAT WYTYCIT PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI, VCETNE JEJICH RADNEHO VYZNACENI V
MISTE STAVBY. PODZEMNI A VZDUSNE SITE JSOU NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTACNE!
PRI REALIZACI NUTNO DODRZOVAT CSN 83 9061 OCHRANA STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH
PRI STAVEBNICH PRACICH. NESMI DOJIT K POSKOZENI STAVAJICICH STROMU A JEJICH KORENOVEHO
: ,\v SYSTEMU — VHODNE KRYTI KMENU, RUCNI VYKOPY KOLEM KORENOVEHO SYSTEMU APOD.
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VYTYCOVACI BODY V SOUSTAVE S - JTSK
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VYSKOVY SYSTEM BALT PO VYROVNANI (Bpv).

HLAVNI PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

INVESTOR:

NAZEV STAVBY:

MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810

projektovy ateliér

STAVEBNI OBJEKT:

HRISTE PRO MLADEZ u Lidlu
ulice Na Kifemelce, Strakonice

DATUM:

LEDEN 2015

STUPEN DOKUMENTACE:

DSP+DPS

CAST DOKUMENTACE:

D

MISTO  STAVBY:

SO 04 - POSILOVACI STROJE

MERITKO:

1:200

VYKRES (OBSAH):

PARCELA C. 1224/13; 1248/6; 1311/3, k.. STRAKONICE (755915)

FORMAT:

2 A

CVICEBNi PLOCHA - ZEMNi PRACE

CISLO VYKRESU:

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENI

D.1.1.2

CISLO PARE:




