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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Na pozemcich &. st. 998 a 441/1 v k.. Strakonice se v souCasné dobé& nachazeji
objekty sportovist s objektem tribuny, ktera tvofi rovnéz socialni zdzemi ke sportovnimu
stadionu. Objekt je soucasti rozsahlého viceucelového sportovniho arealu s nékolika
sportovisti. Vlastnikem pozemk( a staveb je Mésto Strakonice. Stavebnik, spole€nost
Sprava télovychovnych a rekreacnich zafizeni Strakonice, je pfispévkovou organizaci Mésta
Strakonice.

b) Vy¢&et a zavéry provedenych pr Gzkum @ a rozbor G
Stavebné technicky prdzkum stavajicich konstrukci
Neprovadén. Bylo provedeno zaméreni stavajiciho stavu objektu.
Stanoveni radonového indexu stavebniho pozemku
Nebyl proveden radonovy prazkum.
Geologicky prazkum
Neprovadén.
Staticky a mykologicky prdzkum stavajicich nosnych konstrukci
Neprovadén.

¢) Stavajici ochranné a bezpe ¢€nostni pasma

Objekt, kde budou probihat stavebni Upravy, nelezi v Zzadném ochranném pasmu ani
Gzemi. Pfi provadéni stavebnich praci nebude nutno kacet Zadné vzrostlé stromy ani jiné
dreviny. Nebude nutno provadét Zzadné prelozky inZzenyrskych siti.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému, poddolovanému tGze  mi apod.
Pozemek ani stavba se nenachézi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

e) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli, vliv na odtokové pom éry v
dzemi

Stavebni Upravy objektu nebudou mit vliv na jiné stavebni pozemky, na ochranu okoli
stavby ani vliv na odtokové poméry v Uzemi.

g) Pozadavky na maximalni zabory zem é&délského p adniho fondu nebo pozemk U
uréenych k pln éni funkce lesa

Nebude nutno provadét zabory zemeédélského pldniho fondu ani pozemk( uréenych
k pInéni funkce lesa. Stavajici objekt nelezi v ochranném pasmu lesa.

h) Uzemn & technické podminky
Napojeni na dopravni infrastrukturu

Dopravni feSeni a napojeni objektu na dopravni infrastrukturu se stavebnimi
opravami objektu neméni.

Napojeni na technickou infrastrukturu
Napojeni na technickou infrastrukturu se stavebnimi opravami objektu neméni.

i) Vécné a €asové vazby stavby, podmi nujici, vyvolané a souvisejici investice
Stavebni opravy objektu tribuny nemaji Zadné vécné a Casové vazby stavby,
podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Jedn& se o opravy vnitfnich konstrukci stavajicich socialnich zafizeni umisténych v
1.NP objektu tribuny bez ¢&.p. umisténého na pozemku ¢&. st. 998 v k.u. Strakonice.
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Stavebnimi opravami zde nebude dochazet ke zméné dispozice a ani ke zméné ucelu
jednotlivych ¢asti objektu.

Provoz objektu : Objekt ob¢anské vybavenosti - socialni zazemi pfilehlych sportovist
Zastavéna plocha : 436 m?
Budouci provoz : totozny se stavajicim — socialni zazemi pfilehlych sportovist

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) Urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostoro  vého feSeni

Nemeéni se. Stavajici objekt tribuny se socialnim zdzemim sportovisté je umistén ve
meésté Strakonice uprostfed stavajici zastavby. Pozemek pod objektem je zafazen platnym
Uzemnim planem meésta Strakonice do ploch ob&anské vybavenosti — sport a télovychova.
Navrh je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

Objekt tribuny je tfipodlazni nepodsklepeny. Pudorysny tvar objektu je obdélnikovy.
Objekt je zastfeSen Sikmou pultovou stfechou 0 mirném sklonu. V 1.NP objektu se nachazi
Satny se socialnim zazemim pro sportujici oddily, kancelar spravce, spoleCenska mistnost,
uklidovd komora a pokoj pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

b) Architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné reSeni
Architektonické feSeni stavby se neméni. Tato projektova dokumentace feSi opravy
konstrukci sociélniho zafizeni uvnitf dispozice tohoto objektu.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Jedna se o provedeni stavebnich oprav, které nebudou mit vliv na provozni feSeni
objektu. Po provedeni stavebnich Uprav bude i nadéle provozni a funkéni feSeni v objektu
zachovano.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

PFi navrhu stavebnich oprav byly dodrzeny technické poZzadavky na stavby a obecné
technické pozadavky zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Projektova dokumentace
nefeSi zménu pfistupu do jednotlivych objektu.

B.2.5 Bezpe €nost p i uzivani stavby
Stavajici objekt a jeho prostory budou po provedeni stavebnich oprav a pfi uzivani
stavby bezpecné.

B.2.6 Z&kladni charakteristika objekt @

a) Stavebni reSeni
Neméni se. Dojde k vybourani keramickych dlazeb a obklad(, zafizovacich pfedméta
apod. a k nahrazeni téchto konstrukci novymi.

b) Konstruk €ni a materiadlové FeSeni

Neméni se. Nové obklady a dlazby budou keramické lepené do flexibilniho lepidla.
Pod keramickou dlazbou a keramickymi obklady v misté sprch bude proveden hydroizolaéni
natér pod obklady a dlazby. Osazeny budou nové zafizovaci pfedméty vCetné armatur a
dopojeni na stavajici rozvody. Blize viz Technicka zprava.

¢) Mechanick& odolnost a stabilita
Statickym vypocltem je prokadzano, Ze stavba je navrZena tak, aby zatizeni na ni
pusobici v prubéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek:
a. zficeni stavby nebo jeji ¢asti
b. vétsi stupen nepfipustného pretvoreni
c. poskozeni jinych c&asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v dusledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce

Rekonstrukce objektu tribuny Strakonice — Oprava sociélniho zafizeni v 1.NP Souhrnna technicka zprava



Ing. Pavel Blaha — projektova ¢innost Strana 4

vrwve

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno  logickych za Fizeni

a) Technické FeSeni
Pfi stavebnich opravach nebudou v jednotlivych stavebnich objektech umistény
Zadna technicka a technologicka zafizeni.

b) Vy¢€et technickych a technologickych za  Fizeni
PFi stavebnich opravach nebudou v jednotlivych stavebnich objektech umistény
Zadna technicka a technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarn é bezpe €nostni FeSeni stavby
Navrh stavebnich oprav z hlediska pozarni bezpe¢nosti vyhovuje. Z hlediska pozarné
bezpecnostniho feSeni objektu se nic nemeéni.

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

a) Kritéria tepeln & technického hodnoceni
PFi stavebnich opravach se do obvodového plasté objektu nebude nijak zasahovat.

b) Energeticka naro €énost stavby

Objekt je vytapén ustfednim teplovodnim vytapénim.

Elektrick& zafizeni instalovana a pouzivana v objektu budou splfiovat nejen soucasné
platné pozadavky pro elektrickou spotfebu, ale pfi jejich vybéru bude zohlednén sou€asny
trend na maximalni sniZzeni spotfeby elektrické energie.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroj G energie
Jelikoz se jedna pouze o stavebni opravy, neni navrzeno vyuziti alternativnich zdroju
energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komundlni prost Fedi
Navrh stavebnich oprav z hlediska hygieny, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi

vyhovuje.

Vétrani
V prostorech, kde budou probihat stavebni opravy, bude zajisténa vyména vzduchu
jednak pfirozené vétranim a infiltraci a jednak nucené ventilatory.

Vytépéni
Objekt je vytapén ustfednim teplovodnim vytapénim.

Osvétleni
Osvétleni je stavajici a bylo navrZeno tak, aby splfiovala intenzita a rovhomeérnost
osvétleni pfislusné hygienické predpisy.

Zasobovéani vodou
Objekt je zasobovan vodou stavajici vodovodni pfipojkou z vefejného vodovodu ve
meésté Strakonice. V ramci stavebnich Gprav nebude do téchto rozvodl zasahovano.

Odpady
SplaSkové odpadni budou feSeny stavajicim zplsobem beze zmén. Odvedeni
splaskovych vod bude i nadéle do jednotné vefejné kanalizace ve mésté Strakonice.
PFi provozu a uzivani jednotlivych stavebnich objektd bude nakladano se vzniklymi
odpady presné podle platné legislativy. Domovni odpad bude likvidovan dle zvyklosti
v daném Gzemi.

Zé&sady vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost, apod.)
PFi provozu a uzivani stavby Zadné vibrace, nadlimitni hluk a prasnost nevzniknou.
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B.2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi U ¢€inky vn éjSiho prost Fedi

a) Ochrana p fed pronikdnim radonu z podloZi
Nebude zasahovano do stavajici hydroizolace a protiradonové hydroizolace.

b) Ochrana p fed bludnymi proudy
V misté stavebnich oprav nebude nutno provadét Zzadna opatfeni pro eliminaci
bludnych prouda.

¢) Ochrana p fed technickou seismicitou
V misté stavebnich oprav nebude nutno provadét Zzadna opatfeni pro eliminaci
technické seismicity.

d) Ochrana p fed hlukem
Nedojde ke zhorSeni akustickych vlastnosti stavajicich konstrukci.

e) Protipovod nova opat Feni
Stavajici objekt se nenachazi v zplavovém Uzemi a neni nutno provadét zadna
protipovodrova opatfeni.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Napojeni na technickou infrastrukturu a feSeni technické infrastruktury se stavebnimi
Upravami objektu neméni.

b) Pfipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky
Odvodnéni uzemi v€etné zneSkodriovani odpadnich vod

SplaSkové odpadni jsou FeSeny stavajicim zpusobem beze zmén. Odvedeni
splaskovych vod bude i nadale do jednotné verejné kanalizace v mésté Strakonice.
Zé&sobeni vodou

Objekt je zasobovan vodou stavajici vodovodni pfipojkou z vefejného vodovodu
v mésté Strakonice.
Z&sobeni energiemi

Objekt je vytapén ustfednim teplovodnim vytapénim.
Vyména vzduchu

V prostorach, kde budou probihat stavebni opravy, je zajisténa vyména vzduchu
jednak pfirozené vétranim a infiltraci a jednak nucené ventilatory.

B.4 Dopravni feSeni

a) Popis dopravniho FeSeni
Dopravni feSeni se stavebnimi Gpravami objektu neméni.
b) Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru
Stavajici.
c) Doprava v klidu
Stavajici.
d) Pési a cyklistické stezky
Stavajici, nefeSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) Terénni Upravy
Nebudou provadény Zadné terénni Upravy.
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b) Pouzité vegeta €éni prvky
Nebudou pouZzity Zadné vegetacni prvky.

c¢) Biotechnicka opat Feni
Nebudou provadéna Zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vliv_U stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) Vliv stavby na Zivotni prost Fedi (ovzdusi, hluk, voda, odpady a p Gda)

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Provozem a uZivanim stavby
nedojde k zadnému zneciStovani ovzdusSi, vody, piudy a nedojde ke vzniku Zadnych
nebezpecénych odpadu.

b) Vliv stavby na p firodu a krajinu (ochrana d Fevin, strom G, rostlin a zivo €ichu),
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajin &

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu a dojde k zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

c) Vliv stavby na soustavu chran énych uzemi Natura 2000
Stavba nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji§ tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Dle platné legislativy nebylo provadéno zjiStovaci fizeni ani stanovisko EIA.

e) Navrhovana bezpe €nostni a ochranna pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis t

Nejsou navrhovana Zadna bezpecCnostni a ochrannda pasma. Vlivem stavby
nevzniknou Zzadna omezeni ani podminky ochrany podle jinych pravnich pfedpisa.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavajici objekt i po provedeni stavebnich Uprav splfiiuje pozadavky z hlediska
ochrany obyvatelstva na situovani a stavebni feSeni stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) PotfFeby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni
Stavebni materialy a hmoty budou operativnhé dovazeny pribé&zné a prabézné budou
Zpracovavany.

b) Odvodn éni stavenist é
Stavenisté (prostory uvniti stavajiciho bytového domu) nemusi byt odvodnény.

¢) Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Dopravni napojeni stavenisté

Stavajici.

Voda

Na stavenisti bude pouzivana voda z vodovodni pfipojky zavedené do objektu.
Elektfina

Na stavenisti bude pouzivana elektfina pfipojky zavedené do objektu.

d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavenisté je z hlediska ochrany verejnych zajmu bezpeéné a provadéni stavby
nebude mit Zadny vliv na okolni stavby ani pozemky.
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e) Ochrana okoli stavenist & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kac eni
drevin

Okoli stavenisté bude chranéno standartnim zpisobem dle platné legislativy. Zadné
asanace, demolice a kaceni dfevin nebudou provadény.

f) Maximalni zabory pro stavenist &
Zafizeni staveniSté bude umisténo v rekonstruovanych prostorach. Zadné stavby
zafizeni stavenisté nevyZaduji ohlaSeni.

g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad 0 a emisi pfi vystavb & a jejich
likvidace

PFi provadéni stavebnich oprav bude nakladdano se vzniklymi odpady pfesné podle
platné legislativy. Jedna se zejména o zakon &. 185/2001 o odpadech a o dalSi souvisejici
pravni predpisy. Dle zmifovaného zakona mé plvodce odpadu povinnost zaradit vzniklé
odpady dle Katalogu odpadu (vyhlaska €. 381/2001 Sb.). Podle druhu odpadu je pak povinen
tyto odpady shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhll a kategorii a predat je k jejich
dalSimu vyuZiti nebo odstranéni dalSim osobam majicim opravnéni k pfisluSnému nakladani

s odpady.
Odpady vzniklé p Fi vystavb & —tfidéné dle Katalogu odpad u ( pfiloha €.1 vyhlaSky 381/2001 Sb. )
Cislo Nazev Kategorie | MnoZstvi Zplsob znesSkodnéni
odpadu odpadu odpadu odpadu odpadu
1501 01 | Papirové a lepenkové obaly (@) 2 kg Shérné suroviny, a.s., apod.
1501 02 | Plastové obaly o] 2 kg Recyklace — dotfidovaci linka
1501 04 | Kovové obaly o] 3 kg Sbérné suroviny, a.s., apod.
17 0101 | Beton 0 1t Recyklace, schvalena skladka
17 0102 | Cihly 0 1t Recyklace, schvalena skladka
17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce betonu, (@) 2t Recyklace, schvalena skladka
cihel, apod.
17 02 01 | Drevo 0 01m’ Energetické vyu7iti
17 02 03 | Plasty ®) 1 kg Recyklace — dotfidovaci linka
17 04 11 | Kabely ®) 1 kg Shérné suroviny, a.s., apod.
17 04 05 | Zelezo a ocel (@) 5 kg Shérné suroviny, a.s., apod.
17 06 04 | Izolaéni materialy 0 0,5 kg Schvalena skladka

Technologie vystavby a pouzivani stavebnich materidld budou v co nejvétsi mife
minimalizovat vznik téchto odpadu. Vzniklé odpady budou shromazdovany tfidéné podle
kategorii a dale budou likvidovany dle platnych predpisG v mist& obvyklym. Zadné
nebezpecné odpady pfi vystavbé nevzniknou.

h) Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin
Nebudou provadény Zadné zemni prace.

i) Ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

Stavba svym charakterem nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi. Pfi
provadéni stavebnich Gprav bude nutno dbat na stav pracovnich nastroji a mechanismu, na
pracovni postupy pfi vystavbé tak, aby nedochazelo k unikani ropnych, natérovych a
chemickych latek do zeminy, popfipadé do kanalizace a povrchovych vod. VeSkeré obaly od
natérovych hmot, izolacnich prostfedku, stavebni chemie apod. budou likvidovany dle platné
legislativy. Odpady ze stavby budou odvazeny na skladku, kde budou odborné likvidovany.
Pfipadna manipulace s pohonnymi hmotami musi probihat s max. opatrnosti, aby nedoslo
k znecisténi podzemni vody. PFi pfipadnych havériich bude postupovano presné dle platné
legislativy.

j) Zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Feby
koordinatora bezpe ¢€nosti a ochrany zdravi p Fi praci podle jinych pravnich p  Fedpis U

Na stavbé budou pracovat pouze fadné proskoleni pracovnici o bezpe€nosti prace na
stavenisti.
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Pfi provadéni stavebnich Gprav je nutno dodrZovat ustanoveni zakona €. 309/2006
Sh. o poZadavcich bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a nafizeni vlady €. 591/2006 Sh. o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Pfed zahajenim stavby a v jejim prab&hu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZ.
Soucasné se provede pouceni a seznameni vSech pracovnik( s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, v nichZ je zapotfebi mimofadné opatrnosti.
Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera bezpe&nostni opatfeni vyplyvajici ze zak €.
309/2006 Sbh, nafizeni vlady 591/2006 Sb. a ostatnich souvisejicich pravnich predpisu,
kterymi se stanovuji zasady k zajisténi BOZ.
Déle doporucujeme pfi provadéni stavby dodrZovat tyto zasady :
* na staveniSti udrzovat poradek a umoznit volny pfijezd vozidlim RZS,hasi€im apod.
e vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt ociSténa a v pfipadé znecisténi vefejné
komunikace se postarat o jeji oCisténi
» pracovnici dodavatelské firmy musi byt pouceni o bezpec€nostnich pfedpisech a pfi
praci pouzivat pfedepsané ochranné prostfedky
Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecénosti prace musi byt mezi U€astniky
montazi dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zpise o odevzdani pracovisté, pokud
nejsou obsazeny pfimo v hospodarské smlouvé. Provozovatel montaze nebo investor je
povinen seznamit pracovniky dodavatele montaznich praci se zasadami bezpecného
chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné je povinen
dodavatel montaznich praci seznamit uréené pracovniky investora nebo provozovatele
s riziky montaznich praci. O vzajemném seznameni a pfedani rizik bude vyhotoven zéapis.
PFi stavbé nebude potfeba U&asti koordinatora bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci
podle jinych pravnich predpisa.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb
Na stavenisti neni nutno provadét upravy z hlediska bezpecnosti osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

l) Z&sady pro dopravn & inZenyrské opat Feni

Provadéni stavby bude probihat v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sh., nafizeni
vlady 591/2006 Sb. a ostatnimi souvisejicimi pravnimi predpisy. Zabezpeceni stavenisté
bude provedeno uzamcenim rekonstruovanych prostor v dobé nepfitomnosti dodavatele
stavby. Stavenisté bude na vstupu oznaceno znackou ,Zakaz vstupu nepovolanym osobam*
dle nafizeni vliady €. 11/2002 Sb. a pfilohy €. 1 nafizeni vliady 591/2006 Sb..

m) Stanoveni specialnich podminek pro provdd éni stavby (provad éni stavby za
provozu, opat Feni proti U €ink Gm vn &jSiho prost Fedi pfi vystavb &)

Stavenisté u stavebnich oprav socialniho zafizeni v ¢asti 1.NP objektu tribuny bude
uvnitf této budovy. Stavebni prace budou probihat vzdy za preruSeného provozu objektu.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy
Stavba bude provedena v jedné etapé.

Stavba bude zapocata 05/2015.
Stavba bude dokonc¢ena nejdéle do 12/2016.

Ve Strakonicich dne 11.10.2013
vypracoval
Ing. Pavel Bldha
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