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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Rozsah projektu
Tento prgjekfeél’ elektroinstalaci stavebnich Uprav hygienickaditzeni v objektu kuchyha
jidelny ZS Dukelska Strakonicep. 166.

1.2 Podklady
Podkladem pro zpracovani projektu byl projekt stanveéasti, pozadavky investora a
jednotlivychiemesel.

1.3 Redpisy a normy
Elektroinstalace musi byt provedena dle bémpstnich pedpisi, technologickych postuipa
platnych norenCSN zejména

CSN 33 2000-4-41CSN 33 2000-5-52;SN 33 2130(SN 33 2000-3,

CSN 33 2000-5-51CSN EN 12464-1

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Nagtova soustava
3 NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

2.2 Ochrana proti nebezppemu dotykovému na&g
Bude provedena zakladni ochrana automatickym odpojed zdroje ve smyslu
CSN 33 2000-4-41.

2.3 Prostedi
Normalni dleCSN 33 2000-3

2.4 Ochrana proti zkratu &gdiZzeni
JeieSena jidnim ve smysICSN 33 2000-4-41. Jednotlivé okruhy budou chngristici
v prislusnych napéjecich bodech.

2.5 Uzem#ni
Stavajici zemnici soustava objektu

2.6 Energeticka bilance
Navyseni pikonu o cca 4kW

2.7 Swtelné-technicky navrh
Oswtleni je navrzeno dI€SN EN 12464-1.
Celkové osw¥tlenost jednotlivych prostér:
hygienické zHzeni...............coevviviiinnee. 200Lx

3. TECHNICKY POPIS

3.1 Popis objektu
Jedna se o stavebni Upravy hygienickéhtzeai, kde bude provedena nova elektroinstalace.
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3.2 Paténi rozvod

M¢éteni spateby elektrické energie bude ve stavajicim elekérorém rozvadi, hodnota
hlavniho jistée objektu bude zachovana

Rozvod elektrické energie bude zajisz nového podruzného rozwéd umiséného na
chodlE v 1.n.p. a ze stavajiciho rozwdd v 2.n.p. na chodbkde budou provedeny Upravy a
kde budou ji&tny rozvody hygienického taeni.

Privod podruzného rozvéde v 1.n.p. bude z hlavniho rozwéd umis¢ného v me. 1.21
(prijem zbozi) u bude veden v trasévpdu stavajicich elektrickych okou$erukou, které
budou demontovéany, v 1.n.p. pod omitkou a v 1yepstavajicich listach.

3.3 Rozvody

Elektrické rozvody budou provedeny kabely CYKY pmditkou a v listach.

Pri drazkovani bude zkontrolovano undiststavajicich rozvagd drazky na chodbbudou
provedeny elektrickymiezacimi progedky s odsavanim.

Barevné zn&eni vodta musi odpovidat' SN 33 0166.

Dimenzovani a ji#ni kabet musi odpovidaf' SN 33 2000-5-523.

Uspaéadani rozvodl, umistni spinat a zasuvek musi respektowzBN 33 2130.
Provedeni elektrickychifstroji bude v souladu §SN 33 2000-5-51.

Napojeni stavajicich rozvégdkteré bude stavebnimi Upravamidoto, bude zachovéano.

3.4 Swtelné rozvody

Swételna instalace bude provedena kabely CYKY-J 3x1,5.

OsWtleni je navrzeno 2&vkovymi svitidly ve spolupraci s vyrobcemésel

dle CSN EN 12464-1.

Swétla budou pisazend, vypity jsou ulozeny u projektanta.

Typy svitidel budou konzultovany s architektemiavestorem.

Ovladani osstleni bude ovlada u vstupi do hygienického Zé&eni ve vySce 1050mm.

3.5 Zasuvkové rozvody
Stavajici zasuvka umésta v mist now osazenych dwébude pemistna ve sniru
piivodnich kabei.

3.6 Ostatni rozvody

Stavajici naghna rozbona skinka STA v 2.n.p. bude osazena do krabice pod omitku.
Bude provedena nova kabelaz elektrickych pisodapajée zistanou stavajici.

Typy elektrickych osou$é rukou budou odsouhlaseny investorem.

Ventilatory budou ovladany tydennimi spinacimi maaini s moznosti manualniho ovladani,
Vv navaznosti na zémy na steSe tykajicich se ventilatobudou provedeny Upravy
hromosvodu.

3.7 Zavr

Realizace dila bude provedena dle schvalené poyjéktokumentace, dle podminek
stavebniho povoleni a podminek schvalujiciho orgasouladu s platnymi normami a
ostatnimi souvisejicimitpdpisy.

Veskeré prace budou prowhgouze osoby k tomutatélu ugené s pislusnou kvalifikaci
odpovidajici charakterginnosti dlieCSN 34 3103.
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Projektova dokumentace byla zpracovana v soulatkedenymi platnymi fedpisy a
normamiCSN.

Pt provadini montaznich praci aigorovozu dokotieného z#izeni je nutno dodrzovat platné
piedpisy a normy o ochrarzdravi i praci.

Pred uvedenim do provozu musi byt montazni organj@asiedena vychozi revize v souladu
sCSN 33 1500 &SN 33 2000-6 a dodana dokumentace skidtieo provedeni.
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D.1.4.c.2 VYPIS MATERIALU

SILNOPROUD

vodice, kabely

kabel CYKY-O 2x1,5
kabel CYKY-J 3x1,5
kabel CYKY-O 3x1,5
kabel CYKY-O 4x1,5
kabel CYKY-J 3x2,5
kabel CYKY-J 5x6

krabice, trubky, liSty
krabice univerzalni
krabice v vékem 132x132x72

piistroje

jednopdlovy spina

stiidavy gepina&

ovlada zapinaci

dobksh

elektricky osouse rukou 1,8kW

svitidla

zaivkové svitidlo 2x36W

(prisazené svitidlo, bile lakovany ocelovy plech, opgilkryt,
elektronicky pedradnik, ptimér svitidla 480mm,

usporné kompaktni zaky)

rozvadéce

rozvodnice RJ 300x345x100 pod omitkou s n4plni
rozSiteni stav. R (viz vykresovéast )

(1x 13 10A/B, 2x 1J 6A/B, 1x spinaci hodiny digitékyp 7 dni)
rozsteni stav. RH

(1x IT 25A/B)

montézni prace

stavebni fipomoce (nap drazkovani, vrtani)
podruzny a spojovaci material

Uprava hromosvodu

revize
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ccalOm
ccal30m
cca20m
ccalOm
cca30m
ccad0m

23 ks
1 ks

7 ks
8 ks
2 ks
2 ks
4 ks

15 ks

1 ks
1 ks

1 ks



