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1. Rozsah projektu a projektové podklady

Podklady pro vypracovani projektové dokumentace:
Stavebni dispozice budovy
PoZadavky investora a hlavniho inzenyra projektu

Projektova dokumentace zaiizeni fesi: 5

Odvétrani hygienického zatizeni v 1. a 2. podlazi objektu kuchyné ajidelny ZS Dukelska
Upravy natopném systému WC v 1. a2. NP.

Dokumentace je vypracovanav rozsahu pro provedeni stavby.

Projekt se skldda z textové ¢asti a z vykresi. Projekt plati jako jeden celek.

2. Obsah projektové dokumentace

Obsah projektové dokumentace:

1) TECHNICKA ZPRAVA
2) VYKAZVYMER

VYKRESOVA CAST:
3) D.1.4.1 -UMYVARNA, WC - 1.NP - VZDUCHOTECHNIKA
4) D.1.4.2 -UMYVARNA, WC - 2.NP - VZDUCHOTECHNIKA
5) D.1.43 -UMYVARNA, WC-1NP - VY TAPENI
6.) D.1.44 -UMYVARNA, WC-2NP - VY TAPENI

VZDUCHOTECHNIKA

3. PoZzadavky na vzduchotechniku
Vétraci zatizeni bude respektovat pozadavky na mikroklimatické podminky vnit fnich prostort obytnych

budov, na nucené vétrani a minimalni intenzitu trvale piivadéného venkovniho vzduchu v souladu s CSN EN
15665 (12 7021) / Z1 - V &tréani budov.
Vyhl&Ska 6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikdnich a biologickych ukazatel & pro
vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb.
Vyhl&Ska ¢. 268/209 Sh. - o technickych pozadavcich na stavby, v novelizaci vyhlasky ¢. 20/2012.
Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepiiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Vyprojektované
zatizeni bude spliiovat hygienické limity hluku v chrdnéném vnitinim i vnéjSim prostoru staveb.

Z hlediska pozarni bezpe¢nosti staveb projektové feSeni respektuje CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb
- Nevyrobni objekty, CSN 73 0804 - Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty, CSN 73 0872 - Ochrana
staveb proti Sifeni pozéru vzduchotechnickym zatizenim a CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na
ustanoveni.

4. Clené&ni zakizeni

ZARIZENI
ZARIZENI

. 1 — Odvétrani hygienického zatizeni v 1. NP

¢
¢. 2 — Odvsétrani hygienického zakizeni ve 2. NP

5. Technické reSeni

ZARIZENI &. 1 — Odvétréani hygienického zarizeni v 1. NP

Vétrani prostort je feSeno podtlakové talitovymi ventily, které jsou osazeny do stény nebo do vzduchovodu
pod stropem. Dopravu vzduchu bude zagjiStovat Gsporny diagondni stiedni ventildtor DN 160, ktery bude osazen
na stieSe v misté zakrytého prostupu po demontovaném vzduchotechnickém potrubi. P fed ventil&tor bude osazen
tlumi¢ hluku - tepelné izolovana hadice tl. 25 mm s akustickym Utlumem. V zduchovody budou z pozinkovaného
potrubi spiro. Vzduchovody z pozinkovaného plechu budou bez nét érii. Odvadény vzduch z hygienického



zézemi bude na stiechu veden stoupac¢kou DN 160 v misté pod demontovaném vzduchovodu. Stoupacka bude v
ngjniZ&im misté odvodnéna do kanalizace. Cerstvy vzduch se bude do vétranych prostori piivadst vzniklym
podtlakem netésnostmi stavby kolem oken a dveti a vétracimi otvory ve dvetich u podlahy, které budou piekryty
dvernimi miizkami. Ventilator bude ovlddan ¢asovym programem aru¢né s programovatel nym dobéhovym
spinacem.

Technické parametry zatizeni:

Stredni Gsporny ventilator diagondni DN 160

Pracovni bod ventilatoru — 350 m3/h (p#i 120 Pa)

Regulace vzduchového vykonu: jednostupnova

Elektricka energie: 48 W /230V, 490 m3/h, 2695 ot/min

Akusticky vykon: sani/vytlak 67 /71 dB(A)

Akusticky tlak: sani/vytlak 47 /51 dB(A) (4 m)

ZARIZENI ¢&. 2 — Odvétrani hygienického zaiizeni ve 2. NP

Vétrani prostort je feSeno podtlakové talitovymi ventily, které jsou osazeny do stény nebo do vzduchovodu
pod stropem. Dopravu vzduchu bude zagjiStovat Gsporny diagondni stiedni ventildtor DN 160, ktery bude osazen
na stieSe v misté zakrytého prostupu po demontovaném vzduchotechnickém potrubi. P fed ventil&or bude osazen
tlumi¢ hluku - tepelné izolovana hadice tl. 25 mm s akustickym Utlumem. V zduchovody budou z pozinkovaného
potrubi spiro. Vzduchovody z pozinkovaného plechu budou bez nét érii. Odvadény vzduch z hygienického
zézemi bude na stiechu vyveden v misté pod demontovaném vzduchovodu. Stoupacka bude v ngjnizSim misté
odvodnéna do kanalizace. Cerstvy vzduch se bude do vétranych prostorii piivadét vzniklym podtlakem
netésnostmi stavby kolem oken a dveti a vétracimi otvory ve dverich u podlahy, které budou piekryty dveinimi
miizkami. Ventilator bude ovladan ¢asovym programem aruéné s programovatel nym dobéhovym spinacem.
Technické parametry zatizeni:
Stresni Usporny ventilator diagondni DN 160
Pracovni bod ventil&oru — 380 m3/h (pfi 100 Pa)
Regulace vzduchového vykonu: jednostuptiova
Elektricka energie: 48 W /230V, 490 m3/h, 2695 ot/min
Akusticky vykon: sanifvytlak 67 /71 dB(A)
Akusticky tlak: sani/vytlak 47 /51 dB(A) (4 m)

6. Prehled souvisgjicich praci

VZT - KOMPLETACE
Zaregulovani vzduchotechnického zaiizeni

ZkuSebni provoz, zaskoleni obsluhy, piedani dokumentace
zkousky arevize zatizeni
Dokumentace skute¢ného provedeni

STAVEBNI PRIPOM OCE — zgjisti profese VZT
Prostupy ve stavebnich konstrukcich

Z&isteni prostupt, oprava omitek a obkladt
Montézni leSeni

ELEKTRO:
Pripojeni ventilatora nael. sit’ ajejich ovladani
Uzemnéni vzduchovodi

Zdravotni izolace:
Odvodnéni stoupacek do kanalizace

7. Ochrana pied uéinky hluku a vibraci

Splnéni hygienickych limiti je dosazeno protihlukovymi opat fenimi:
- volba takovych ventilatort, jejichZz konstrukéni feSeni a provozni reZzimy minimalizuji akusticky vykon do
piipojenych potrubi i do okoli.




- ventilator bude od navazujicich potrubnich rozvod & oddélen pruznymi vioZkami.
- pred ventil&tory jsou osazeny tlumi ¢e hluku

8. PoZarni ochrana
Potrubi neprochézejici pozarné délicimi konstrukcemi a nemusi byt utésnéno die CSN 73 08 10.

9. Montéz zatizeni, bezpetnost préace

MontédZ vzduchotechniky bude provédéna odbornou specializovanou firmou s vyuéenymi pracovniky,
zaSkolenymi rovnéZ v predpisech o bezpecnosti prace. V priabéhu montaZnich praci budou dodrzovény obvyklé
montézni postupy a montéZni piedpisy vyrobci jednotlivych zafizeni. VSechny kovové soucésti rozvoda a
zarizeni musi byt pfi montéZi vodivé pospojovény pro potiebu uzemnéni. Po dokonceni montdZe probéhne
oZiveni jednotlivych zafizeni. Prejimaci fizeni miZe prob&hnout aZz po kompletnim dokonéeni plng
provozuschopnych zatizeni ainstalaci navazujicich profesi.

10. Obsluha a provoz VZT zatizeni
Obsluha vzduchotechnickych zatizeni spociva v ovlddani a kontrole chodu jednotlivych zatizeni a v
kontrole dosahovanych parametrii a stavu zafizeni. Zatizeni bude udrzovano v fa&dném technickém stavu.




VYTAPENI

Vychozi podklady

Podklady pro vypracovani projektové dokumentace UT:

Stavebni dispozice budovy

PoZadavky investora a hlavniho inZzenyra projektu.

Stévajici otopnatélesana WC divky v 1.i 2. NP jsou v kolizi se stavebnimi Upravami.

Projektova dokumentace UT feSi:
Demontéze otopnych téles naWC.
Osazeni novych téles na WC divky.

Demontéaze:

Pred zahaenim stavebnich praci se demontuji vSechna ¢ty ¢lankovatélesa KALOR naWC véetng
termostatickych ventilt hlavic a Sroubeni.

Obe¢ otopnatélesana WC hod se po stavebnich Upravach vréti zpét.

Otopnatélesa
NaW(C divky budou osazena nova panelovat élesa s boénim piipojenim, ktera se osadi stavajicimi rohovymi
termostatickymi ventily DANFOSS RA-N s termostatickymi hlavicemi Danfoss RA.

Rozvody a armatury

Pripojeni obou novych deskovych téles na WC divky je nutno upravit. Stavajici télesa jsou pripojena ze zdi.
Proto bude nutné vysekat drézky a prodiouzit ptipojky z Cu 15x1. Ptipojky vedené ve zdi se budou tepelné
izolovat.

Povrchovéa aprava
Obé stévgici télesa KALOR naWC ho§i se opatii novym nétérem v bilém odstinu. Po stavebnich Upravéch
se télesa osadi ha pavodni mista.

Zkousky arevize zarizeni

Po provedeni montéze je nutno vénovat zvysenou pozornost propléchnuti otop. soustavy &istou vodou.
Po napusténi topného systému vodou musi byt provedeno dikladné nékolikanasobné odvzdusnéni a v prvnich
dnech provozu kontrolovat zaneseni filtru a provad &t odvzdusnéni.
Sougasti montéze je provedeni tlakové, tésnostni a topné zkouky die CSN 06 0310. O provedenych zkouskéch
budou provedeny z&pisy.

Souvisgjici préce
Stavebni ptipomoce:
Vysekani drézek do stény pro uloZeni potrubi - § 100 mm, hloubka 100 mm

M ontaz zarizeni, bezpeénost préace

Montaz bude provadéna odbornou specializovanou firmou s vyu éenymi pracovniky, zaSkolenymi rovnéz v
piedpisech o bezpe¢nosti préce. V pribéhu montéznich praci budou dodrzovény obvyklé montazni postupy a
montézni piedpisy vyrobci jednotlivych zaiizeni.



