POHLED NA STRECHU

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI

STAVBY

HLAVNI INZENYR PROJEKTU:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOWY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810 proptow el

NAZEV STAVBY: STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZARIZEN|  |™™ DUBEN 2017
V OBJEKTU KUCHYNE A JIDELNY STUPEN DOKUMENTACE: DSP + DPS
ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE MERITKO: 1:50, 1:2

MISTO STAVBY: PARC. &. st. 182/1, k.d. NOVE STRAKONICE (755923), okr. STRAKONICE FORMAT: 3xAd

VYKRES (OBSAH): POHLED NA STRECHU CISLO WKRESU: CISLO PARE:

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 Architektonické a stavebné technické feSeni

D.1.1.4




POHLED NA STRECHU - stavajici stav, popis bourani M 1:50
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VENTILACNI HLAVICE PONECHAT,

BUDOU | NADALE WUZITY
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ODSTRANIT ZAKONCENI VZT

POTRUBI 0D PRIRUBY (OBLOUK —
PLECHOVE POZINK VZT POTRUBI
1000 x 500 mm),

SPODNI POTRUBI V UROWNI STRECHY
PONECHAT - VIZ NIZE

500

REZ A-A - stavajici stav, popis bourani M 1:50

ODSTRANENI VYGSTENI INSTALACNIHO JADRA
— PLECHOVA CAST NAD UROWNI STRECHY

PONECHAVANA CAST CTVERCOVEHO VZT POTRUB,
VCETNE HYDROIZOLACNIHO LEMU A NAPOJENI NA
HYDROIZOLACNI KRYTINU S POSYPEM ]
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L KONSTRUKCE STRECHY A
K — DVOUPLASTOVA ODVETRAVANA
URIZNOUT VZT POTRUBI UHLOVOU ROZBRUSKOU

(NA HORNI HRANE STROPNIHO PANELU),
POTRUBI SMEREM DOLU ODSTRANIT
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VYBOURANI STAVAJICIHO INSTALACNIHO JADRA VE 2.NP
(VIZ VWKRES "PUDORYS TOALET 2.NP”)



POHLED NA STRECHU M 1:50
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REZ A-A M 1:50

VZT VENTILATORY — viz &ast VZT

0SB DESKU NAPENETROVAT ASFALTOVOU EMULZI, NA STRISKU | BOKY NALEPIT SAMOLEPICI SBS MODIFIKOVANY ASFALTOVY PAS
S JEMNYM POSYPEM, TL. 4 mm A POTE NA STRISKU, BOKY A CAST STRECHY CELOPLOSNE NATAVIT SBS MODIFIKOVANY
STRESNI ASFALTOVY PAS S BRIDLIENYM POSYPEM A KOMBINOVANOU NOSNOU VLOZKOU, TL. 5 mm, SPOJE VODOTESNE

ZAKLOPENI PROSTUPU — DVE VRSTVY 0SB3 DESKY, TL. 22 mm,
VYTVORIT SPAD NA STRISCE 5%, PRVNI KOTVIT DO PRIRUBY

o
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o L PO OSAZENI POTRUBI VYPLNIT CELY VNITRNI PROSTOR MINERALNI
VATOU, %=0,038, OBJ. HMOTNOST >40kg/m3 ]
7 % -
TYPOVE NAPOJENI 2
PUR PENA KONSTRUKCE STRECHY 1
+ OMITKA ~ DVOUPLASTOVA ODVETRAVANA
+ TP TMEL
NOVE VYZDENE ZOZENE
INSTALAGNI JADRO




