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O1 750 x 1520 Plastové okno z vícekomorových
profilů s hranatými tvary,
s ocelovou výstuhou, dvojsklo
s teplým rámečkem, stavební
hloubka 75 mm,  s mikroventilací,
jednokřídlové, otevíravé a
vyklápěcí, pravé a levé
+ kompletní celoobvodové kování,
+ klika (oliva), kovová, bílá
+ bezpečnostní pojistka proti
   vypadnutí křídla
+ kotevní prvky (vruty, plechové
   příchytky)
- parapet: vnitřní obložen
   obkládačkami podle barevného
   řešení, vnější opatřen plechovým
   parapetem K1

1P

1L

1P

1L

-

-

4
(2P+2L)

Izolačním
dvojsklem
(Ug = 1,0
W/m2K).

Bude provedena
neprůhledná
úprava na

vnitřní straně
jednoho skla
pískováním
(saténový
povrch)

Bílý plast Vyrobit po
přeměření rozměrů

na stavbě.
Součinitel prostupu
celé výplně otvoru
(včetně okenního
rámu) alespoň 1,2

W/m2K.

Schématické
zobrazení - viz

příloha.

T1 600 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, plné,
jednokřídlové, vrchní úprava CPL
hladký laminát s barevným
povrchem, s polodrážkou, vnitřní
struktura odlehčená dřevotřísková
výplň,  pravé
+ kompletní kovové kování (min. 2
panty)
+ štítky, klika/klika (celokovové,
   česaný povrch) v kvalitě TWIN
+ WC zámek s ukazatelem
obsazenosti a s možností otevření
z druhé strany
+ ocelová zárubeň, š. 100 mm

5 5 - 10 Dveře:
RAL 7047

(světle
šedá)

Zárubeň:
RAL 7004

(tmavě
šedá)

T2 600 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, plné,
jednokřídlové, vrchní úprava CPL
hladký laminát s barevným
povrchem, s polodrážkou, vnitřní
struktura odlehčená dřevotřísková
výplň,  levé
+ kompletní kovové kování (min. 2
panty)
+ štítky, klika/klika (celokovové,
   česaný povrch) v kvalitě TWIN
+ WC zámek s ukazatelem
obsazenosti a s možností otevření
z druhé strany
+ ocelová zárubeň, š. 100 mm

1 - - 1 Dveře:
RAL 7047

(světle
šedá)

Zárubeň:
RAL 7004

(tmavě
šedá)

Všechny materiály uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů,

ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.
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T3 800 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, plné,
jednokřídlové, vrchní úprava CPL
hladký laminát s barevným
povrchem, s polodrážkou, vnitřní
struktura odlehčená dřevotřísková
výplň, levé
+ kompletní kovové kování (min. 2
panty)
+ štítky, klika/klika (celokovové,
   česaný povrch) v kvalitě TWIN
+ zámek na obyčejný klíč, 2 klíče
+ ocelová zárubeň, š. 100 mm
+ ventilační kovová mřížka 410x90
mm s krycím rámečkem, výška
osazení 30 cm nad podlahou

1 1 - 2 Dveře:
RAL 7047

(světle
šedá)

Zárubeň:
RAL 7004

(tmavě
šedá)

T4 800 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, plné,
jednokřídlové, vrchní úprava CPL
hladký laminát s barevným
povrchem, s polodrážkou, vnitřní
struktura odlehčená dřevotřísková
výplň, pravé
+ kompletní kovové kování (min. 2
panty)
+ štítky, klika/klika (celokovové,
   česaný povrch) v kvalitě TWIN
+ zámek na obyčejný klíč, 2 klíče
+ ocelová zárubeň, š. 100 mm
+ ventilační mřížka 410x90 mm
s krycím rámečkem, výška osazení 30
cm nad podlahou

1 1 - 2 Dveře:
RAL 7047

(světle
šedá)

Zárubeň:
RAL 7004,

(tmavě
šedá)

T5 800 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, plné,
jednokřídlové, vrchní úprava CPL
hladký laminát s barevným
povrchem, s polodrážkou, vnitřní
struktura odlehčená dřevotřísková
výplň, pravé
+ kompletní kovové kování (min. 2
panty)
+ štítky, klika/klika (celokovové,
   česaný povrch) v kvalitě TWIN
+ zámek na obyčejný klíč, 2 klíče
+ ocelová zárubeň, š. 100 mm
+ ventilační mřížka 410x90 mm
s krycím rámečkem, výška osazení 30
cm nad podlahou
+ piktogram Páni

1 1 - 2 Dveře:
RAL 7047

(světle
šedá)

Zárubeň:
RAL 7004

(tmavě
šedá)

Všechny materiály uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů,

ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.
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T6 700 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, plné,
jednokřídlové, vrchní úprava CPL
hladký laminát s barevným
povrchem, s polodrážkou, vnitřní
struktura odlehčená dřevotřísková
výplň, levé
+ kompletní kovové kování (min. 2
panty)
+ štítky, klika/klika (celokovové,
   česaný povrch) v kvalitě TWIN
+ zámek s vložkou, 2 klíče
+ ocelová zárubeň, š. 100 mm

1 1 - 2 Dveře:
RAL 7047

(světle
šedá)

Zárubeň:
RAL 7004

(tmavě
šedá)

T7 800 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, plné,
jednokřídlové, vrchní úprava CPL
hladký laminát s barevným
povrchem, s polodrážkou, vnitřní
struktura odlehčená dřevotřísková
výplň, pravé
+ kompletní kovové kování (min. 2
panty)
+ štítky, klika/klika (celokovové,
   česaný povrch) v kvalitě TWIN
+ zámek na obyčejný klíč, 2 klíče
+ ocelová zárubeň, š. 100 mm
+ ventilační mřížka 410x90 mm
s krycím rámečkem, výška osazení 30
cm nad podlahou
+ piktogram Dámy

1 1 - 2 Dveře:
RAL 7047

(světle
šedá)

Zárubeň:
RAL 7004

(tmavě
šedá)

T8 600 x 1970 Dřevěné vnitřní dveře, plné,
jednokřídlové, vrchní úprava CPL
hladký laminát s barevným
povrchem, s polodrážkou, vnitřní
struktura odlehčená dřevotřísková
výplň, levé
+ kompletní kovové kování (min. 2
panty)
+ štítky, klika/klika (celokovové,
   česaný povrch) v kvalitě TWIN
+ zámek s vložkou, 1 klíč
+ ocelová zárubeň, š. 100 mm

- 1 - 1 Dveře:
RAL 7047

(světle
šedá)

Zárubeň:
RAL 7004

(tmavě
šedá)

Zámečnické výrobky:

Z1 Výměna ve stropní konstrukci
Výkresová dokumentace – viz
příloha

2P
2L

2P
2L

2P
2L 12

Schématické
zobrazení - viz

příloha.

Klempí řské výrobky:

K1 r.š. ~ 240-260 Oplechování parapetů nových
oken z pozinkovaného plechu, tl.
0,7 mm
+ kotevní prvky

1,9
m

1,9
m

- 3,8
m

Prvky vyrobit po
přeměření
skutečných
rozměrů na

stavbě. Možno
přilepit

ENKOLITEM.

Všechny materiály uvedené v projektu určují kvalitativní standard.
Může být provedena jejich záměna, při zachování stejných nebo lepších technických parametrů,

ovšem za předpokladu, že záměna bude odsouhlasena investorem a projektantem.








