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PREDPOKLADANA SKLADBA PODLAHY:
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ODSTRANOVANA CAST PODLAHY

X

250 5,25

— KERAMICKA DLA7BA 100/100, TL. 8 mm, SPAROVACI MALTA
— MALTOVE LOZE, TL. 12 mm

| CEMENTOVY POTER, TL. 25 mm

— Np + ASTPS, TL. 5 mm

— STAVAJICI STROPNI PANEL, TL. 250 mm

L STAVAJICI STUKOVANA OMITKA + MALBY, TL. 15 mm

VYPIS STAVEBNICH PRACI:

VYBOURANI VSECH PRICEK UVNITR TOALET.

VYBOURANI OTVORU 950x2100 mm V NOSNE STENE. PREKLAD P3 — VIZ DALSI VYKRES.

KERAMICKE OBKLADY STEN BUDOU ODSTRANENY, VCETNE MALT. LOZE A OMITEK POD NIM.

KERAMICKA DLAZBA PODLAH S MALTOVYM LOZEM A CEMENTOVYM POTEREM BUDE ODSTRANENA.

NA VSECH STENACH A STROPECH BUDOU ODSTRANENY VSECHNY VRSTVY MALEB, BUDE PROVEDENO ZDRSNENI POVRCHU A OCISTENI.
OKNA BUDOU VYBOURANA, VCETNE PARAPETU.

VSECHNY DVERE A ZARUBNE BUDOU ODSTRANENY.

BUDE ODSTRANENO ZAZDENE VZT POTRUBI V INSTALACNIM JADRU 1000x500 mm (Z 1. PP AZ POD STRECHU 2. NP).

VYPIS INSTALATERSKYCH PRACI - SPECIFIKACE VIZ ODDIL ZTI:

VSECHNY ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU DEMONTOVANY, INVESTOR OZNACI TY, KTERE BUDOU ZACHOVANY A ULOZENY K DALSIMU POUZITI.
VSECHNY WTOKOVE BATERIE, VWTOKOVE VENTILY A VIDITELNE ROZVODY BUDOU ODSTRANENY.

VSECHNY OCELOVE KONZOLY UMYVADEL BUDOU ODSTRANENY.

VYBOURAT VODOVODNI A KANALIZACNI POTRUBI OD ZARIZOVACICH PREDMETU AZ PO STOUPACKY VCETNE.

VYBOURANI NOWCH PROSTUPU PRO ZTI VE STROPNI KONSTRUKCI 4 ks ¢120 mm.

PROVEST DRAZKY PRO NOVE ROZVODY STOUPACEK A ROZVODU ZTI.

VYPIS ELEKTRIKARSKYCH PRACI - SPECIFIKACE VIZ ODDIL EL.:

— STROPNI A NASTENNE SVETLA, VYPINACE A ROZVODY BUDOU DEMONTOVANY. PONECHAN BEZ POSKOZENI ZUSTANE AKORAT EL. NAPAJEC
A OVLADANI PISOARU NA "WC HOSI".
— PROVEST DRAZKY PRO NOVE ROZVODY ELEKTROINSTALACE.

VYPIS TOPENARSKYCH PRACI - SPECIFIKACE VIZ ODDIL UT:

— UZAVRENI A VYPUSTENI CELEHO SYSTEMU TOPENI.
— RADIATORY BUDOU ODPOJENY A RADIATOR Z "WC HOSI” BUDE USKLADNEN.
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LEGENDA MATERIALU:
[_] STAVAJIC ZDIVO A KONSTRUKCE

PRIZDIVKA OSTENI Z BROUSENYCH KERAMICKYCH SVISLE
DEROVANYCH CIHELNYCH BLOKU TL. 400 mm, PEVNOST

P8, ZDENI NA MALTU PRO TENKE SPARY, PROVAZAT SE
STAVAJICIM ZDIVEM — NEREZ KOTVY, KAPSY

ZDNVO Z BROUSENYCH KERAMICKYCH SVISLE DEROVANYCH
CIHELNYCH BLOKU TL. 240 mm, PEVNOST P10, ZDENI NA
MALTU PRO TENKE SPARY

ZDNVO Z BROUSENYCH KERAMICKYCH SVISLE DEROVANYCH
CIHELNYCH BLOKU TL. 175 mm, PEVNOST P8, ZDENI NA
MALTU PRO TENKE SPARY

PRICKOVE ZDIVO Z BROUSENYCH KERAMICKYCH SVISLE
DEROVANYCH CIHELNYCH BLOKU TL. 140 mm, PEVNOST P8,
ZDENI NA MALTU PRO TENKE SPARY

PRICKOVE ZDIVO Z BROUSENYCH KERAMICKYCH SVISLE
DEROVANYCH CIHELNYCH BLOKU TL. 80 mm, PEVNOST P8,
ZDENI NA MALTU PRO TENKE SPARY
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VYPIS PREKLADU:

— NENOSNE KERAMICKE PLOCHE PREKLADY Z PODELNE DEROVANYCH
CIHELNYCH TVAROVEK A ZELEZOBETONU (BETON €25/30, VYZTUZ 10 505)

E 1x 11,5-1000 115/71/1000 mm 6 ks
1x 11,5-1250 115/71/1250 mm 2 ks
2x 11,5-1250  115/71/1250 mm (NALEZATO) +
1x 14,5-1250 145/71/1250 mm (NA SVISLO) 1 ks
POZN.: DUTINU NAD PREDKLADEM VYPLNIT ROZPINAVOU MALTQU

DOKONCOVACI PRACE:

ZDVO OSTENI A NADPRAZI BUDE NOVE OMITNUTO, NASTUKOVANO A
VYHLAZENO; VNE OMITNUTO PROBARVENOU OMITKOU (BARVA STEJNA
JAKO OKOLNI — SVETLE MODRA, ALT. BILA)

PARAPET A OSTENI OBLOZIT KERAMICKYM OBKLADEM V NAVAZNOSTI
NA OBKLADY STEN

DILATACNI LISTA POD DLAZBU, MATERIAL: HLINIK/M—GUMA,
SIRKA 4 mm

HLINIKOVA PRECHODOVA LISTA, BARVA STRIBRNA,
SIRKA MIN. 100 mm, PRILEPIT LEPIDLEM

ZDNO OSTENI A NADPRAZI BUDE NOVE OMITNUTO, NASTUKOVANO A
VYHLAZENO

STAVAJICI HYDRANT BUDE ZBROUSEN, OCISTEN A NOVE NATREN
VRCHNI EMAILOVOU BARVOU — RAL 3000 (CERVENA), RAL 9003 (BILA)

STAVAJICI ROZVOD POZARNI VODY BUDE ZBROUSEN, OCISTEN A NOVE
NATREN ZAKLADNIM NATEREM A FINALNI EMAILOVOU BARVOU —
- RAL 9003 (BILA)

ZAPRAVENI OMITEK, OPRAVA SOKLIKU, DODELANI OLEJOVEHO NATERU
NA STENE DO VYSKY 1300 mm, NA ZBYLE CASTI STENY DODELAN(
MALBY

SDK ZAKRYT ZTI POTRUBI, DESKY TL. 12,5 mm IMPREGNOVANE,
NA OCELOVE POZINK KONSTRUKCI, PLOCHA 2,0 m2, S.V. DNA +2,600

@ @ @ @ ! VIZ. SLOZKA VYPIS PRVKU

TECHNICKE POZADAVKY:

— VSECHNY MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU URCUJI KVALITATIVNI STANDARD.
MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI ZACHOVANI STEINYCH NEBO

LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, 7E ZAMENA
BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
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PREDPOKLADANA SKLADBA PODLAHY:

) 9 NOVE NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY

e ZACHOVAVANE VRSTVY

.

— KERAMICKA DLAZBA, TL. 7 mm, ZASPAROVAT SPAROVACI MALTOU

— FLEXIBILN[ KOMPATIBILNI LEPIDLO, TL. 5-7 mm

— (HYDROIZOLACNI ELASTICKA TEKUTA RYCHLESCHNOUCI TESNICI STERKA — V MISTNOSTI 2.01)
— PENETRACE

— CEMENTOVY POTER URCENY PRO VNITRNi PODLAHOVE KONSTRUKCE, TL. 35 mm

PEVNOST V TLAKU MIN. 20 MPa — POTER NUTNO ZHUTNIT, SROVNAT LATI A

VYHLADIT PLAST. CI OCEL. HLADITKEM

| PENETRACE 9 NOVE NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY
— STAVAJICI STROPNI PANEL, TL. 250 mm e

ZACHOVAVANE VRSTVY

POZNAMKY KE STAVEBNI CASTI:

— PRI ZDENI DODRZOVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY VYROBCE TVARNIC A ZPUSOBY KOTVENI PRICEK
DOPORUCENE VYROBCEM.

— NOVE PRICKY BUDOU ZALOZENY NA NOSNOU STAVAJICI KONSTRUKCI A BUDOU ODDELENY PASEM
ASFALTOVE LEPENKY.

— VYPLNENI A ZACISTENI DRAZEK PRO TECHNICKE ROZVODY PROVADET POMOCI VYSPRAVKOVE MALTY.
DRAZKY DOPLNIT V PROSTORU OMITKY SKELNOU ARMOVACI TKANINOU.

— STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI
PRACE. V CELE PLOSE 2x NOVA MALBA BILOU BARVOU.

— PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — VIZ BOURACI PRACE.
TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY VNITRNI VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU
OMITKOU, TL. 6-8 mm, ROZDILNE NASAKAVE PODKLADY UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM. VE VYKAZU
VYMER BUDE UVEDENA PLOCHA OMITEK POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM.

— VNITRNI NOVE PRICKY (TAM KDE NEBUDE OBKLAD) BUDOU OPATRENY VNITRNI VAPENOCEMENTOVOU
STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 10-12mm.

— PRED POKLADKOU OBKLADU A DLAZBY POVRCHY NUTNE NAPENETROVAT.

— OBKLADY A DLAZBY PRILEPOVAT FLEXIBILNIM OBKLADAGSKYM LEPIDLEM, KOMPATIBILNIM S
PODKLADEM. VSECHNY VNEJSI ROHY BUDOU PROVEDENY POMOCI NEREZOVE UKONCOVACI LISTY —
OBLE.

— PRED POLOZENIM DLAZBY BUDE PROVEDENA VE STYKU OBKLAD X DLAZBA DVOUSLOZKOVA
HYDROSTERKA VE DVOU VRSTVACH V SIRCE MIN. 20 cm NA STENE | NA PODLAZE VIZ DETAIL. STYK
DLAZBY A OBKLADU RESIT POMOCI TRVALE PRUZNEHO SANITARNIHO TMELU, VIZ DETAIL. UKONCENI
OBKLADU NAHORE (2100) BUDE PROVEDENO PLYNULE SPAROVACI MALTOU.

— PRED POLOZENIM DLAZBY A OBKLADU NA PODLAZE V MISTNOSTI 2.01 A NA STENE S PISOARY DO
VYSKY 800 mm BUDE PROVEDENA DVOUSLOZKOVA HYDROSTERKA VE DVOU VRSTVACH.

~ V PROSTREDI, KDE BUDE OBKLADACKA VYSTAVENA PRIMEMU PUSOBENI VODY (V OKOLI PISOARU DO
VYSKY 800 mm) JE NUTNE POUZIT SPAROVACI HMOTU SE SNIZENOU NASAKAVOSTI.

— PUVODNI OTVORY ZTI VE STROPNI KONSTRUKCI, KTERE JIZ NEBUDOU VYUZITY JE NUTNE PODBEDNIT
A ZABETONOVAT.

— INSTALACNI JADRO BUDE NOVE ZMENSENO A VE STROPNI KONSTRUKCI BUDE PROVEDENA VYMENY —
VIZ VYKRES "SCHEMATICKE ZOBRAZENI ZAMECNICKYCH VYROBKU”.

— PRICKY VYSOKE 2100 mm BUDOU ZE SHORA OBLOZENY TAKTEZ KERAMICKYM OBKLADEM.

— REVIZNI PLASTOVA DVIRKA OSADIT PODLE ODDILU ZTI.

— WSKA PODLAHY MUSI BYT STEINA JAKO NA CHODBE.

POZNAMKY K CASTI ELEKTRO - SPECIFIKACE VIZ ODDIL EL.:

— VSECHNY STROPNI SVITIDLA, NASTENNA SVITIDLA A VYPINACE BUDOU NAINSTALOVANY NOVE PODLE
ODDILU EL.
— NAPAJEC EL. PISOARU BUDE NOVE PREMISTEN NA STENU VEDLE PISOARU.

POZNAMKY K CASTI UT - SPECIFIKACE VIZ ODDIL UT:

— RADIATOR NA "WC HOSI” BUDE OPETOVNE NAINSTALOVAN. NA "WC DIVKY" BUDE OSAZEN NOWY.
— PO OSAZENI RADIATORU BUDE OTEVREN A NAPUSTEN CELY SYSTEM TOPENI. CELY SYSTEM TOPENI
JE NUTNO NAVIC JESTE ODVZDUSNIT.

HODNOTA |£0,000| JE VZTAZENA K PODLAZE V 1.NP



TABULKA MISTNOSTI 2.NP

OZNAGENI|  NAZEV PLOCHA m’ | PODLAHOVA KRYTINA OBKLAD STEN UPRAVA STEN A STROPU POZNAMKA
MISTNOSTI | MISTNOSTI | y¥&kA 0BKLADU
SV, WSKA
2.01 | WC HOSI 88 DLAZDICE GLAZOVANA S POVRCHEM| OBKLADACKA GLAZOVANA S POVRCHEM | STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI
’ HLADKYM/RELIEFNIM A MATNYM, V | HLADKYM LESKLYM, V BARVE BILE RAL | PRACE. V CELE PLOSE 2x NOVA MALBA BILOU BARVOU. PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU
BARVE BILE RAL 9003, 9003, ORANZOVO-CERVENE RAL 2004, | DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — ViZ BOURACI PRACE. TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY VNITRNI
2100 mm | ORANZOVO—CERVENE RAL 2004 | ZLUTO-ZELENE RAL 1016 VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 6-8 mm. ROZDILNE NASAKAVE
SPAROVACI HMOTA PRIRODNI SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA PODKLADY UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM. VE WKAZU WMER BUDE UVEDENA PLOCHA OMITEK
3000 mm | (SVETLE SEDA) POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM. VNITRNI NOVE PRICKY BUDOU OPATRENY VNITRNI
VAPENOCEMENTOVOU STUKQVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 10—12mm.
2.02 | PREDSINKA 47 DLAZDICE GLAZOVANA S POVRCHEM| OBKLADACKA GLAZOVANA S POVRCHEM | STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI
HoSI ’ HLADKYM A MATNYM, V BARVE BILE| HLADKYM LESKLYM, V BARVE BILE RAL | PRACE. V CELE PLOSE 2x NOVA MALBA BILOU BARVOU. PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU
RAL 9003, ORANZOVO-CERVENE | 9003, ORANZOVO—CERVENE RAL 2004, | DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — VIZ BOURACI PRACE. TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY VNITRNI
2100 mm | RAL 2004 JLUTO-ZELENE RAL 1016 VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 6—8 mm. ROZDILNE NASAKAVE
SPAROVACI HMOTA PRIRODNI SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA PODKLADY UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM. VE WKAZU VYMER BUDE UVEDENA PLOCHA OMITEK
3000 mm | (SVETLE SEDA) POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM. VNITRNI NOVE PRICKY BUDOU OPATRENY VNITRNI
VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 10—12mm.
2.03 | WC UCITELE 30 DLAZDICE GLAZOVANA S POVRCHEM| OBKLADACKA GLAZOVANA S POVRCHEM | STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A $KRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI
' HLADKYM A MATNYM, V BARVE BILE| HLADKYM LESKLYM, V BARVE BILE RAL | PRACE. V CELE PLOSE 2x NOVA MALBA BILOU BARVOU. PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU
RAL 9003 9003, ORANZOVO-CERVENE RAL 2004 | DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — ViZ BOURACI PRACE. TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY VNITRNI
2100 mm | SPAROVACI HMOTA PRIRODNI SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 6-8 mm. ROZDILNE NASAKAVE
(SVETLE SEDA) PODKLADY UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM. VE VYKAZU VYMER BUDE UVEDENA PLOCHA OMITEK
3000 mm POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM. VNITRNI NOVE PRICKY BUDOU OPATRENY VNITRNI
VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 10—12mm.
2.04 | PREDSINKA 53 | DLAZDICE GLAZOVANA S POVRCHEM | OBKLADACKA GLAZOVANA S POVRCHEM | STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI
DIVKY ’ HLADKYM A MATNYM, V BARVE BILE| HLADKYM LESKLYM, V BARVE BILE RAL | PRACE. V CELE PLOSE 2x NOVA MALBA BILOU BARVOU. PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU
RAL 9003, TMAVE ZLUTE RAL 1018| 9003, TMAVE ORANZOVE RAL 1034, | DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — VIZ BOURACI PRACE. TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY VNITRNI
2100 mm | SpAROVACI HMOTA PRIRODNI TMAVE ZLUTE RAL 1018 VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 68 mm. ROZDILNE NASAKAVE
(SVETLE SEDA) SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA PODKLADY UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM. VE WKAZU VYMER BUDE UVEDENA PLOCHA OMITEK
3000 mm POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM. VNITRNI NOVE PRICKY BUDOU OPATRENY VNITRNI
VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 10—12mm.
2.05 | WC DIVKY 1.0 DLAZDICE GLAZOVANA S POVRCHEM| OBKLADACKA GLAZOVANA S POVRCHEM | STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI | SADROKARTONOVY
’ HLADKYM A MATNYM, V BARVE BILE| HLADKYM LESKLYM, V BARVE BILE RAL | PRACE. V CELE PLOSE 2x NOVA MALBA BILOU BARVOU. PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU | PODHLED, VCETNE BOCNIC,
RAL 9003, TMAVE ZLUTE RAL 1018| 9003, TMAVE ORANZOVE RAL 1034, | DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — VIZ BOURACI PRACE. TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY VNITRNI K ZAKRYTI ZTI ROZVODU
2100 mm | SpAROVACI HMOTA PRIRODNI TMAVE ZLUTE RAL 1018 VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 6-8 mm. ROZDILNE NASAKAVE | POD STROPEM.
(SVETLE SEDA) SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA PODKLADY UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM. VE WKAZU \WMER BUDE UVEDENA PLOCHA OMITEK | VYSKA SPODNIHO LICE OD
3000 mm POD ODSTRANOVANM OBKLADEM. VNITRNI NOVE PRICKY BUDOU OPATRENY VNITRNI PODLAHY +2,600.
VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 10—12mm.
2.06 | OKLIDOVA 17 DLAZDICE GLAZOVANA S POVRCHEM| OBKLADACKA GLAZOVANA S POVRCHEM | STARE MALBY ODSTRANIT, STENY A STROPY OCISTIT A SKRABKOU ZDRSNIT POVRCH — VIZ BOURACI
KOMORA ’ HLADKYM A MATNYM, V BARVE BILE| HLADKYM LESKLYM, V BARVE BILE RAL | PRACE. V CELE PLOSE 2x NOVA MALBA BILOU BARVOU. PRI ODSTRANOVANI STAVAJICICH OBKLADU
RAL 9003 9003, ORANZOVO-CERVENE RAL 2004, | DOJDE K ODSTRANENI OMITEK — ViZ BOURACI PRACE. TYTO PLOCHY BUDOU OMITNUTY VNITRNI
2100 mm | SPAROVACI HMOTA PRIRODNI 7LUTO-ZELENE RAL 1016 VAPENOCEMENTOVOU STUKOVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 6-8 mm. ROZDILNE NASAKAVE
(SVETLE SEDA) SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA PODKLADY UPRAVIT CEMENTOVYM POSTRIKEM. VE VYKAZU VWMER BUDE UVEDENA PLOCHA OMITEK
3000 mm POD ODSTRANOVANYM OBKLADEM. VNITRNI NOVE PRICKY BUDOU OPATRENY VNITRNI
VAPENOCEMENTOVOU STUKQVANOU A PLSTI HLAZENOU OMITKOU, TL. 10—12mm.

TECHNICKE POZADAVKY:

— VSECHNY MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU URCUJI KVALITATIVNI STANDARD. MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI ZACHOVANI STEJNYCH
NEBO LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, ZE ZAMENA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.




SPAROREZ A BAREVNE RESENi 2.NP M 1:50 PREDSINKA A WC HOS!I: WC UGITELE:
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DLAZDICE BILA, GLAZOVANA, 198x198x7 mm; HLADKA, MATNA; —
BARVA RAL 9003 — 26,06 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALENI) r B
| T
DLAZDICE BILA, GLAZOVANA, 198x198x7 mm; RELIEFNI, MATNA; PROTISKLUZNOST R10 o n i 1 d
BARVA RAL 9003 — 7,08 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALENI) 1 S —— S
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DLAZDICE TMAVE 7LUTA, GLAZOVANA, 198x198x7 mm; HLADKA, MATNA; N o o & 11 11 11 11
BARVA RAL 1018, ALT. PANTONE 107 — 0,93 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALENI) P TEt= [ Ik v T ﬁ
| | 1 | 1 | 1 |
DLAZDICE ORANZOVO—CERVENA, GLAZOVANA, 198x198x7 mm; HLADKA, MATNA; = T = = = =
BARVA RAL 2004, ALT. PANTONE ORANGE 021 — 1,00 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALENI) ik Ty Ty 7 N
SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA — — — —
STENY POZNAMKY PRO OBKLADY A DLAZBY:
OBKLADACKA BILA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm; HLADKA, LESKLA; ~ KOEFICIENT TRENI U DLAZBY HLADKE BUDE 20,5 ZA SUCHA A 20,3 ZA MOKRA. U DLAZBY RELIEFNI BUDE KOEFICIENT TRENI 20,6 ZA SUCHA A 20,5 ZA MOKRA, PROTISKLUZNOST
BARVA RAL 9003 — 104,43 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALENI) R10.
OBKLADACKA TWAVE ORANZOVA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm: HLADKA, LESKUA - o;No_Om%%oc o;No<>zm KERAMICKE OBKLADOVE PRVKY S zwﬁ_ﬁéﬂ_ 0,5-3 %. HLADKA DLAZBA BUDE S ODOLNOSTI PROTI OPOTREBENI PEI 3 A RELIEFNI S ODOLNOSTI
BARVA RAL 1034, ALT. PANTONE 143 — 5,06 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALENI) PROTI OPOTREBENI PEI 4. DLAZBA BUDE MIT HMOTNOST 15,5 kg/m’.

OBKLADY BUDOU KERAMICKY GLAZOVANY PRVEK S NASAKAVOSTI NAD 10 % A S HMOTNOSTI 11,5 kg/m’.

ZOBRAZOVANA BAREVNOST JE POUZE INFORMATIVNI. PRESNE ZOBRAZENI JE PREZENTOVANO VE FIREMNICH PROSPEKTECH.

OBKLADOVE PRVKY JEDNOTLIVYCH SARZ( S ODLISNE OZNACENYM BAREVNYM ODSTINEM SARZE NEBO ODLISNYM DEKLAROVANYM ROZMEREM NESMI BYT POUZITY NA JEDNU PLOCHU.
PRILOZENA AXONOMETRIE JE POUZE ORIENTACNI. PRESNY RESENI BUDE KONZULTOVANO S PROJEKTANTEM PRI REALIZACI.

OBKLADACKA ORANZOVO—CERVENA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm; HLADKA, LESKLA;
BARVA RAL 2004, ALT. PANTONE ORANGE 021 — 11,84 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALENI)

OBKLADACKA TMAVE ZLUTA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm: HLADKA, LESKLA;
BARVA RAL 1018, ALT. PANTONE 107 — 9,45 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALENI)

JOEEL

OBKLADACKA ZLUTO-ZELENA, GLAZOVANA, 198x198x6,5 mm; HLADKA, LESKLA; TECHNICKE POZADAVKY: ]
BARVA RAL 1016, ALT. PANTONE 3965 — 8,08 m2 (+ MIN. 10% REZERVA, ZAOKROUHLENO NA CELA BALEN() — VSECHNY MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU URCUJI KVALITATIVNI STANDARD. MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI
SPAROVACI HMOTA STRIBRNOSEDA ZACHOVANI STEUNYCH NEBO LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, ZE ZAMENA BUDE ODSOUHLASENA

NEREZOVA UKONCOVACI LISTA — OBLA, H=7 mm - dl. 222 m INVESTOREM A PROJEKTANTEM.



BAREVNE RESENi - AXONOMETRIE 2.NP - LIST 1
PREDSINKA HOSI + WC UCITELE:
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POZNAMKA:

— NAVRHOVE BAREVNE RESENI — AXONOMETRIE
NEODPOVIDA ZCELA VYSE UVEDENYM VYKRESUM A
SPAROREZU A BUDE POUZITO POUZE JAKO VODITKO
PRI VLASTNI REALIZACI OBKLADU V PLOCHACH, KDE
NENI ZPRACOVAN DETAILNI SPAROREZ. POKUD BUDE
PRI REALIZACI DODAVATELI STAVBY NECO NEJASNE,

BAREVNE RESENI DOPLNI NEBO VYSVETLI AUTORSKY
DOZOR.

BAREVNE RESENIi - AXONOMETRIE 2.NP - LIST2

PREDSINKA DIVKY:
N | | T T T .

PREDSINKA DIVKY + WC DIVKY:

WC DIVKY:

POZNAMKA:

— NAVRHOVE BAREVNE RESENI — AXONOMETRIE
NEODPOVIDA ZCELA VYSE UVEDENYM VYKRESUM A
SPAROREZU A BUDE POUZITO POUZE JAKO VODITKO
PRI VLASTNI REALIZACI OBKLADU V PLOCHACH, KDE
NENI ZPRACOVAN DETAILNI SPAROREZ. POKUD BUDE
PRI REALIZACI DODAVATELI STAVBY NECO NEJASNE,

BAREVNE RESENI DOPLNI NEBO VYSVETLI AUTORSKY
DOZOR.



DETAIL NAPOJENI DLAZBY NA OBKLAD

KERAMICKY OBKLAD
FLEXIBILNI KOMPATIBILNI LEPIDLO
HYDROIZOLACNI STERKA

BANDAZNI A TESNICI PASKA, S. 80 mm

SANITARNI SILIKON + PREDNATER

SEPARACNI PROVAZEC
PENETRACE
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KERAMICKA DLAZBA
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FLEXIBILNI KOMPATIBILNI LEPIDLO

T NOVE NAVRHOVANE VRSTVY PODLAHY

TECHNICKE POZADAVKY:

¢ ZACHOVAVANE VRSTVY PODLAHY

— VSECHNY MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU URCUJI KVALITATIVNI STANDARD. MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI ZACHOVANI STEINYCH
NEBO LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, ZE ZAMENA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.



