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VYKAZ VYMER-VZDUCHOTECHNIKA A VYTAPENI

STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZARIZENI
V OBJEKTU KUCHYNE A JIDELNY

ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

VZDUCHOTECHNIKA

Dodéavka a Montaz VZT + doprava + montézni material
VZT - Vedlejsi ndklady

Zaregulovani systému

ZkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy, pfedani dokumentace

Stavebni pfipomoce

CELKEM VZT

VYT APENI

Dodavka UT

Montaz + doprava + montazni materidl

Demontaze UT

Povrchova Gprava

Tepelné izolace

Souvisejici prace UT - vypuSténi a napusténi systému, zkouSky

Stavebni pfipomoce

CELKEM UT

CELKEM VZT +UT |

Uvedené ceny jsou bez DPH



ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE

VYKAZ VYMER-VZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

€. pol. popis polozky - vykaz vymér poéet MJ Ké&/mj Celkem Ké& Soucéet
STAVEBNI UPRAVY HYGIENICKEHO ZARIZENI
V OBJEKTU KUCHYNE A JIDELNY
ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE
VZDUCHOTECHNIKA

ZARIZENI &. 1 - Odvétrani hygienického zafizeniv 1. NP
1.1  StfeSni usporny ventilator diagonalni DN 160 1 ks

(napf. TH 500/160 Ecowatt)

Pracovni bod ventilatoru — 350 m3/h (pfi 120 Pa)

48 W /230V, 490 m*/h, 2695 ot/min

Akusticky vykon: sani/vytlak 67 /71 dB(A)

Akusticky tlak: sani/vytlak 47 /51 dB(A) (4 m)

Podstavec z ocelového galvanizovaného plechu 300x300 mm
1.2 | Talifovy ventil odvodni kovovy DN 160 2 ks

Ramecek k talifovému ventilu DN 160 2 ks
1.3 Talifovy ventil odvodni kovovy DN 125 3 ks

Ramecek k talifovému ventilu DN 125 3 ks
1.4 Dveini mfizka jednostranna 410x90 z hlinikovych profilt 4 ks

Kryci rAmecek dvefnich mfizek jednostrannych 410x90 z hlinikovych profild 4 ks
1.5 Odbocka jednostrannd 90° 160/160 1 ks
1.6 Odbocka jednostrannd 90° 125/125 3 ks
1.7 ' Oblouk segmentovy 90° DN 160 1 ks
1.8 Oblouk segmentovy 90° DN 160 s odvodnénim 1 ks
1.9 Prechod osovy 160/125 4 ks
1.10 Potrubi spiro DN 160 5 m

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE VYKAZ VYMER-VZDUCHOTECHNIKA Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34
1.11 Potrubi spiro DN 125 3 m
1.12 |Zvukoveé izolovana hadice DN 160, tl. 25 mm s akustickym Utlumem 1 m

Dodavka VZT - Zafizeni €. 1
Montaz VZT + doprava + montazni material - Zafizeni €. 1 1 kpl

ZARIZENI &. 2 - Odvétrani hygienického zafizeni ve 2. NP
2.1 |Stifesni usporny ventilator diagonalni DN 160 1 ks

(napf. TH 500/160 Ecowatt)

Pracovni bod ventilatoru — 350 m3/h (pfi 120 Pa)

48 W /230V, 490 m*/h, 2695 ot/min

Akusticky vykon: sani/vytlak 67 /71 dB(A)

Akusticky tlak: sani/vytlak 47 /51 dB(A) (4 m)

Podstavec z ocelového galvanizovaného plechu 300x300 mm
2.2 Talifovy ventil odvodni kovovy DN 160 2 ks

Ramecek k talifovému ventilu DN 160 2 ks
2.3 Talifovy ventil odvodni kovovy DN 125 3 ks

Ramecek k talifovému ventilu DN 125 3 ks
2.4 Dvefni mfizka jednostranna 410x90 z hlinikovych profild 4 ks

Kryci rAmecek dvefnich mfizek jednostrannych 410x90 z hlinikovych profild 4 ks
2.5 |Odbocka jednostranna 90° 160/160 1 ks
2.6 | Odbocka jednostranna 90° 160/125 1 ks
2.7 |Odbocka jednostranna 90° 125/125 3 ks
2.8 |Oblouk segmentovy 90° DN 160 s odvodnénim 1 ks
2.10 PrFechod osovy 160/125 4 ks

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE VYKAZ VYMER-VZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

2.11 Potrubi spiro DN 125 3 m
2.12 Zvukové izolovana hadice DN 160, tl. 25 mm s akustickym atlumem 1 m
Dodavka VZT - Zafizeni €. 2
Montaz VZT + doprava + montazni material - Zafizeni €. 2 1 kpl
Dodavka a Montdz VZT + doprava + montdzni material
PREHLED SOUVISEJICICH PRACI
VZT - VedlejSi néklady 1 kpl
Zafizeni stavenisté, uklid stavenisté
VZT - Ostatni naklady
Zaregulovani vzduchotechnického zafizeni 4 h
ZkuSebni provoz, zaSkoleni obsluhy, pfedani dokumentace 24 h
zkousky a revize zafizeni
Dokumentace skute€¢ného provedeni
Stavebni pFfipomoce - zajisti profese VZT 8 h

Prostupy ve stavebnich konstrukcich

Zagisténi prostupu, oprava omitek a obkladu

Montazni leSeni

ELEKTRO - samostatny projekt

Pripojeni ventilatord na el. sit’ a jejich ovladani

Uzemnéni vzduchovodt

Zdravotniinstalace - samostatny projekt

Odvodnéni stoupacek do kanalizace

CELKEM

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE

VYKAZ VYMER - VYT APENI

Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

€. pol. popis polozky - vykaz vymér poéet MJ Ké&/mj Celkem Ké& Soucéet
STAVEBNIi UPRAVY HYGIENICKEHO ZARIZENI
V OBJEKTU KUCHYNE A JIDELNY
ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE
VYT APENI
OTOPNA TELESA A UPRAVY ROZVODU
Deskova otopna télesa profilovana
Kompaktni, pFipojenim 4x G 1/2 (vnitini)
vySka 600 mm
1 12-600x 800 mm 1 ks
2 12 - 600 x 1000 mm 1 ks
Médéné potrubi a fitinky
3 15x1mm 6 m
Dodavka UT
Montaz UT + doprava 1 |kpl
4 Souvisejici prace UT 24 | h
Vypusténi a napusténi systému
Proplachnuti rozvodu €istou vodou
Odvzdusnéni systému
Zkousky a revize zafizeni
Demontéaze 1 |kpl
5
Demontaz otopného télesa KALOR 12 / 500/160 na WC Divky 1.05 1ks
Demontaz otopného télesa KALOR 14 / 500/160 na WC Divky 2.05 1ks
Demontaz a zpétna montaz otopného télesa KALOR 9 / 500/160 na WC Hosi 1.01 1ks
Demontaz a zpétna montaz otopného télesa KALOR 10 / 500/160 na WC Hosi 2.01 1 ks

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




ZS DUKELSKA, CP. 166, STRAKONICE VYKAZ VYMER - VYT APENI Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

Demontaz a zpétna montaz termostatického ventilu rohového DN 15 s hlavici 4 ks

Demontaz a zpétna montaz radiatorového Sroubeni rohového DN 15 s hlavici 4 ks

Ekologicka likvidace demontovaného materialu

Tepelné izolace

Mineralni vina s povrchovou Upravou AL pramér 15, tl. 20 mm 5 m

Povrchova Gprava 5 m2

Povrchové Uprava stavajicich téles (2 ks - KALOR 9/ 500/160 a 10 / 500/160)

Odstranéni starych natéra

Zakladni natér + 2x vrchni

Barva zakladni synteticka S 2000

Barva synteticka S 2013 bila RAL 9010

Redidlo S 6006

Stavebni pFfipomoce - zajisti profese UT 3 m

Vysekani drazek do stény pro ulozeni potrubi - § 100 mm, hloubka 100 mm - celkova délka 3 m

CELKEM

Poznamka: Nedilnou soucasti tohoto vykazu vymér jsou vykresy a technicka zprava VZT




