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UYPIS OKEN, DVERIi R OSTATNICH

”~ (-] ”~
VWYROBKU A UPRAV:
n

¢esany povrch) v kvaBtTWIN
+ WC zamek s ukazatelem
obsazenosti a s moznosti a&vi
z druhé strany
+ ocelova zaruhg §. 100 mm

. Barevny .
b= § Paset kust Zasklen odstin natru Poznamka
& &| Rozmery Popis, s | g
c \;‘ e . Pe , o o < )
N (mm) schématické zobrazeni | Z | Z | g | £
©c SlaE ]S
750 x 1520 | Plastové okno z vicekomorovyghlP | 1P | - 4 Izolagnim | Bily plast |  Vyrobitpo
profiléi s hranatymi tvary, @P+20 1 dvojsklem premerent rozngra
s ocelovou vystuhou, dvojsklo | 1L | 1L | - (Ug=1,0 na stavb.
, . . 2 Souinitel prostupu
s teplym ramékem, stavebni W/mK). Lo
. . celé vyplrg otvoru
hloubk:f\ 75 mm, s,mlk[oventllac , (véetnt okenniho
jednokidlové, oteviravé a Bude proveden ramu) alespd 1,2
vyklapsci, pravé a levé nepfihledna W/m2K.
+ kompletni celoobvodové kovani, uprava na
+ klika (oliva), kovova, bila vnitini strar Schématické
+ bezpénostni pojistka proti jednoho skla zobrazeni - viz
vypadnuti Kdla piskovanim pifloha.
+ kotevni prvky (vruty, plechové (saténovy
piichytky) povrch)
- parapet: vnini obloZen
obkladgkami podle barevného
reSeni, vjSi opaten plechovym
parapetem K1
@ 600 x 1970 | Dewné vnitni dvee, plné, 5| 5| - 10 Dvete:
jednokidlové, vrchni Uprava CPL RAL 7047
hladky laminat s barevnym (swtle
povrchem, s polodrazkou, vini Seda)
struktura odletena devotiskova
vypli, pravé Zarubeh:
+ kompletni kovové kovani (min. 2 RAL 7004
panty) (tmaw
+ Stitky, Klika/klika (celokovove, Seda)
¢esany povrch) v kvaltTWIN
+ WC zamek s ukazatelem
obsazenosti a s moznosti devi
z druhé strany
+ ocelova zarube S. 100 mm
@ 600 x 1970 | Dfewené vnitni dvee, piné, 1 - - 1 Dvete:
jednokidlové, vrchni Uprava CPL RAL 7047
hladky laminat s barevnym (swtle
povrchem, s polodrazkou, vini Seda)
struktura odletena devotiskova
vypli, levé Zarubeh:
+ kompletni kovové kovéani (min. 2 RAL 7004
panty) (tmaw
+ Stitky, klika/klika (celokovoveé, edd)

VSechny materialy uvedené v projektu uréuji kvalitativni standard.
Muze byt provedena jejich zaména, pfi zachovani stejnych nebo lepSich technickych parametrq,
ovSem za pfedpokladu, Ze zdména bude odsouhlasena investorem a projektantem.



VYPIS OKEN, DVERIi R OSTATNICH VVYROBKU A UPRAV:

Barevny

= § Patet kusi Zaskleni odstin nafru Poznamka
S0 . .
8 é Roznery ] P_oplrs, lalalg]| E
N (mm) schématické zobrazeni | Z | Z | g | £
°f 45| 8
@ 800 x 1970 | Dewné vnitni dvee, plné, 1|11 - 2 Dvete:
jednokidlové, vrchni Uprava CPL RAL 7047
hladky laminat s barevnym (swtle
povrchem, s polodrazkou, vini Seda)
struktura odletena devotiskova
vypli, levé Zarubei:
+ kompletni kovové kovani (min. 2 RAL 7004
panty) (tmaw
+ Stitky, klika/klika (celokovoveé, 3edd)
¢esany povrch) v kvaBtTWIN
+ zdmek na ohiejny klic, 2 klice
+ ocelové zarube S. 100 mm
+ ventilatni kovova ntiizka 410x90
mm s krycim ramikem, vySka
osazeni 30 cm nad podlahou
800 x 1970 | Dewné vnitni dvee, plné, 1 (1] - 2 Dvete:
jednokidlové, vrchni Uprava CPL RAL 7047
hladky laminat s barevnym (swtle
povrchem, s polodrazkou, vini Seda)
struktura odletena devotiskova
vypli, pravé Zarube:
+ kompletni kovové kovani (min. 2 RAL 7004
panty) (tmaw
+ §titky, klika/klika (celokovové, seda)
¢esany povrch) v kvalitTWIN
+ zamek na ohyejny kli¢, 2 klice
+ ocelové zarube S. 100 mm
+ ventilatni m¥izka 410x90 mm
s krycim ramékem, vySka osazeni 30
cm nad podlahou
@ 800 x 1970 | Dewné vnitni dvee, plné, 1|11 - 2 Dvete:
jednokidlové, vrchni Uprava CPL RAL 7047
hladky laminat s barevnym (swtle
povrchem, s polodrazkou, vini Seda)
struktura odletena devotiskova
vypli, pravé Zarubei:
+ kompletni kovové kovani (min. 2 RAL 7004
panty) (tmaw
+ Stitky, klika/klika (celokovové, 3edd)
¢esany povrch) v kvaBtTWIN
+ zdmek na ohigjny klic, 2 klice
+ ocelové zarube S. 100 mm
+ ventilatni mtizka 410x90 mm
s krycim ramekem, vysSka osazeni 30
cm nad podlahou
+ piktogram Pani

VSechny materialy uvedené v projektu uréuji kvalitativni standard.
MU0ze byt provedena jejich zaména, pfi zachovani stejnych nebo lepSich technickych parametrd,
ovSem za predpokladu, Ze zaména bude odsouhlasena investorem a projektantem.




UYPIS OKEN, DVERIi R OSTATNICH
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. Barevny .
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700 x 1970 | Dfewené vnitni dvee, piné, 11| - 2 Dvete:
jednokidlové, vrchni tprava CPL RAL 7047
hladky laminat s barevnym (swtle
povrchem, s polodrazkou, vini seda)
struktura odletena devotiskova
vypli, leveé Zarube:

+ kompletni kovové kovani (min. 2 RAL 7004

panty) <

+ Stitky, Klika/Klika (celokovové, (;n;g;
¢esany povrch) v kvaltTWIN

+ zdmek s vlozkou, 2 Kié

+ ocelovéa zarube S. 100 mm

@ 800 x 1970 | Diewené vnitni dvee, piné, 11 11 - 2 Dvete:
jednokidlové, vrchni Uprava CPL RAL 7047
hladky laminat s barevnym (swtle
povrchem, s polodrazkou, vini 3edd)
struktura odletena devotiskova
vypli, pravé Zarubei:

+ kompletni kovové kovani (min. 2 RAL 7004

panty) 9

+ Stitky, Klika/Klika (celokovové, (;n;g;
¢esany povrch) v kvaBtTWIN

+ zdmek na ohgjny klic, 2 klice

+ ocelova zarube S. 100 mm

+ ventilatni m¥izka 410x90 mm

s krycim rameékem, vySka osazeni 30

cm nad podlahou

+ piktogram Damy

600 x 1970 | Dfewené vnitni dvee, plné, 1 - 1 Dvete:
jednokidlové, vrchni Uprava CPL RAL 7047
hladky laminat s barevnym (swtle
povrchem, s polodrazkou, vini 3edd)
struktura odletena devotiskova
vypli, levé Zarube:

+ kompletni kovové kovani (min. 2 RAL 7004

panty) 9

+ Stitky, Klika/Klika (celokovové, (gg‘é\g
¢esany povrch) v kvaBtTWIN

+ zamek s vlozkou, 1 Kii

+ ocelovéa zarube S. 100 mm

Zadme¢Enickeé vyrobky:

@ Vymeéna ve stropni konstrukci 2P| 2P | 2P Schématické
Vykresova dokumentaceviz 2L (2L |2L | 12 zobrazeni - viz
ptiloha ptiloha.
Klempi fské vyrobky:

@ r.8. ~ 240-26( Oplechovani parap&nhovych 1,9/1,9| - | 38 Prvky vyrobit po
oken z pozinkovaného plechu, tlf m | m m piremsieni
0,7 mm skute&nych
+ kotevni prvky rozmsra na

stavie. MoZno
prilepit
ENKOLITEM.

VSechny materialy uvedené v projektu uréuji kvalitativni standard.
Muze byt provedena jejich zaména, pfi zachovani stejnych nebo lepSich technickych parametrq,
ovSem za predpokladu, Ze zaména bude odsouhlasena investorem a projektantem.



DOPLNKOVE PRVKY - 1.NP:

NOVY PLASTOVY DAVKOVAC TEKUTEHO MYDLA (170 ml, KOUROVY), 5 ks,
ROZMERY 140x65x65 mm (v/3/h), OSADIT 100 mm VPRAVO NAD UMYVADLO
WC SQUPRAVA ZAVESNA — NEREZ LESK, SKLENENA NADOBKA, KARTAC BILY, 6 ks,
ROZMERY 360x110x140 mm (v/8/h), VYSKA OSAZENI 150 mm
ZRCADLO SE ZABROUSENYMI HRANAMI, ROZMER 500x500 mm, TL. 3 mm, 4 ks,
DOLNI HRANA V. 1100 mm (BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI),
K OBKLADU PRILEPIT OBOUSTRANNOU SAMOLEPICI PASKOU A PO CELEM OBVODU (ALT. MS LEPIDLEM)
KERAMICKA URINALOVA DELICI STENA, BARVA BILA, POVRCH LESKLY, 3 ks,
ROZMERY 410x100x660 mm, HORNI HRANA VE VYSCE 1280 mm, SKRYTE KOTVENI
STENOVY HACEK OCELOVY CHROMOVANY, 1 ks,
SKRYTE KOTVENI
ODPADKOVY KOS NASLAPNY, NEREZ LESK, VNITRNI PLASTOVY KOS S RUKOJETI, OBJEM 12 L, 1 ks,
ROZMERY 400x¢250 mm (v/p)
KOVOVY BOX NA PAPIROVE RUCNIKY, POVRCHOVA UPRAVA KOMAXIT BILY, OBSAH 500 ks, ZAMEK, 2 ks,
ROZMERY 340x245x120 mm (v/8/h), WSKA OSAZENI 0,9 m NAD PODLAHOU
KOS DRATENY MALY NEREZ, ZAVESNY, 2 ks,
ROZMERY 400x290x260 mm (v/$/h), VYSKA OSAZENI 0,1 m NAD PODLAHOU
DVERNI ZARAZKA NA ZEM, MATERIAL: LESKLY NEREZ/GUMA, 2 ks,
ROZMERY 30x#25 mm (v/p), SKRYTE KOTVENI
STENOVY DORAZ DVERNI KLIKY, GUMOVY, VYPOUKLY, BILY, SAMOLEPICI, @ 4 cm, 1 ks

NALEPIT NA KERAMICKY OBKLAD STENY VE WWSCE KLIKY

BOX NA WC PAPIR (STANDARD, BILY), PLASTOVY SE ZAMKEM, NA TOALETNI PAPIR @24cm, 2 ks
ROZMERY $260x130 mm (p/h), VYSKA OSAZENI 0,9 m NAD PODLAHOU

DOPLNKOVE PRVKY - 2.NP:
NOVY PLASTOVY DAVKOVAC TEKUTEHO MYDLA (170 ml, KOUF?OVY), 5 ks,

ROZMERY 140x65x65 mm (v/%/h), OSADIT 100 mm VPRAVO NAD UMYVADLO

WC SOUPRAVA ZAVESNA — NEREZ LESK, SKLENENA NADOBKA, KARTAC BILY, 6 ks,
ROZMERY 360x110x140 mm (v/&/h), VYSKA OSAZENI 150 mm

ZRCADLO SE ZABROUSENYMI HRANAMI, ROZMER 500x500 mm, TL. 3 mm, 5 ks,
DOLNI HRANA V. 950 A 1100 mm (BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI),
K OBKLADU PRILEPIT OBOUSTRANNOU SAMOLEPICI PASKOU A PO CELEM OBVODU (ALT. MS LEPIDLEM)

KERAMICKA URINALOVA DELICI STENA, BARVA BILA, POVRCH LESKLY, 3 ks,
ROZMERY 410x100x660 mm, HORNI HRANA VE WSCE 1280 mm, SKRYTE KOTVENI

STENOVY HACEK OCELOVY CHROMOVANY, 1 ks
SKRYTE KOTVENI

ODPADKOVY KOS NASLAPNY, NEREZ LESK, VNITRNI PLASTOVY KOS S RUKOJETI, OBJEM 12 L, 2 ks,
ROZMERY 400x¢250 mm (v/p)

KOVOVY BOX NA PAPIROVE RUCNIKY, POVRCHOVA UPRAVA KOMAXIT BILY, OBSAH 500 ks, ZAMEK, 2 ks,
ROZMERY 340x245x120 mm (v/&/h), VYSKA OSAZENI 0,9 m NAD PODLAHOU

KOS DRATENY MALY NEREZ, ZAVESNY, 3 ks,
ROZMERY 400x290x260 mm (v/8/h), WSKA OSAZENI 0,1 m NAD PODLAHOU

DVERNI ZARAZKA NA ZEM, MATERIAL: LESKLY NEREZ/GUMA, 2 ks,
ROZMERY 30x625 mm (v/p), SKRYTE KOTVENI

STENOVY DORAZ DVERNI KLIKY, GUMOVY, VYPOUKLY, BILY, SAMOLEPICI, ¢ 4 cm, 1 ks
NALEPIT NA KERAMICKY OBKLAD STENY VE WSCE KLIKY

BOX NA WC PAPIR (STANDARD, BILY), PLASTOVY SE ZAMKEM, NA TOALETNI PAPIR @24cm, 1 ks
ROZMERY ¢260x130 mm (p/h), VYSKA OSAZENI 0,9 m NAD PODLAHOU
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TECHNICKE POZADAVKY:

— VSECHNY MATERIALY UVEDENE V PROJEKTU URCUJI KVALITATIVNI STANDARD. MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI

ZACHOVANI STEUNYCH NEBO LEPSICH TECHNICKYCH PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, ZE ZAMENA BUDE ODSOUHLASENA
INVESTOREM A PROJEKTANTEM.



SCHEMATICKE ZOBRAZENI OKEN M 1:25
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SCHEMATICKE ZOBRAZENi ZAMECNICKYCH VYROBKU
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AXONOMETRIE

POZNAMKA:

M 1:10

PLECH, TL. 8 mm

ZAVESY VYROBIT Z OCELOVEHO PLECHU, TL. 8 mm,
VSECHNY SPARY SVARIT A ZABROUSIT, POVRCH
OCISTIT A NATRIT 2x ZAKLADNIM NATEREM.

ZAVESY KOTVIT NASTRELOVACIM HREBEM NEBO

KOTVOU PRO STREDNI KOTVENI.

DETAIL POUZITI ZAMECNICKEHO WROBKU — ZGZENI INSTALACNIHO JADRA:
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BETON €20,/25
+ KARI SIT]

PREKLAD
$6/100/100 mm

OBRYS NOVEHO
° INSTALACNIHO
S S\ S

KERAMICKOBETONOVY NENOSNY

/

OBRYS NOVEHO
INSTALAGNIHO

KERAMICKOBETONOVY NENOSNY
PREKLAD, ZKRATIT URIZNUTIM
NA POZADOVANOU DELKU

+ BETON €20/25 S

KARI SITI #6/100/100 mm



