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V Z D U C H O T E C H N I K A

Dodávka a Montáž VZT  + doprava + montážní materiál

VZT - Vedlejší náklady

Zaregulování systému

Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace

Stavební přípomoce

CELKEM  VZT

Dodávka UT

Montáž + doprava + montážní materiál

Demontáže UT

Povrchová úprava

Tepelné izolace

Související práce UT - vypuštění a napuštění systému, zkoušky

Stavební přípomoce

CELKEM  UT

CELKEM   VZT + UT

Uvedené ceny jsou bez DPH

V  Y  T   Á  P  Ě  N  Í

STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ

 V Ý K A Z   V Ý M Ě R - VZDUCHOTECHNIKA  A  VYTÁPĚNÍ
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ZŠ DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE  V Ý K A Z   V Ý M Ě R - V Z D U C H O T E C H N I K A Vypracoval: Ing. Harant, tel. 608 98 35 34

č. pol. popis položky   -  výkaz výměr počet MJ Kč/mj Celkem Kč Součet

STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ
V OBJEKTU KUCHYNĚ A JÍDELNY

ZŠ DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE

V Z D U C H O T E C H N I K A

ZAŘÍZENÍ č. 1 - Odvětrání hygienického zařízení v 1. NP

1.1 Střešní úsporný ventilátor diagonální DN 160 1 ks
(např. TH 500/160 Ecowatt)
Pracovní bod ventilátoru – 350 m3/h (při 120 Pa)
48 W /230V, 490 m3/h, 2695 ot/min
Akustický výkon: sání/výtlak  67 / 71 dB(A)
Akustický tlak: sání/výtlak  47 / 51 dB(A) (4 m)
Podstavec z ocelového galvanizovaného  plechu 300x300 mm

 1.2 Talířový ventil odvodní kovový DN 160 2 ks
Rámeček k talířovému ventilu DN 160 2 ks

1.3 Talířový ventil odvodní kovový DN 125 3 ks
Rámeček k talířovému ventilu DN 125 3 ks

 1.4 Dveřní mřížka jednostranná 410x90 z hliníkových profilů 4 ks
Krycí rámeček dveřních mřížek jednostranných 410x90  z hliníkových profilů 4 ks

 1.5 Odbočka jednostranná  90° 160/160 1 ks

 1.6 Odbočka jednostranná  90° 125/125 3 ks

 1.7 Oblouk segmentový 90° DN 160 1 ks

 1.8 Oblouk segmentový 90° DN 160 s odvodněním 1 ks

 1.9 Přechod osový  160/125 4 ks

 1.10 Potrubí spiro DN 160 5 m

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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 1.11 Potrubí spiro DN 125 3 m

 1.12 Zvukově izolovaná hadice DN 160, tl. 25 mm s akustickým útlumem 1 m

Dodávka VZT - Zařízení č. 1
Montáž VZT  + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 1 1 kpl

ZAŘÍZENÍ č. 2 - Odvětrání hygienického zařízení ve 2. NP

2.1 Střešní úsporný ventilátor diagonální DN 160 1 ks
(např. TH 500/160 Ecowatt)
Pracovní bod ventilátoru – 350 m3/h (při 120 Pa)
48 W /230V, 490 m3/h, 2695 ot/min
Akustický výkon: sání/výtlak  67 / 71 dB(A)
Akustický tlak: sání/výtlak  47 / 51 dB(A) (4 m)
Podstavec z ocelového galvanizovaného  plechu 300x300 mm

 2.2 Talířový ventil odvodní kovový DN 160 2 ks
Rámeček k talířovému ventilu DN 160 2 ks

 2.3 Talířový ventil odvodní kovový DN 125 3 ks
Rámeček k talířovému ventilu DN 125 3 ks

2.4 Dveřní mřížka jednostranná 410x90 z hliníkových profilů 4 ks
Krycí rámeček dveřních mřížek jednostranných 410x90  z hliníkových profilů 4 ks

2.5 Odbočka jednostranná  90° 160/160 1 ks

2.6 Odbočka jednostranná  90° 160/125 1 ks

2.7 Odbočka jednostranná  90° 125/125 3 ks

2.8 Oblouk segmentový 90° DN 160 s odvodněním 1 ks

 2.10 Přechod osový  160/125 4 ks

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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 2.11 Potrubí spiro DN 125 3 m

 2.12 Zvukově izolovaná hadice DN 160, tl. 25 mm s akustickým útlumem 1 m

Dodávka VZT - Zařízení č. 2
Montáž VZT  + doprava + montážní materiál - Zařízení č. 2 1 kpl

Dodávka a Montáž VZT  + doprava + montážní materiál

PŘEHLED SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
VZT - Vedlejší náklady 1 kpl
Zařízení staveniště, úklid staveniště
VZT - Ostatní náklady
Zaregulování vzduchotechnického zařízení 4 h
Zkušební provoz, zaškolení obsluhy, předání dokumentace 24 h
zkoušky a revize zařízení
Dokumentace skutečného provedení

Stavební přípomoce - zajistí profese VZT 8 h
Prostupy ve stavebních konstrukcích
Začištění prostupů, oprava omítek a obkladů
Montážní lešení

ELEKTRO - samostatný projekt
Připojení ventilátorů na el. síť a jejich ovládání
Uzemnění vzduchovodů

Zdravotní instalace  - samostatný projekt
Odvodnění stoupaček do kanalizace

C E L K E M

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ
V OBJEKTU KUCHYNĚ A JÍDELNY

ZŠ DUKELSKÁ, ČP. 166, STRAKONICE

V  Y  T   Á  P  Ě  N  Í

OTOPNÁ TĚLESA A ÚPRAVY ROZVODŮ

Desková otopná tělesa profilovaná
Kompaktní, připojením 4x G 1/2 (vnitřní)

výška 600 mm
1 12 - 600 x 800 mm 1 ks

2 12 - 600 x 1000 mm 1 ks

Měděné potrubí a fitinky
3 15 x 1 mm 6 m

Dodávka UT
Montáž UT + doprava 1 kpl

4 Související práce UT 24 h
Vypuštění a napuštění systému
Propláchnutí rozvodů čistou vodou
Odvzdušnění systému
Zkoušky a revize zařízení

Demontáže 1 kpl
5

Demontáž otopného tělesa KALOR 12 / 500/160 na WC Dívky 1.05 1 ks
Demontáž otopného tělesa KALOR 14 / 500/160 na WC Dívky 2.05 1 ks

Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa KALOR 9 / 500/160 na WC Hoši 1.01 1 ks
Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa KALOR 10 / 500/160 na WC Hoši 2.01 1 ks

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT
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Demontáž a zpětná montáž termostatického ventilu rohového DN 15 s hlavicí 4 ks
Demontáž a zpětná montáž radiátorového šroubení rohového DN 15 s hlavicí 4 ks

Ekologická likvidace demontovaného materiálu

Tepelné izolace
6 Minerální vlna s povrchovou úpravou AL  průměr 15, tl. 20 mm 5 m

7 Povrchová úprava 5 m2
Povrchová úprava stávajících těles  (2 ks - KALOR 9 / 500/160 a 10 / 500/160)
Odstranění starých nátěrů
Základní nátěr + 2x vrchní

Barva základní syntetická S 2000
Barva syntetická S 2013 bílá RAL 9010 
Ředidlo S 6006

8 Stavební přípomoce - zajistí profese UT 3 m
Vysekání drážek do stěny pro uložení potrubí - š 100 mm, hloubka 100 mm - celková délka 3 m

C E L K E M

Poznámka:  Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy a technická zpráva VZT


