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1. Architektonické, materidlové a dispozi __ éni fedeni

Architektonické a dispozi €ni FeSeni:

Stavebni Upravy modernizuji stavajici toalety na zéakladni Skole. Stavebni stav (obklady, dlazby, omitky,
technické instalace a zafizovaci pfedméty) puvodnich konstrukci je pro investora nevyhovujici. Vybaveni je
prevazné plvodni (od vystavby zakladni Skoly) a dosti opotfebované.

Stavebni Gpravy zahrnuji provedeni novych pfi¢ek, podlah, obklad(, vyménu oken a vnitfnich dvefi véetné
zarubni, osazeni vSech zafizovacich pfedmétl, urinalovych stén a vnitfniho potfebného vybaveni. PFi
rekonstrukci dojde dale k provedeni novych rozvodd ZTI, osazeni novych topnych téles a opravé nékterych
stavajicich, k provedeni novych elektrorozvodu s osazenim novych svitidel a vypinacl a k provedeni nového
vetrani.

Barevné reSeni

Clenéni barevnych ploch bude pro kazdé podlaZi rozdilné. Na chlapeckych zachodech a v umyvarnach v 2.NP
bude pouzita na sténach barevna kombinace Zluto-zelena+oranzovo-Cervena+bila, dlazba bude v barevné
kombinaci oranzovo-Cervena+bila. Na div€ich zachodech a v umyvarnach v 2.NP bude pouZita na sténach
barevna kombinace tmavé Zluta+tmavé oranzova+bila, dlazba bude v barevné kombinaci tmavé Zluta+bila. Na
zachodé pro ucitelky v 2.NP bude pouzita na sténach barevna kombinace oranzovo-¢ervena+hbila, dlazba bude
v barvé bilé.

Na chlapeckych zachodech a vumyvarnach v 1.NP bude pouZita na sténach barevna kombinace
zelena+svétle zelena+bila, dlazba bude v barvé bézové. Na divéich zachodech a v umyvarnach v 1.NP bude
pouZita na sténach barevna kombinace tmavé Zluta+Zluta+bila, dlazba bude v barvé bilé. V Gklidové komore
v 1.NP bude pouzita na sténach barevna kombinace svétle zelena+bila, dlazba bude v barvé bézové.

Dveini zarubné budou v barvé tmavé Seda RAL 7004 a dverni kfidla v barvé svétle Sedé RAL 7047.

Omitky budou vymalovany bilym odstinem.

Materiadlové FeSeni
Viz konstrukéni a stavebné technické resSeni.

Bezbariérové uzivani stavby

Pozadavky, zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, jsou uvedené
ve vyhlaSce &. 398/2009 Sh. Tento pavilon neni v sou¢asné dobé upravena v souladu s vyhlaSkou - pfistup do
objektu ani pohyb po pavilonu neni feSen jako bezbariérovy. Rekonstrukce se tyka pouze socialniho zafizeni.
Bezbariérovost objektu neni feSena.

2. Konstruk éni a stavebn é technické feSeni

Stavba se bude realizovat béZnymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouZiti specialnich postupu
a mechanismd. Rizeni stavby musi provadét autorizovand osoba. Veskeré prace budou provadény
kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou &innost. O postupu stavebnich praci bude disledné
veden zhotovitelem stavebni denik, ktery musi byt na stavbé k dispozici.

Popis bouracich praci

V zachodech déti budou vybourany vSechny vnitini pficky, az k hlavni nosné stropni konstrukci. Dale zde
budou zmenSena okna (dozdéni osténi), drazky pro nové rozvody. Ve vSech mistnostech se odstrani
kompletni souvrstvi podlah (dlazba, maltové loZe, cementovy potér), vSechny obklady stén, staré malby stén a
stropli, vSechny zafizovaci pfedméty, vytokové baterie, rozvody ZTI, radiatory a nékteré rozvody
elektroinstalace. Ve stropni konstrukci se vybouraji nové prostupy pro ZTI. Nékteré zafizovaci pfedméty budou
opatrné sejmuty, uschovany a znovu pouzity — podrobnéji uréi investor pfi realizaci. Staré rozvody
elektroinstalace pro zasuvkové obvody budou odstranény — podrobnéji viz ¢ast EL. V mistnostech budou
vybourany nové drazky pro nové rozvody kanalizace (stoupacky aZz pod strop 2.NP) a vodovodu a nové

Pricky
PFicky budou vyzdény z brouSenych keramickych svisle dérovanych cihelnych blok( na maltu pro tenké spary.
Dozdivky budou vyzdény z brouSenych keramickych svisle dérovanych cihelnych blokd na maltu pro tenké
spary.
Nové pficky budou zaloZeny na nosnou stavajici konstrukci a budou oddéleny padsem asfaltové lepenky. Pfi

zdéni musi byt dodrZzovany technologické postupy vyrobcl materiald a zpusoby kotveni pficek doporucené
vyrobcem.

Podlaha

Po odstranéni vSech vrstev podlah (dlazba, maltové loZe, cementovy potér) bude povrch stropni konstrukce
ocistén a nepenetrovan podlahovou penetraci. Nasledné bude proveden novy cementovy potér, ktery bude
zhutnén, srovnan lati a vyhlazeny plastovych ¢&i ocelovym hladitkem. Pfed poloZenim dlazby bude provedena
na styku obklad x dlazba dvouslozkova hydrostérka ve dvou vrstvach v Sifce minimalné 20 cm. Styk dlazby a
obkladu bude feSen pomoci trvale pruzného sanitarniho tmelu. V mistnosti ,WC hoSi* na podlaze a na sténé
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s pisoary do vySky 800 mm bude provedena dvousloZkova hydrostérka ve dvou vrstvach. Podlahy budou
tvofeny keramickymi dlazdicemi o t. 8 mm v1.NP a tl. 7 mm v 2.NP, které budou lepeny flexibilnim
kompatibilnim lepidlem a zasparovany sparovaci maltou.

Vyska podlahy musi byt stejna jako na chodbé.

VnitFni omitky

Nové pficky a plochy zbavené staré omitky (pod obkladem) budou opatfeny vnitfni vapenocementovou,
Stukovanou a plsti hlazenou omitkou.

Vyspravky a zacisténi drazek rozvodu bude provedeno specialnimi vyspravkovymi maltami pfed zah&jenim
vnitfnich omitek.

Pfed provadénim se zkontroluje povrch a rovinatost podkladu, nepfipraveny povrch pFizplsobit
(nedomaltované spary, vycnivajici malta, chybéjici Ulomky zdiva apod.).

Postup provadéni omitek musi probihat dle technologického poZzadavku vyrobce omitek.

Vnitni obklady st én

Obklady budou provedeny zkeramickych obkladacek lepenych flexibilnim kompatibilnim lepidlem a
zasparovany sparovaci maltou.

VSechny vnéjSi rohy budou opatfeny nerezovou rohovou oblou liStou. Vnitfni rohy (kouty) budou provedeny
sparovaci maltou, horni zakonéeni obkladu bude provedeno maltou. Omitky stén musi byt pfed oblozenim
vyzralé. Lepidlo musi byt kompatibilni se spojovacimi konstrukcemi a pfi provadéni musi byt dodrZzeny
technologické pozadavky vyrobce lepidla. Napojeni obkladu a dlazby provést pomoci trvale pruzného
sanitarniho tmelu — viz detail v dokumentaci. V dokumentaci je obsazen i sparo Fez dlaZzeb a obklad G —
nutno zakladat obklady dle danych poznamek a nejlép e za pFizvani projektanta.

V prostfedi, kde bude poérovita obkladdacka vystavend pfimému pusobeni vody (v okoli pisoard do vysky 800
mm), je nutné pouZzit sparovaci hmotu se snizenou nasakavosti.

Podhledy, zakryty

Podhledy budou zakryvat technické zafizeni pod stropem a budou ze sadrokartonovych desek na ocelovych
nosnych profilech. Pfed provedenim budou obaleny rozvody ZTI segmentovou mineralni izolaci.

Desky budou osazeny a povrchové upraveny (kotveni, Uprava spoju a rohd, brouseni, penetrace a povrchova
Uprava) dle technologického pozadavku vyrobce SDK desek.

Styk SDK desek se zdivem ¢&i stropni konstrukci bude zatmelen konstrukénim polyuretanovym nebo
akrylatovym pretiratelnym tmelem.

Malby a nat éry

VeSkeré prostory budou 2x vymalovany — malifska vnitfni barva. Malbovy systém musi byt kompatibilni
s podkladni konstrukci a pfi provadéni musi byt postupovano dle technologickych pozadavk( vyrobce.
Sadrokartony budou pretmeleny, pfebrouSeny, penetrovany a opatfeny malbou.

Natéry budou provedeny na urgitych konstrukcich ekologicky nezavadnymi barvami. Podklad musi byt pfed
natérem zkontrolovan a pfipraven k natéru (dokonale zabrouSené svary, obrousené, Cisté, zatmelené, suché,
nemastné a ocisténé podklady apod.). Natérové systémy musi byt kompatibilni s podklady, na které se budou
nanaSet a pfi jejich provadéni musi byt dodrzovany navody k pouZziti. Kazda vrstva bude ponechana
dostate¢nou dobu schnout a pred dalSim natérem bude povrch zdrsnén smirkovym papirem.

Prace a prvky PSV

Nové vnitini dvefe a jejich dopliky budou typové. Nova okna budou plastova, v barvé bilé, s parametry
doporu€enych hodnot uréenych normou. Ocelové vyrobky budou vyrobeny velmi peclivé a zruéné. Klempirské
vyrobky budou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Dopliiky zachodld a umyvaren jsou ve smés typové nebo
zadané pfimo odborné firmé - zrcadla, apod.

Udaje o pozadované jakosti navrZzenych material @ a o pozadavcich jakosti provedeni

Pro stavebni Gpravy musi byt pouZzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrZzeny Ucel zaru€i, Ze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpoklddané
existence spini pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostfedi, bezpeénost pfi uzivani (v€etné uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace), ochranu proti hluku a na Gsporu energie a ochranu tepla. Pfi vystavhé musi byt pouzivany pouze
materialy a vyrobky, na které je vydano prohladSeni o shodé.

V8echny materidly uvedené v projektu ur  €uji kvalitativni standard. M GZe byt provedena jejich zam éna,
pfi zachovani stejnych nebo lepSich technickych param etr, ovSem za p fedpokladu, Ze zam éna bude
odsouhlasena investorem a projektantem.

3. Stavebni fyzika

Stavebni Gpravy se nijak nedotknout parametrd tykajicich se stavebni fyziky.
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