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TECHNICKA ZPRAVA

Tento projekt fesi zdravotni instalace pro stavebni tipravy hygienického zaiizeni Z.S. Dukelsk4
ve Strakonicich. Pfi vypracovani jsem vychazel z podkladii stavebni casti projektu, pozadavkl
investora, mistnich podminek a souvisejicich predpist a norem.

1. Bilance potieby vody, mnozZstvi vypousSténych odpadnich vod
Stavebnimi dpravami se bilance potieby vody neméni.

2. Kanalizace
Kanalizace je teSena jako jednotnd — se stavajici pfipojku objektu. Nové rozvody budou
napojeny na stavajici litinové stoupacky v suterénu objektu. Hygienické zazemi jiZ neodpovida
dnesnim standardim a nékteré zatizovaci predméty jsou nevyhovujici. Zatizovaci pfedméty krom
Urinaltl budou demontovany a zlikvidovany. Urindly se opatrné demontuji a po dobu rekonstrukce
bezpecné uskladni.

2.1 Splaskova kanalizace:

Splaskové odpadni vody svedeny piipojovacim a odpadnim potrubim do stavajicich stoupacek
v suterénu. Napojeni bude nad Cisticimi kusy u stoupacek ¢€.1,2,3. Stoupacky ¢€.4,5 budou napojeny ve
strop¢€ suterénu, protoZe jsou zasekany ve zdi. Stavajici stoupacky budou prohlédnuty a posouzeny,
zda jsou zpuisobilé, pro dalsi provoz.

2.2 Dest'ova kanalizace:
Destové vody ze sttech budou odvadény do kanalizace stavajicim zplisobem. Neni upravovano
timto projektem.

2.3 Material potrubi kanalizace:
Ptipojovaci potrubi a svislé odpadni potrubi bude provedeno z plastového potrubi a tvarovek
z PP — HT systém, spojovani hrdly s té€snicimi pryZovymi krouzky.

2.4 Montaz potrubi:

Montaz, spojovani a uloZeni potrubi bude provadéno dle montaZzniho navodu vyrobce potrubi.
Na stoupackach jsou stavajici Cistici kusy, které budou dale vyuzivané. Novy Cistici kus bude osazen
v 1.NP na stoupacce ¢. 1 nad vylevkou. Svislé odpadni potrubi bude odvétrano nad stfechu
stavajicimi vétracimi hlavicemi. Na svislych potrubich €. 4,5 budou osazeny ptivzdusnovaci ventily
DN 70.

2.5 Zarizovaci predméty:
Zatizovaci predméty v objektu jsou navrZeny prevazné standartni, bézn¢ dostupné, piipadné
budou upraveny podle kone¢ného pozadavku investora.

3. Vodovod

Vodovod je feSen stavajicim zptisobem. Napojeni novych rozvodl bude na stavajici vedeni, které
je ze suterénu vedeno v plastu. Stoupacka ¢. 1 bude napojena v INP, kde jsou dnes uzaviraci
armatury. Tyto zdvojuji funkci armatur v suterénu a jsou nevhodné v koncepci stavebnich zmén.
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Stoupacka €. 2 ponechéna, jen budou upraveny odbocky pro Urindly. Pokud se pfi stavbé neurci
jinak, bude ponechano i napojeni stavajicitho US (umyvadla v u¢ebn¢ 2.NP).

V objektu je i Pozarni vodovod, ten ziistane stavajici. Provede se kontrola armatur na poz.
Vodovodu a ovéti funkEnost. Pokud to bude potieba, osadi se nové uzavery pred hydranty, nebo
repasuji vymeénou tésnicich kuZelek s ovladaci armaturou. Rozvody pozarniho vodovodu se dale

oCisti a opatii natérem 1x zakladni a 2x vrchni bila.

3.1 Vodovodni pripojka
Je stavajici, beze zmén.

3.2 Domovni vodovod
Vnitini rozvody SV a TUV budou vedeny k jednotlivym zafizovacim predmétim a vytokiim
pievazn€ v drazkach ve zdivu. Potrubi cirkulace propojeno na stavajici rozvod a technologie bude
beze zmény.

3.3 Material potrubi vodovodu
Vnitini rozvody domovniho vodovodu budou provedeny z plastu Hostalen PPR PN 16/PN 20
spojované polyfuznim svafovanim. Rozvody TUV budou izolovany tepelnou izolaci s tloustkou
podle vyhl. 193/2007 Sb. Rozvody studené vody budou izolovéany tepelnou izolaci proti roseni.

3.4 Ohiev TUV
Stavajici a beze zmény.

3.5 Montaz potrubi:
Montaz, spojovani a uchyceni potrubi bude provadéno dle montdZniho ndvodu vyrobce potrubi,
budou pouzity systémové montazni komponenty.
Kompenzace délkové roztaznosti potrubi bude vzhledem k malym délkdm feSena pfirozené
zménou sméru potrubi a vyvinénim potrubi.

4. VSeobecna ustanoveni:
Pti navrhovéni, provadécich pracich a provozu je nutno déale dodrzovat pfedpisy bezpecnosti
prace a souvisejici technické normy a predpisy, zejména:

CSN 73 3050: 1986 Zemné prace. Vieobecné ustanovenia

CSN 73 6005: 1994 Prostorové uspoiadant siti technického vybaveni

CSN 75 0905: 2006 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN 75 6101: 2004 Stokové sité a kanalizaéni pifpojky

CSN EN 752 (75 6110): 2008 Odvodiiovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provadéni stok a kanaliza¢nich piipojek a jejich zkousen{

CSN EN 12056-1 a7 5 (75 6760): 2001 Vnitin{ kanalizace - Gravitaén{ systémy

CSN 75 6760: 2003 Vnitini kanalizace

CSN 75 6909: 2004 Zkousky vodot&snosti stok a kanaliza&nich piipojek

CSN 73 6660: 1984 Vnitini vodovody

CSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovéch - P¥iprava teplé vody - Navrhovéni a projektovani

CSN 06 0830: 2006 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpedovaci zatizeni

CSN 73 0873: 2003 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani poZarni vodou

CSN EN 806-1 (73 6660): 2002 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé. Cést 1: Vieobecné
CSN EN 806-2 (75 5410): 2005 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé. Cést 2: Navrhovani
CSN EN 806-3 (75 5410): 2006 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebs. Cést 3: Dimenzovani
CSN EN 806-4 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé. Cast 4: Montaz

CSN EN 806-5 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé. Cést 5: Provoz a tidrzba

CSN EN 805 (75 5011): 2001 Vodarenstvi - pozadavky na vn&jsi sité a jejich soudasti
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(:ESN 75 5411: 2006 Vodovodni piipojky
CSN 75 5455: 2007 Vypocet vnitinich vodovodt

CSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti zne€isténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech

5. Zavér:
Veskeré instalacni prace budou provadény kvalifikovanou firmou dle souvisejicich pravidel a
piedpist pti dodrzovani pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Vnitini kanalizace bude ¥adné odzkousena dle CSN 75 6760 a o provedené zkousce bude
zpracovan zapis.
Po skonéeni montaZe vnitiniho vodovodu je nutné provést tlakovou zkousku tésnosti dle CSN
73 6660, pii dodrZeni technickych a bezpecnostnich opatfenich.

Vypracoval: Miroslav Béle

Miroslav Béle Strana 4 (celkem 4) Tel.: 732 842 691

Pisecka 506 Mail: bele-tzb@email.cz
Strakonice 386 01



