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Nazev stavby . Stavebni Gpravy navsi - Drazejov
Misto stavby: Drazejov u Strakonic

a) Charakteristika stavenist é

Stavebni odpady budou vytfidény podle druhG a uloZzeny do velkoobjemového
kontejneru na stavebni odpad nebo bude stavebni odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista
vzniku k vyuZiti nebo k odstranéni. V pfipadé uloZzeni materialu v kontejneru bude odpad
zajistén proti nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku.

Provozem stavby nebude stavajici stav Zivotniho prostfedi nikterak zasazen. Je
pocitano jen s do¢asnym zvySenim hluku a prachu b&hem vystavby. Stavba bezprostfedné
nenavazuje na stavajici objekty (vzdalenost nejblizSich v fadu nékolika metrd). Je tfeba
respektovat veSkera prava uzivatell sousednich objektu, tzn. dbat o co nejvétsi omezeni
hlu¢nosti stavebnich stroju, omezené prasnosti a podobné. Budou provedena opatfeni proti
hluku, prasnosti (zejména pfi zemnich pracich a manipulaci se suti) a k zamezeni vynaseni
necistot z mista stavby. Zhotovitel zajisti splnéni podminek organu zivotniho prostredi.

b) Napojeni staveniSt € na zdroje vody, elekt Finy, odvodn éni stavenist & apod.

Stavba svym charakterem nutné nevyZaduje Zadné napojeni na zdroj vody nebo
elektfiny. Vzhledem k tomu, Ze v ploSe stavenisté je stavajici vzdusné vedeni NN elektfiny a
vodovodni fad, je mozné si u spravcu siti poZzadat o do¢asné pfipojeni na inzenyrské sité.
Predpoklada se, Ze veSkeré prace budou provadény strojné, detaily nasledné pak manualné.
Odvodnéni staveniSté bude feSeno stavajicim zpusobem, tedy do stavajicich stok
napojenych do jednotného kanalizaéniho radu.

c) PFistupy na stavenist &

Pfistup na staveniSté bude po stavajicich komunikacich, Zadné provizorni trasy a
doCasné zabory neni tfeba zfizovat. Pfijezd na stavenisté bude pfimo na komunikaci
[11/02220. Prace provadéné v prubéhu stavby nebudou vyzadovat prepravu nadmeérnych
nékladu. Dodavatel bude kaZzdodenné prubézné Cistit veSkeré pfipadné nedistoty, které
zpusobil mimo svUj pracovni prostor.

d) Uspo Fadani a bezpe énost stavenist é

K omezeni dopravy pfi stavbé komunikaci dojde a to k dpIné uzavirce celé lokality.
V8echny vjezdy na stavbu komunikace budou oznac¢eny znackami Z2 ,Zabrana pro oznaceni
uzavirky“. JelikoZ se ovSem nejedné o zasadni a jedinou pfistupovou cestu do jinych &asti

obce bez transitni funkce s vy3Si dopravni dulezitosti, neni tfeba nijak reSit objizdné trasy ani
dogasné dopravni znaceni mimo vySe zminénych zabran.

e) Podminky pro ochranu zivotniho prost  Fedi pFi vystavb &

Provozem stavby nebude stavajici stav Zivotniho prostfedi nikterak zasazen. Je
pocitano jen s do¢asnym zvySenim hluku a prachu b&éhem vystavby. Stavba bezprostiedné
nenavazuje na stavajici objekty. Je tfeba respektovat veSkera prava uzivatell sousednich
objekty, tzn. dbat o co nejvétsi omezeni hluénosti stavebnich stroju, omezené praSnosti a
podobné.
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Pri realizaci stavby se predpoklada se vznikem nasledujicich druht odpadu, pfi¢emz pfi
provadéni stavby se bude v maximalni mife usilovat o dalSi jejich snizeni. Pfi tfidéni odpadu
a jejich nasledné likvidaci bude dodrZovana Vyhlaska ministerstva Zivotniho prostfedi €. 381/
2001 Sb., zakon &. 185/2001 Sb. A Vyhlaska MZP &. 383/2001 Sh. Dodrzeni hospodareni s
odpady, tj. zpusob zneSkodnéni, zuZitkovani a odstranéni odpadnich latek a energii pfi
vystavbé se predpoklada nasledovné.

Prehled p fedpokladanych odpad @ vzniklych p Fi vystavb é

v

C. odpadu Nazev, popis a p uvod odpadu Kategorie odpadu
Zemina a kameni neuvedené pod Cislem
17 0504 17 05 03 @)
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod €islem 0

170301

1) Vliv stavby na okoli v pr tbéhu vystavby

Budou provedena opatfeni proti hluku, prasSnosti (zejména pfi zemnich pracich a
manipulaci se suti) a k zamezeni vynaSeni necistot z mista stavby. Zhotovitel zajisti splnéni
podminek organu Zivotniho prostredi.

2) Ochrana zelen é

V pribéhu stavby nesmi dojit k po3kozeni stavajici zelené nad ramec povoleny OZP.

Pfi provadéni stavby je tfeba respektovat stavajici zeleri kolem objektu, ktera sestava ze
zatravnénych ploch.

Pfi provadéni bouracich praci je tfeba dfeviny chranit (napf. bednénim pfed poskozenim
odpadavajici suti).

Pfi provadéni mokrych stavebnich procesu (betonaze, lepeni tepelnych izolantu,
provadéni omitek) je tfeba po nezbytné dlouhou dobu chranit zejména stale zelené dreviny
pred potfisnénim zakrytim PE folii.

Pro pfesun materialu z dopravnich prostfedkt do skladu nebo na leSeni bude pouZzivano
predevsim nezpevnénych ploch.

Po skonéeni stavebnich praci a demontazi leSeni bude proveden dusledny uklid vSech
zelenych ploch. Mechanicky po3kozené dfeviny budou bezodkladné odborné zahradnicky
oSetfeny, poskozené zatravnéné plochy zkultivovany a osety.

3) Odpad ze stavebni ¢€innosti

Vznikajici odpad bude soustfedovan a likvidovan do tfidéného odpadu v souladu s
pfisluSnymi pfedpisy. V Zadném pfipadé nebude spalovan nebo zahrabavan ani likvidovan
do stavajicich sbérnych nadob u objektu.

- Papirové obaly —Papirovy odpad bude soustfedovan a prubézné odvazen do sbérnych
surovin. V Zzadném piipadé nesmi byt spalovan.

- Ocelové prvky —Po odstranéni dalSich materiali budou nabidnuty k odkoupeni jako
druhotna surovina.

- Stavebni sw’ — Stavebni sut bude odvaZena na skladku.
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- Umélohmotné obaly —Budou odvaZeny na skladku ke konecné likvidaci. Dodavatel
stavby predlozi doklad o ekologické likvidaci.

- Plasty —Budou odvézeny na skladku ke koneéné likvidaci. Dodavatel stavby prfedloZi
doklad o ekologickeé likvidaci.

Likvidace se bude dale fidit platnymi pfedpisy a zakony o likvidaci odpadu a to zakonem
¢. 185/2001 o odpadech v platném znéni a metodickym navodem odboru odpadu pro fizeni
vzniku stavebnich a demoli¢nich odpadud a pro nakladani s nimi (vydalo MZP v lednu 2008).

f) Navrh DIO b éhem vystavby

K omezeni dopravy pfi stavbé komunikaci dojde a to k dUpIné uzavirce celé lokality.
V8echny vjezdy na stavbu komunikace budou oznac¢eny znackami Z2 ,Zabrana pro oznaceni
uzavirky“. JelikoZ se ovSem nejedné o zasadni a jedinou pfistupovou cestu do jinych &asti
obce bez transitni funkce s vy3Si dopravni dulezitosti, neni tfeba nijak reSit objizdné trasy ani
do¢asné dopravni zna¢eni mimo vySe zminénych zabran.

VSechny vjezdy na stavbu komunikace budou oznaeny znackami Z2 ,Zabrana pro
oznacéeni uzavirky" V jiznim napojeni budou pfed timto hrazenim béhem napojovacich praci
ve sméru do osady umistény 3-4 znacky Z04a ,Smérova deska leva“ pfed nimiz bude
umisténa A06b ,ZUZena vozovka (z jedné strany)“ spolu s P7 ,Pfednost protijedoucich
vozidel* a ve sméru z osady 3-4 Z04b ,Smérova deska pravd“ pfed nimiz bude umisténa
AO06b ,ZuZena vozovka (z jedné strany)“ spolu s P8 ,Prednost pred protijedoucimi vozidly“.
V obou smérech bude ve vzdalenosti pfed kfizovatkou umisténa znac¢ka A15 ,Prace na
silnici“ spolu s B20a (30). Na mistni komunikaci ze severniho sméru, ktera bude po dobu
realizace neprljezdna, bude na nejblizSim dopravnim kfizeni oznac¢ena SDZ Slepa pozemni
komunikace IP10a s dodatkovou tabulkou EO3a Vzdalenost (200 m).

Umisténi dopravnich znafek bude provedeno v souladu s platnymi normami, musi
odpovidat ,Zdsadam pro pfechodné dopravni znaleni na pozemnich komunikacich* a
vyhlaSce 394/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Pfesné rozmisténi zna¢eni musi byt
provedeno dle schématu, ktery je soucasti projektové dokumentace a s ohledem na
konkrétni podminky v misté. Budou pouZzity dopravni znacky v provedeni Zn plech,
retroreflexni material svislych dopravnich znagek tfidy R1 dle CSN EN 1463 umisténé na
provizornich sloupcich.

Eventudlni navrh pro navrhovani dopravniho omezeni musi byt vypracovén dle TP 66 —
Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich a TP 65 — Zasady pro
navrhovani dopravniho znaceni na pozemnich komunikacich a navazujicich Zasady pro
prfechodné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich schvalené Ministerstvem dopravy
a spoju CR pod ¢&.j. 52/203-160-LEG/1 dne 12.12.2003. Po dokon&eni stavby budou viechny
docasné umisténé dopravni znacky odstranény a dopravni znaceni bude uvedeno zpét do
puvodniho stavu.

Pfed provadénim praci na mistnich komunikacich je nutné pozadat o povoleni pfipadné
¢astecné uzavirky na odboru dopravy Méstského Gfadu ve Strakonicich.
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