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C. Technicka zprava — Stavebni Upravy navsi - Drazejov

a) Identifika éni udaje

Nazev stavby: Stavebni Gpravy navsi - Drazejov
Obec: Strakonice

Katastralni tzemi: DraZejov u Strakonic

Stavebni G fad: Strakonice

Charakter stavby: Modernizace zpevnénych ploch navsi
Investor: Mésto Strakonice

Velké namésti 2
386 21 Strakonice
IC: 00251810

Projektant: BUILDING-INVESTMENT s.r.o., Doubravice 40, 387 35
kancelar: arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice
ICO: 65415680

Zodpov édny projektant: Bc. Jakub Jenista, DiS., CKAIT: 0101827

Kategorie: komunikace funkéni tfidy C

Délka celkova: 0172 km

Sifka vozovky: 5-5,5mm, v misté pro prijezd autobusl az 7m
Navrhova rychlost: 30km/h vnitfni komunikace

b) Popis stavby a jejiho  FeSeni

Jedn& se o kompletni modernizaci komunikaci a Upravu zpevnénych ploch ve vychodni
¢asti navsi v osadé Stary DraZzejov, Mésto Strakonice. Cela plocha je navrZzena s ohledem na
navrhovany nizky provoz predevsim osobnich aut residenttd a obcéasny prijezd vozidel
méstské hromadné dopravy k zastavce. Projektova dokumentace poéita s provedenim vSech
komunikaci v novém povrchu z asfaltobetonu s ohrani¢ujicimi silniénimi obrubami a &asteénou
Upravou navazujicich dlazdénych ploch (chodnik a plochy rozSifeni vozovky). Zbyvajici plochy
vefejného prostoru budou osazeny zeleni. V misté navrhovanych stavebnich dprav se
nachazeji rlznorodé zpevnéné a zatravnéné plochy, v centralni ¢asti se nachazi vzrostlé
jehli¢énaté dreviny, které budou zachovany. Hlavni dopravni napojeni lokality i v prab&hu
stavby bude z jihu pfes komunikaci 111/02220.

Komunikace je mistni komunikaci funkéni tfidy C v celkové délce 172 bm s Sifkou
vozovky mezi obrubami 5 - 5,5m (na vSech usecich). Povrch vozovky bude asfaltovy, pfiény
sklon pultovy miniméalné 2,5 %, podélny sklon kopiruje stavajici stav beze zmén. Komunikace
bude v celé své délce opatfena silni€nimi obrubniky, v mistech vjezdi k RD snizenymi.
Chodniky Sife 1500mm budou provedeny z betonové dlazby a opatfeny parkovymi obrubami.
PFicny sklon chodniku bude 2,0%. Tento sklon bude zménén pouze v mistech, které budou
slouzit pro vstup osob s omezenou schopnosti na chodnik, toto misto bude opatfeno reliéfni
zamkovou dlazbou pro nevidomé.

Destové vody z jednotlivych pozemkd budou likvidovany v okolni zeleni a odvodrfiovacim
Zlabem pod opérnou zdi. V celé nové lokalité nebude pfednost upravovana pomoci SDZ, bude
zde platit pfednost zprava. Jediné svislé dopravni znaceni v napojeni na komunikaci 11/02220
bude vzhledem k zachovani celého tvaru komunikaci a tedy i dopravni situace zachovano.
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C. Technicka zprava — Stavebni Upravy navsi - Drazejov

Komunikace jsou navrzeny obousmeérné. Odstavna stani pro osobni automobily jsou zajisténa
v okolnich plochach investora mimo komunikace.

Stavba splfiuje pozadavky pro dané uzemi, dle uzemné planovaci dokumentace Mésta
Strakonice. Jedna se o stavbu trvalou. VeSkeré poZzadavky dotéenych organu byly
zapracovany do technické dokumentace.

c) Vychozi podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito digitadlnich katastralnich map
v polohovém systému JTSK. Tyto mapové podklady byly doplnény o digitalni mapy
jednotlivych spravcu siti. Casteéné bylo uZito zaméfeni stavajicich ploch z dokumentace pro
Gzemni fizeni.

V rdmci pfipravy mista realizace pro vystavbu bude provedeno geodetické vyty€eni vSech
hranic dotéenych pozemku v celém zajmovém Uzemi planované stavby. Bude provedeno
geodetické vyty€eni trasy navrzené komunikace. Déle v celém zajmovém (zemi bude
provedeno vyty€eni vSech stavajicich a existujicich podzemnich vedeni, provéreno vySkové
uloZeni nadzemnich vedeni. Ve viech pfedpokladanych mistech kfizeni navrZzené komunikace
s nékterymi se stavajicich podzemnich vedeni dotéenych inZenyrskych siti, bude provedena
ruéné kopana sonda, ktera uréi pfesnou polohu jejich stavajiciho vedeni a hloubkové uloZeni.

d) Technické FeSeni stavby

Puvodni povrch komunikaci bude vzhledem ke své rGznorodosti rozryt mechanizaci a
odtéZen. Je poditdno s mocnosti svrchniho povrchu 150 mm, celkové odstranéno cca 250 mm
od stavajici nivelety. V severnim okraji v napojeni na pokra€ujici mistni komunikaci u liniového
odvodnéni bude povrch na hranici své opravené &asti zafezan a v Sifce cca 0,5 m odfrézovan
v hloubce 40 mm pro budouci napojeni obrusné vrstvy nového povrchu. Hrne€ky Soupat a
hydrantt a poklopy reviznich Sachet kanalizace budou oznaleny zabezpeleny proti
poskozeni. Po dokonéeni uprav podkladi budou tyto prvky upraveny na spravnou niveletu

budouci asfaltové vozovky.

Bude provéfena unosnhost a kvalita podkladnich vrstev vozovky. Pfipadny nevyhovujici
podklad bude odtéZen a nahrazen novym. VeSkeré zemni prace musi byt provedeny
v souladu s b&Znymi pracovnimi postupy dle pfislusné platnych predpist a CSN. Zhutnéni
plané bude kontrolovano zatéZzovou zkouskou pomoci kruhové statické desky.

Nova komunikace se bude skladat ze samotné asfaltové vozovky, na krajich vozovky
podél obrubniku bude povrch vydlazdén z betonové pfidlazby v Sifi 250mm (viz Vzorovy fez).
Komunikace je mistni komunikaci funkéni tfidy C v celkové délce 172 bm s Sifkou vozovky
mezi obrubami 5 — 5,5 m (na vSech Usecich, lokalné v prujezdu pro autobusy rozSifeno az na
7 m). Povrch vozovky bude asfaltovy, minimalni pfiény sklon jednostranny 2,5 %, podélny
sklon kopiruje stavajici niveletu vozovky. Komunikace bude opatfena silniénimi obrubniky
ABO 2-15 s ndSlapem 120 mm, v mistech vjezdu k RD snizenymi s navazujici pfechodovou
obrubou délky 1 m a to v celém svém obvodu mimo jizni hranice u zastavky nad opérnou zdji,
kde bude umoZnéno vsakovani destovych vod v zeleni. Sife chodniku bude zachovéana
stavajici. Priény sklon chodnikl bude 2%. Tento sklon bude zménén pouze v misté, které
budou slouZit pro vstup osob s omezenou schopnosti na chodnik (v tomto misté je maximalni
dovoleny sklon 12,5%). Toto misto bude opatfeno reliéfni zamkovou dlazbou pro nevidomé

v ¢ervené barvé velikosti 400x2000mm se sniZenim obruby na ndslap 20mm s oboustrannou
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C. Technicka zprava — Stavebni Upravy navsi - Drazejov

prfechodovou obrubou. V mistech podél komunikace, kde neni zamyslen sjezd vozidel, bude
zatravnén. VySka obrubnikl u hrany vozovky podél chodnikd je navrzena o vySce 120mm.
Betonové loZe a opéry pod silniénimi obrubami a pfidlazbou budou provedeny z betonu XF2/4.

Vjezdy na pozemky s ruznymi Sifkami budou zhotoveny ze sniZenych obrub s naSlapem
20 mm z obou stran s pfechodovou obrubou vysky 20 — 120 mm, které budou plynule
pfechazet ve vjezdu do roviny terénu vjezdu.

Konstrukce zpevnénych ploch jsou navrzeny v souladu s technickymi podminkami TP170
,Navrhovéni vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR OPK pod &.j. 517/04-120-
RS/1 s G¢innosti od 1.12.2004 a jeho dodatku z 1. 9. 2010, za pfedpokladu dodrZeni
standardnich néavrhovych podminek. Tyto podminky zejména (nosnost zemni planég,
namrzavost, vodni rezim a dalSi je potfeba ovéfit na misté samém pfislusnymi zkouskami.

Ve smérovém vedeni jsou navrZzeny oblouky o malych hodnotach poloméru, divodem je
historicky dana trasa puvodni komunikace, nizka navrhova rychlost i oéekavany nizky provoz
osobnich vozidel a minimalni provoz vozidel vy33i kategorie (autobus MHD).

Priény skon je navrzen jako jednostranny s hodnotami sklonu pres 2,5% se smérem dle
vyznageni v celkové situaci. Patefe komunikace budou ve v3ech napojeni ukonéeny
zafrézovanim stavajici komunikace s plynulym navazanim Zzivicného povrchu se zalitim
asfaltovou emulzi.

Konstrukce vozovky

Ve vS8ech usecich je navrZzena jednotna konstrukce se Zzivicnym povrchem. Navrh
konstrukce vychazi z katalogu vozovek pozemnich komunikaci pfi pouzivani komunikaci
hlavné osobnimi vozy s nizkym provozem s pfihlédnutim k pojezdu nizkou rychlosti.
V rozSifeni pro prujezd autobusu s dlazbou z kamenné kostky.

V pfipadé vyskytu nevhodnych zemin v podloZi a na udrovni zemni plané nebude
dosaZzeno predepsané min. hodnoty modulu pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu
Edef2= 45,0MPa (netyk& se chodniku), musi dojit k odebrani nevhodné zeminy pod plan a
nahrazeni vhodnymi zeminami do aktivni zény. Tato pfipadnd zména podloZi by nastala po
provedeni zemnich praci do arovné budouci plané na zakladé rozhodnuti investora.

Konstrukce asfaltové komunikace D1-N-6 TDZ IV PIll NUP D1

Asfaltovy beton ACO11 40 mm
Obalované kamenivo ACP16+ 70mm
Kamenivo zpevnéné cementem SC Cg0  130mm
Zhutnéni Edef2 min. 80MPa
Stavajici podklad, pfipadné nahrada Stérkodrt 32/63  SDa 200mm
Zhutnéna zemni plan Edef2 min. 45MPa

Celkem 440mm

Spary v hapojeni musi byt fadné oSetfeny a zality asfaltovou emulzi.
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C. Technicka zprava — Stavebni Upravy navsi - Drazejov

Konstrukce ploch dldaZzdéného rozSifeni D1-D-1 TDZ V PIll (upravend)

zulova kostka 15-17 150 mm
Loze, Stérkodrt L 40mm
Kamenivo zpevnéné cementem SC Cg1o  160mm
Zhutnéni Edef2 min. 60MPa
Stavajici podklad, pfipadné mech. zpevnéna zemina MZ 200mm
Zhutnéna zemni plan Edef2 min. 45MPa

Celkem 550mm

Konstrukce chodniku D2-D-1 TDZ CH Pl

Betonové dlazba DL I 60 mm
Loze, Stérkodrt L 30mm
Zhutnéna zemni plan Edef2 min. 50MPa
Stérkodrt 32/63 SD 150mm
Zhutnéna zemni plan Edef2 min. 30MPa

Celkem 240mm

Zamkova dlazba bude s povrchem standardnim, barvou pfirodni a bude poloZena na
bé&hounovou vazbu. Napojeni vozovky s betonovou dlazbou na Ziviény povrch probé&hne pres
betonovy silniéni obrubnik uloZeny nalezato do betonového loze.

Specifikace zamkové dlazby:

e Impregnace dlazeb (ve vSech barevnych provedenich proti jejich znecisténi oleji,
organickymi latkami, prachovymi casticemi, kapalinami obsahujicimi vodu a jinymi
necistotami

e ZkouSky na pevnost (pevnost vtlaku musi dosahnout primérné 60MPa, u Zadné
nesmi byt pevnost nizsi nez 50MPa

e Dlazba musi byt odolna proti pfimému pusobeni vody a rozmrazovacim chemickym
latkam (pfi zkousce automatickou metodou podle normy CSN 73 1326 nesmi odpad po
100 cyklech prekrocit hodnotu 1000 g/m2)

Zemni plan je nutno nalezité upravit, zamezit vstupu vody a zabrénit jejimu zvodfovani.
Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu polozit co nejdfive.
Ponechavana stavajici vzrostla zelefi bude chranéna po celou dobu vystavby dle CSN DIN
18920.

Dokumentace byla zpracovana a jeji technické stavebni feSeni je v souladu s platnou
vyhlaSkou 398/2009 Sh. ze dne 5. listopadu 2009 Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace a déle publikaci ,Bezbariérové feSeni staveb“ z r. 2005.
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C. Technicka zprava — Stavebni Upravy navsi - Drazejov

e) Dopravni zna ¢éeni

Nové svislé a vodorovni znageni neni navrzeno. Ze svislého znaéni bude v napojeni na
silnici 111102220 zachovana SDZ P4 ,Dej prednost v jizdé!" s dodatkovou tabulkou s tvarem
kiizovatky EO2b umisténa na vlastnim sloupku. Vzhledem k poSkozeni sloupku je mozné jeji
alternativni pfemisténi na sloup NN v tésné blizkosti.

K provedeni trvalého svislého znaéeni bude pouZito dopravnich znaéek zakladni velikosti.
Svislé znacky do rozméru 1,0-1,5m budou z hlinikové slitiny v provedeni plech tl.2mm +
ramecek, nebo jiného nekorodujiciho materidlu. Spojovaci material z Al slitiny nebo jiného
nekorodujiciho materialu, v pfipadé kombinace materiall nesmi dochazet ke vzniku
elektrolytické koroze. Bézné znacky budou umistény na profilovanych sloupcich z Al slitiny,
popfipadé pozinkovanych trubek namontovanych do patek. Dopravni znaky na prubézné
trase budou umistény kolmo ke sméru provozu.

Umisténi znaek bude vychazet ze ,Zasad pro dopravni znafeni na pozemnich
komunikacich Technické podminky Il. vydani“ schvalené MD CR pod &.j. 2816/02-120 ze dne
20.9.2002. Provedeni retroreflexni folie dopravnich znaéek musi odpovidat CSN EN 12899-1.
Znacky budou provedeny z folie tf. 1. Informacéni znacky a vSechny textové (orientaéni znacky)
se provedou v kombinaci folie tf.1 (zakladni plocha) a tf.2 (pismena, Cislice, Sipky). Zaruka na
kompletni znacky je poZadovana 5 let.

Svislé dopravni zna¢ky musi byt umistény tak, aby okraj desky dopravni znacky byl
situovan nejméné 0,5 m od okraje vozovky, ale ne vice nez 2,0 m. V misté chodniku musi byt
znatka umisténa tak, aby spodni okraj desky byl umistén nejméné 2,2 m nad niveletou
chodniku. Tam kde by vySe uvedené podminky byly ve vzajemném rozporu, nutno pouZit
konzolového sloupku.

f) Pozadavky pro vystavbu a zemni prace

Plocha stavenisté je dana obrysem stavby. Pfedpoklada se, Ze na stavbé bude zapotrebi
skladovat po omezenou dobu pouze vytéZzenou zeminu, prefabrikaty jako obruby a dlazby atd.
Vybourané hmoty budou ihned nakladany a odvazeny na uréena mista.

Materialy pro stavbu budou pfivazeny az tésné pfed zabudovanim, takZze nebude tfeba
veSkery material na stavenisti skladovat. Vzhledem ktomu, Ze stavenist€ se nachazi
v zastavéném Uzemi, je mozné si u spravcu siti pozadat o pfipojeni na inZzenyrskeé sité.

Pristup na stavenisté bude po stavajicich komunikacich, Zadné provizorni trasy a do¢asné
zabory neni tfeba zfizovat. Pfijezd na stavenisté bude pfimo na komunikaci 111/102220. Prace
provadéné v prubéhu stavby nebudou vyZadovat prepravu nadmérnych nékladu. Dodavatel
bude kazdodenné prubézné Ccistit veSkeré pripadné necistoty, které zpusobil mimo svyj
pracovni prostor.

Vhodn& zemina vytéZzena pfi provadéni spodni stavby komunikace bude pouZita v misté
stavby na vyrovnani terénu. Nevhodné zeminy do nasypu komunikaci a pfebyte€na zemina
budou rozhrnuty na ploSe parcel budoucich fadovych domu, odpad bude odvazen na skladku.
Vybourané a vyfrézované asfalty, betony a obrubniky musi byt vytfidény a pfednostné
recyklovany.
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Veskery vznikly odpad na stavbé musi byt zneSkodnén v souladu se zakonem o
odpadech ¢.185/2001 Sb. a svyhlaSkou €. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani
s odpady. Samotny provoz navrhovanych komunikaci nebude zdrojem zadnych odpadu.

Dodavatel musi brat p Fi hutn éni zretel na vibrace, s ohledem na okolni zastavbu a
inZenyrské sit é.

V misté nevhodného podloZi pod komunikace bude provedena vyména podlozi v aktivni
zoné v tl. 0,5m nasledujicim zplsobem:

e Shrnout ornici

o Prejet valcem bez vibrace, v pfipadé Ze valec zapadne, misto nevhodné zeminy
vybrat, nahradit vhodnym kamenivem ¢&i Stérkodrti

e Hutnéné praplan Edef2=min 15MPa

e Aktivni zona z vhodného nenamrzavého materialu zhutnéna na 98-100% Proctor
Standard

Provadéni ryhy, jejiho zasypu a poloZeni krytu komunikaci musi byt provedeno podle TP
146 ,Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci“ schvalené MD CR OPK &.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001.

g) Vazba na technologické vybaveni
V ploSe stavenisté se nenachazi Zadné technologické vybaveni.
Upozornéni:

Pred zahajenim zemnich praci je nutné, aby zhotovitel stavby nechal vytycit veSkeré
podzemni sité pfisluSnymi spravci.

VesSkeré Upravy na inZzenyrskych sitich musi byt prabézné konzultovany se svymi spravci.
Rovnéz prevzeti dokoncenych Uprav musi byt pfevzato za jejich ucasti.

h) Dopravni opat Feni

K omezeni dopravy pfi stavbé komunikaci dojde a to k uplné uzavirce celé lokality.
VSechny vjezdy na stavbu komunikace budou oznaéeny zna¢kami Z2 ,Zabrana pro oznaceni
uzavirky“. JelikoZ se ovSem nejedn&d o zasadni a jedinou pfistupovou cestu do jinych &asti
obce bez transitni funkce s vy3Si dopravni dulezitosti, neni tfeba nijak feSit objizdné trasy ani
do¢asné dopravni zna¢eni mimo vySe zminénych zabran.

V8echny vjezdy na stavbu komunikace budou oznaéeny znackami Z2 ,Zabrana pro
oznaceni uzavirky* V jiznim napojeni budou prfed timto hrazenim bé&éhem napojovacich praci
ve sméru do osady umistény 3-4 znatky Z04a ,Smérova deska leva“ pfed nimiz bude
umisténa A06b ,Z0Zena vozovka (z jedné strany)* spolu s P7 ,Pfednost protijedoucich
vozidel“ a ve sméru z osady 3-4 Z04b ,Smérova deska prava“ pied nimiz bude umisténa AO6b
»ZUzZend vozovka (z jedné strany)” spolu s P8 ,Prednost pfed protijedoucimi vozidly“. V obou
smérech bude ve vzdalenosti pfed kfizovatkou umisténa zna¢ka A15 ,Prace na silnici“ spolu
s B20a (30). Na mistni komunikaci ze severniho sméru, kterd bude po dobu realizace
neprijezdna, bude na nejblizSim dopravnim kfizeni oznatena SDZ Slepa pozemni
komunikace IP10a s dodatkovou tabulkou EO3a Vzdalenost (200 m).

Building-Investment, s.r.o., arch.Dubského 387, 38601 Strakonice, www.build-in.cz, tel: 602 145 242, 731 406 007

8



C. Technicka zprava — Stavebni Upravy navsi - Drazejov

Umisténi dopravnich znacek bude provedeno v souladu s platnymi normami, musi
odpovidat ,Zdsadam pro pfechodné dopravni znafeni na pozemnich komunikacich* a
vyhldSce 394/2015 Sh., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a Ffizeni provozu na pozemnich komunikacich. Pfesné rozmisténi znaceni musi byt
provedeno dle schématu, ktery je sou€asti projektové dokumentace a s ohledem na konkrétni
podminky v misté. Budou pouZzity dopravni znacky v provedeni Zn plech, retroreflexni material
svislych dopravnich znagek tfidy R1 dle CSN EN 1463 umisténé na provizornich sloupcich.

Eventualni navrh pro navrhovani dopravniho omezeni musi byt vypracovan dle TP 66 —
Zéasady pro ozna€ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich a TP 65 — Zasady pro
navrhovani dopravniho znaéeni na pozemnich komunikacich a navazujicich Zasady pro
pfechodné dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich schvalené Ministerstvem dopravy a
spoji CR pod &.j. 52/203-160-LEG/1 dne 12.12.2003. Po dokoné&eni stavby budou vSechny
docasné umisténé dopravni znaéky odstranény a dopravni znaceni bude uvedeno zpét do
puvodniho stavu.

Pred provadénim praci na mistnich komunikacich je nutné pozadat o povoleni pfipadné
¢astec¢né uzavirky na odboru dopravy Méstského uradu ve Strakonicich.
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