BUILDING-INVESTMENT S.R.O., PROJEKTOVA KANCELAR POZEMNICH A DOPRAVNICH STAVEB

A. Pruvodni zprava

Stavebni upravy navsi - Drazejov

Bc. Jakub Jenista, DiS.
15.8.2016

Building-Investment, s.r.o., arch.Dubského 387, 38601 Strakonice, www.build-in.cz, tel: 602 145 242, 731 406 007




A. Privodni zprava — Stavebni Upravy ndvsi - Drazejov

Obsah

1) 1dentifiKACNT UA@JE........eeeeeeeeiiiiiee ettt e e e et eeeaaeeeaas 3
2) ZaKIadni Udaje 0 STAVDE........oooiiiiiiieeeee e 3
I Yol Te Y4 T oo To | 4 =T | V2R 4
A) CIENENT SLAVDY ........cveeeeeeieeeeeeeeeee ettt et e e s et et en et e s e teteeneeeteseanenens 4
5) Podminky realizace Stavhy .............ooiiiioiiiiiiie e 5
6) Souhrnny technicky popIS Stavhy ........ccooi i 5
B O o] 1=V a T =T o =] 1 = U 5
S YA [N VARS] = AV, o) VAN g = T 0] o | PRSP

Building-Investment, s.r.o., arch.Dubského 387, 38601 Strakonice, www.build-in.cz, tel: 602 145 242, 731 406 007

2



A. Privodni zprava — Stavebni Upravy ndvsi - Drazejov

1) Identifika €ni Udaje

Néazev stavby:
Obec:

Katastralni Uzemi:
Stavebni U Fad:
Charakter stavby:

Investor:

Projektant:

Zodpov édny projektant:

Kategorie:

Délka celkova:
Sifka vozovky:
Navrhova rychlost:

Stavebni Upravy navsi - DraZejov
Strakonice

DraZejov u Strakonic

Strakonice

Modernizace zpevnénych ploch navsi

Mésto Strakonice
Velké namésti 2
386 21 Strakonice
IC: 00251810

BUILDING-INVESTMENT s.r.o., Doubravice 40, 387 35
kancelar: arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice

ICO: 65415680

Bc. Jakub Jenista, DiS., CKAIT: 0101827

komunikace funkéni tfidy C

0,172 km

5 - 5,5 mm, v misté pro prijezd autobust az 7m
30km/h vnitfni komunikace

2) Zakladni udaje o stavb é

Jedn& se o kompletni modernizaci komunikaci a Upravu zpevnénych ploch ve vychodni
¢asti navsi v osadé Stary Drazejov, Mésto Strakonice. Cela plocha je navrZzena s ohledem na
navrhovany nizky provoz pfedevSim osobnich aut residenti a obc&asny prujezd vozidel
méstské hromadné dopravy k zastavce. Projektova dokumentace pocita s provedenim vSech
komunikaci v novém povrchu z asfaltobetonu s ohraniéujicimi silni€énimi obrubami a ¢aste¢nou
Upravou navazujicich dlazdenych ploch (chodnik a plochy rozSifeni vozovky). Zbyvajici plochy
vefejného prostoru budou osazeny zeleni. V misté navrhovanych stavebnich dprav se
nachazeji rtznorodé zpevnéné a zatravnéné plochy, v centralni ¢asti se nachazi vzrostlé
jehliénaté dreviny, které budou zachovany. Hlavni dopravni napojeni lokality i v prubéhu
stavby bude z jihu pfes komunikaci 111/02220.

Komunikace je mistni komunikaci funkéni tfidy C v celkové délce 172 bm s Sifkou
vozovky mezi obrubami 5 - 5,5m (na vSech uUsecich). Povrch vozovky bude asfaltovy
s betonovou pfidlazbou, pfi¢ny sklon pultovy minimélné 2,5 %, podélny sklon kopiruje stavajici
stav beze zmén. Komunikace bude v celé své délce opatfena silni€nimi obrubniky, v mistech
vjezdd k RD sniZzenymi. Chodniky Sife 1500mm budou provedeny z betonové dlazby a
opatfeny parkovymi obrubami. Pfi€ny sklon chodniku bude 2,0%. Tento sklon bude zménén
pouze v mistech, které budou slouZit pro vstup osob s omezenou schopnosti ha chodnik, toto
misto bude opatfeno reliéfni zamkovou dlazbou pro nevidomé.

Destové vody z jednotlivych pozemkd budou likvidovany v okolni zeleni a odvodrfiovacim
Zlabem pod opérnou zdi. V celé nové lokalité nebude pfednost upravovana pomoci SDZ, bude
zde platit pfednost zprava. Jediné svislé dopravni znaceni v napojeni na komunikaci 11/02220
bude vzhledem k zachovani celého tvaru komunikaci a tedy i dopravni situace zachovano.
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A. Privodni zprava — Stavebni Upravy ndvsi - Drazejov

Komunikace jsou navrzeny obousmérné. Odstavna stani pro osobni automobily jsou zajisténa
v okolnich plochach investora mimo komunikace.

Stavba spliiuje poZadavky pro dané Gzemi, dle Uzemné planovaci dokumentace Mésta
Strakonice. Jedna se o stavbu trvalou. VeSkeré pozadavky dotéenych organt byly
zapracovany do technické dokumentace. VSechny pozemky stavby jsou v majetku investora.

Pozemky dotéené stavbou:

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Zpusob vyuZiti:
Druh pozemku:

Parcelni &islo:
Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Zpusob vyuZiti:
Druh pozemku:

Parcelni ¢islo:
Obec:

Katastralni tzemi:

Cislo LV:
Vyméra [m2]:
Zpusob vyuZiti:
Druh pozemku:

1292/1

Strakonice [550787]

DraZejov u Strakonic [755940]
1

4883

ostatni komunikace

ostatni plocha

1435

Strakonice [550787]

DraZejov u Strakonic [755940]
1

29

jin& plocha

ostatni plocha

1312/1

Strakonice [550787]

Drazejov u Strakonic [755940]
1

6604

ostatni komunikace

ostatni plocha

3) Vychozi podklady

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouzito digitalnich katastralnich map
v polohovém systému JTSK. Tyto mapové podklady byly doplnény o digitalni mapy
jednotlivych spravcu siti. Casteéné bylo uzito zaméfeni stavajicich ploch z dokumentace pro
Gzemni fizeni.

V rédmci pfipravy mista realizace pro vystavbu bude provedeno geodetické vyty&eni vSech
hranic dotéenych pozemku v celém zajmovém Uzemi planované stavby. Bude provedeno
geodetické vyty€eni trasy navrzené komunikace. Déle v celém zajmovém (zemi bude
provedeno vyty€eni v3ech stavajicich a existujicich podzemnich vedeni, provéfeno vyskové
uloZeni nadzemnich vedeni. Ve vSech pfedpokladanych mistech kfizeni navrzené komunikace
s nékterymi se stavajicich podzemnich vedeni dotéenych inZenyrskych siti, bude provedena
ruéné kopana sonda, které uréi pfesnou polohu jejich stavajiciho vedeni a hloubkové uloZeni.

4) Clenéni stavby

Stavba je stavebné i projekéné feSena jako jeden celek.
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A. Privodni zprava — Stavebni Upravy ndvsi - Drazejov

5) Podminky realizace stavby

Stavba bude realizovana jako celek. JelikoZz se jedn& o stavebni Upravy komunikaci
soucasti dopravni sité obce, bude vyZadovat Uplnou uzavirku komunikaci v této ¢asti navsi,
véetné prujezdu severné pokracujici mistni komunikace. Vzhledem k tomu, Ze je severni ¢ast
obce obslouzena i druhou komunikaci ze zapadu, neni nutné feSeni objizdnych tras. Plocha
stavenisté je shodna s plochou samotné stavby a bude opatfena staveniStnimi zabranami
s omezenou rychlosti na pfilehlych komunikacich s upozornénim na vyjezd vozidel stavby

Prijezd na stavenisté bude pfimo z mistnich komunikaci obce ze silnice 111/02220. Prace
provadéné v prubéhu stavby nebudou vyZzadovat pfepravu nadmérnych nékladu. Dodavatel
bude kazdodenné prubézné Ccistit veSkeré pfipadné necistoty, které zpusobil mimo svyj
pracovni prostor.

6) Souhrnny technicky popis stavby

Viz Bod 1) Zékladni Gdaje o stavbé

7) Ochranna pasma

Trasy jednotlivych stavebnich objektl budou kFizit néktera nadzemni a podzemni
vedeni, kter4 maji ochranné pasma stanovena zakony.

Telekomunika €éni vedeni - zakon ¢.151/2000 Sb.
podzemni telekomunikaéni vedeni 1,5m

Elektroenergetika - zakon €.458/2000 Sb.

nadzemni vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné 7m  od krajniho vodice
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m od krajniho vodice
podzemni vedeni do 110 kV v¢etné 1m po obou stranéch kraj.kabelu
podzemni vedeni nad 110 kV 3m  po obou stranach kraj.kabelu

venkovni elektrické stanice a stanice s napétim vétSim nez 52 kV v budovach: 20 m od
vnéjSiho lice obvodové zdi nebo oploceni

stozarové elektrické stanice s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a menSi nez 52 kV na

aroven nizkého napéti: 7m

kompaktni a zdéné elektrické stanice s pfevodem napéti z arovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na aroven nizkého napéti: 2m

vestavené elektrické stanice: 1 m od obestavéni

Vodovody a kanalizace - zakon €.274/2001 Sb.

vodovodni fad do pruméru 500 mm véetné 1,5m
vodovodni fad nad prumér 500 mm 2,5m
kanalizaéni stoka do prameéru 500 mm véetné 15m
kanalizaéni stoka do praméru 500 mm véetné 2,5m
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A. Privodni zprava — Stavebni Upravy ndvsi - Drazejov

Plynarenstvi — zdkon €.458/2000 Sb.
nizkotlaky a stfedotlaky plynovod v zast. zemi obce 1 m na obé strany od pudorysu

ostatni plynovody 4m naobé strany od pudorysu

8) Vliv stavby na okoli

Stavebni odpady budou vytfidény podle druhl a uloZeny do velkoobjemového kontejneru
na stavebni odpad nebo bude stavebni odpad pfimo nakladan a vyvazen z mista vzniku
k vyuZiti nebo k odstranéni. V pfipadé uloZeni materialu v kontejneru bude odpad zajistén proti
nezadoucimu znehodnoceni nebo uniku.

Provozem stavby nebude stavajici stav Zivotniho prostfedi nikterak zasazen. Je pocitano
jen s doasnym zvySenim hluku a prachu béhem vystavby. Stavba bezprostfedné nenavazuje
na stavajici objekty (vzdalenost nejblizSich v fadu nékolika metrt). Je tfeba respektovat
veSkera prava uzivatell sousednich objektu, tzn. dbat o co nejvétS§i omezeni hluénosti
stavebnich stroju, omezené prasnosti a podobné. Budou provedena opatfeni proti hluku,
prasnosti (zejména pfi zemnich pracich a manipulaci se suti) a k zamezeni vynaseni nedistot
Z mista stavby. Zhotovitel zajisti splnéni podminek organt Zivotniho prostredi.
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