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A.1 Identifikacni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Prodlouzeni kanalizace Hole¢kova
b) misto stavby: Parcely ¢. 612/8, 615/12, 615/6 a st. 341 v k.u. Nové Strakonice
¢) predmét dokumentace: Novostavba kanalizace, napojeni ¢tyt pripojek

d) druh stavby: vodohospodaiska stavba - kanalizaéni fad

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, ICO 00251810.
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zdené&k Kozlik, Celakovského 182, 386 01 Strakonice,
autorizovany technik pro stavby vodniho hospodatstvi, ¢islo autorizace: 0100757.

A.2 Seznam vstupnich podkladi
Podklady pouzité pro vypracovani projektové dokumentace:
- digitalni katastralni mapa
- technicka mapa mésta
- vyskopisné a polohopisné zaméfeni dot¢enych pozemkii
- pozadavky investora
- platné technické normy a zakony
- vyjadreni dotcenych orgéani a spravcu siti

A.3 Udaje o uzemi
a) rozsah ieSeného tizemi; zastavéné / nezastavéné izemi
Tato lokalita se nachazi v zastavéném tizemi mésta Strakonice.

b) udaje o ochrané izemi podle jinych pravnich piedpist
Dotcené uzemi se nenachazi v zadné ochranné zoné.

) udaje o odtokovych pomérech
Do nové kanalizace budou piepojeny stavajici vpusti na pozemcich p.¢. 612/8, 615/12 a st. 341, k..
Nové Strakonice.

d) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho planovani
Resené misto se dle uzemniho planu nachazi v izemi ploch smisenych obytnych.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim

f) udaje o dodrZeni obecnych poZadavkii na vyuziti izemi
Stavba je v souladu s obecnymi pozadavky.

g) udaje o splnéni poZzadavku dotéenych organt
Veskeré podminky, které vyplynou z vyjadreni dot€enych organd, budou splnény.

h) seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Stavba nevyzaduje vyjimky ani tlevova feseni.

I) seznam souvisejicich a podmifujicich investic
Nebude provadéna zadna dalsi investice.



J) seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby (podle katastru
nemovitosti).

Maijitel parcely €.:

st. 341 — zastavéna plocha a nadvoii, k.a. Nové Strakonice
Vlastnik: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
Vyméra: 294 m?.

612/7 - zahrada, k.. Nové Strakonice
Vlastnik: Mgr. Robert Flachs, Jiraskova 227, 386 01 Strakonice ~ 1/2

Irena Eliaskova, Komenského 279, 386 01 Strakonice 1/2

Vyméra: 332 m?.

612/8 - ostatni plocha, ostatni komunikace, k.i. Nové Strakonice
Vlastnik: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
Vymeéra: 248 m>.

612/9 - ostatni plocha, ostatni komunikace, k.4. Nové Strakonice
Vlastnik: Stavebni spole¢nost H a T, s.r.0., Komenského 373, 386 01 Strakonice
Vymeéra: 285 m>.

615/12 - ostatni plocha, ostatni komunikace, k.u. Nové Strakonice
Vlastnik: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
Vymeéra: 472 m>.

615/6 - ostatni plocha, ostatni komunikace, k.u. Nové Strakonice
Vlastnik: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
Vymeéra: 3562 m?.

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby,
Jedna se o novou stavbu kanalizacni stoky a dopojeni Ctyt kanalizacnich ptipojek.

Majitel verejné kanalizace: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 21 Strakonice.

Provozovatel vefejné kanalizace: Technické sluzby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice.

b) ucel uzivani stavby
Odvod odpadnich vod z domt ¢.p. 279, 328, 373.

¢) trvala nebo docasna stavba
Stavba je trvalého charakteru.

d) adaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpistu (kulturni pamatka apod.)
Stavba nevyzaduje ochranu dle jinych pravnich ptedpisi.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Pro danou stavbu se bezbariérové uzivani nefesi.



Stavba bude provedena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technickych
pozadavcich na stavby a také s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZivani Gizemi, ve
znéni vyhlasky ¢. 269/2009 Sb. a s vyhlaskou ¢. 120/2011 Sb.

f) adaje o spIlnéni poZadavku dotéenych organii a poZadavku vyplyvajicich z jinych pravnich
predpistu

Veskeré pozadavky dotéenych organd budou splnény.

g) seznam vyjimek a dlevovych FeSeni

Nevyskytuji se.

h) navrhované kapacity stavby

délka kanalizaéniho Fadu.........c.coeeveiiinininnnnnnne, 42 m

dimenze kanaliza¢niho Fadu..........ccocevinvennnn. DN 250 PP UR2 SN 10
délka kanaliza¢ni pripojKy P1 .....cccvvivviiniininnnnnen 9,00 m

dimenze kanalizaéni pFipojKy.......ccccvviieinnnnnnn. DN 200 KG PVC SN 8
délka kanaliza¢ni pripojky P2 ......cccoevvvininuninnnnne. 7,81 m

dimenze kanaliza¢ni pripojKy.....ccccoeeveeineinennnnn... DN 160 KG PVC SN 8
délka kanalizacni pripojKy P3 .....ccivviiiiiniininnnnnes 7,24 m

dimenze kanaliza¢ni pripojKy.....c.ccocevvveveinennnnn... DN 160 KG PVC SN 8
délka kanaliza¢ni pripojKy P4 ........ccocevnvinieenenne. 5,10 m

dimenze kanalizacni pripojKy.....coceeviervuereernnnn. DN 160 KG PVC SN 8

pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivateld / pracovniki apod.
Kanaliza¢ni stoka bude odvadét odpadni vody z domd €.p. 279, 328 a 373.

i)bilance stavby

likvidace odpadnich vod
Odpadni vody budou odvadény novou piipojkou do vetejné kanalizace.

Odvodtiovana plocha z &.p. 373: 473 m?
Mnozstvi srazkovych vod:
Q=473x0,025x1=11.831/s
Odvodiovana plocha z &.p. 328: 864 m?
Mnozstvi srazkovych vod:

Q=864 x0,025x1=21,60l/s
Odvodfiovana plocha z &.p. 279: 110 m?
Mnozstvi srazkovych vod:
Q=110x0,025x1=2751/s

Celkové mnozstvi srazkovych vod:

Q ek = 11,83 +21,60 + 2,75 = 36,18 I/s

i) Predpokladana lhiita vystavby véetné popisu postupu vystavby

Predpokladané provedeni stavby: r. 2020

Popis postupu stavby:
e Vytyceni vSech dotéenych inZenyrskych siti
e Provedeni zemnich praci
e Polozeni kanaliza¢niho potrubi, obsypy, zahoz
e Kamerova prohlidka poloZené kanaliza¢ni stoky
e Provedeni obnovy porusenych povrchi

k) orientacni naklady stavby

Odhad nakladi na stavbu kanalizace: 750.000 K¢.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba je jednim stavebnim objektem.



