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A. Pravodni zprava

Al. Identifika €ni Udaje:

A.1.1 Udaje o stavb é&:
Nazev stavby:  Prodlouzeni vodovodu Stary Drazejov

Misto stavby: k.0. DraZejov u Strakonic, p.€. 1301, 1305/1
Pfedmét dokumentace: Vodovod

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Investor: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace:

Projektant:  ing. Lenka Briicklerova, 1C 13513711

Adresa: Sidl. 1.m4je 1142, 386 01 Strakonice

Evid. &islo autorizace: ~ CKAIT 0100764, obor vodohospodafské stavby

A.2. Seznam vstupnich podklad u:
- pozadavek investora
- katastralni mapa
- prohlidka mista stavby
- dokumentace pro UR
- Uzemni rozhodnuti

A3. Udaje o tzemi:

a. rozsah resSeného Uzemi:

Misto vystavby vodovodu se nachézi v obci DrazZejov, ktera je ¢asti mésta Strakonice.
Prodlouzeni vodovodu bude probihat severozapadni ¢asti obce, v mistni komunikaci smérem na

Krty. Pozemky jsou ve vlastnictvi Mésta Strakonice

b. ddaje o ochran é uzemi:

Vodovod neni veden v chranéném Uzemi. Trasa vodovodu bude vedena v soubéhu s kanalizaci.
Dojde ke kfizeni s ostatnimi podzemnimi sitémi ( plynovod, kanalizace, vodovodni pfipojka, kabel
CETIN, kabel NN). Vodovod tedy zasdhne do ochrannych pasem téchto zafizeni. Stavba se

nenachazi v zaplavovém uzemi.

c. Udaje o odtokovych pom érech:

Odtokové poméry v izemi se neméni vystavbou vodovodu

d. (daje o souladu s Uizemn & planovaci dokumentaci: Stavba je v souladu s Gzemnim

planem

e. Udaje o souladu s zemni rozhodnutim:  Stavba je v souladu s Gzemnim rozhodnutim

vydanym MU Strakonice

f.  Udaje o dodrZeni obecnych pozadavk 0 na vyuziti Gzemi:

Zpracovana dokumentace plné respektuje jednotliva ustanoveni vyhlasky €. 137/1998 Sb. —
O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhlasky €. 502/2006 a vyhlasky ¢.
501/2006 o obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi a vyhlasku €. 590/2002 Sb. o technickych

poZadavcich pro vodni dila ve znéni pozdéjSich predpisu.



g. informace o spln éni poZzadavk G dot éenych organ

Pozadavky dotéenych organl jsou zapracovany do vykresové dokumentace, pfipadné do
textové Casti.

h. seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni:
Nejsou zde stanoveny Zadné vyjimky, ani Ulevova feseni.
i. Seznam souvisejicich a podmi RAujicich investic:
Stavba nema Zadné pozadavky na podmifujici stavby a jina opatfeni v Gzemi.
j. seznam pozemk U a staveb a dot €enych provad énim stavby:

Pozemek p.¢. 1301, k.0. Drazejov u Strakonic
p.¢. 1305/1, k.U. DraZejov u Strakonic

A4. Udaje o stavb é:
a. charakter stavby: novostavba
b. Géel uzivani stavby: zasobovani obyvatel pitnou vodou

stavba trvala nebo do €asna: jedna se o stavbu trvalou

o

d. Udaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  fedpis G:

Zpracovana dokumentace plné respektuje jednotliva ustanoveni vyhlasky €. 269/2009 —
O obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, vyhlaSku ¢&. 501/2006 o obecnych

pozadavcich na vyuzZivani dzemi a vyhlaSku €. 590/2002 Sb. o technickych poZzadavcich pro
vodni dila ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Stavbu neni nutno chréanit dle jinych pravnich predpist

e. Udaje o dodrzeni technickych pozadavk G na stavby a obecnych technickych
pozadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb: nefesise

f. (daje o spIn éni pozadavk U dot éenych organ G a pozadavk U vyplyvajicich

z jinych pravnich p Fedpis u:

PoZadavky dotCenych organu jsou zapracovany do vykresové dokumentace, pfipadné do
textové Casti.
g. seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni: nejsou

h. navrhované kapacity stavby:  vodovodni potrubi PE 100 SDR 11 90*8,2 — 95 m
1 podzemni hydrant

i. zakladni bilance stavby:

Celkova délka vodovodu je 95 m. Vybourany materidl bude odvezen na skladku. Vykopana
zemina bude pouZita zpét k zasypu. Pfebyvajici mnoZstvi bude uloZeno na skladku. Pro podsyp
a obsyp potrubi bude dovezen pisek. MnoZstvi jsou uvedena ve vykazu vymer.

i. zakladni p fedpoklady stavby:
Zahjeni stavby : 06/2018
Dokonceni stavby :  08/2018



j. orienta €éni naklady stavby:
predpokladany néklad stavby: 400 000 K& (bez DPH)

A5. Clenéni stavby na objekty:
Stavba obsahuje 1 stavebni objekt — vodovod



B. Souhrnna technicka zprava

B1l. Popis Uzemi stavby:

a. charakteristika stavebniho pozemku
Prodlouzeni vodovodu je navrzeno v komunikaci, kter& je ve vlastnictvi Mésta Strakonice
Trasa vodovodu se bude kfizit s nékolika podzemnimi sitémi rlznych provozovatelu.

Pro stavbu nebyl zpracovan hydrogeologicky prizkum. Nepfedpoklada se zvySena
hladina podzemni vody

Stavba vodovodu neni Casové védzana na jiné stavby, nevyvola Zadné podminujici
investice.

b. vycet a zavéry provedenych pr tGzkum G:
Pro stavbu nebyly provedeny zadné prazkumy, pouze prohlidka mista stavby.

c. stavajici ochranna a bezpe €nostni pAsma: Trasa vodovodu se kfizi s kabelem NN, se
sdélovacim kabelem, s kanalizaci, s plynovodem a svodovodni pfipojkou. Stavba bude
zasahovat do ochrannych pasem téchto vedeni. Jind ochrana Uzemi neni znama.

d. poloha vzhledem k z4plavovému Uzemi:  Stavba je mimo zaplavové Gzemi.

e. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:
Stavba vodovodu nema vliv na okolni pozemky.

f. pozadavky na sanace, demolice, kaceni d Fevin: Béhem stavby vodovodu nebudou
provadény Zadné demolice ani kaceni dfevin. Komunikace bude po provedeni praci uvedena do
puvodniho stavu.

g. pozadavky na zabory zem édélského p tdniho fondu: nejsou

h. Uzemn é technické podminky:
Stavba je dostupna po mistnich komunikacich.

i. vécné a €asove vazby:
Nejsou.

B2. Celkovy popis stavby:

B2.1 Ugel uzivani stavby:
Vodovod bude slouZit pro zasobovani obyvatelstva pitnou vodou

B2.2 Urbanistické a architektonické FfeSeni: Pro tuto stavbu neni nutné fesit.

B2.3 Celkové provozni FeSeni:
Provozovatelem vodovodu jsou Technické sluzby s.r.o, Strakonice

B2.4 Bezbariérové uzivani stavby:
neni nutné Fesit.

B2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby:
Jedna se o0 podzemni objekt.

B2.6 Zakladni charakteristika objektu:
ProdlouZeni vodovodu bude provedeno v délce 95 m z potrubi PE 90*8,2. Nové potrubi
bude uloZzeno do piskového loZze a obsypano piskem. Propojenim vodovodu se stavajicim



potrubim bude provedeno vysazenim odbocky na stavajicim potrubi PE 90. Za napojenim bude
osazeno uzaviraci Soupé se zemni soupravou. Po provedeni stavby bude komunikace uvedena
do puvodniho stavu.

B2.7 Zakladni charakteristika technickych a technol ogickych za Fizeni: nefesi se

B2.8 Pozarn é bezpe énostni FeSeni:

ProdlouZeni vodovodu neni stavbou s poZarnim nebezpecim. V obci DraZejov neni poZarni
hydrantova sit. Zabezpe&eni pozarni vodou je feSeno v souladu s CSN 73 08 73 a v souladu
s nafizenim kraje €.2/2015. Zdrojem pozarni vody pro obec je rybnik Na Lepci severovychodné
od obce.

B2.9 Zasady hospoda feni s energiemi: U staveb tohoto typu se nefesi.

B2.10 Hygienické poZzadavky na stavby:

PFi vystavbé budou dodrZovany obecné hygienické pfedpisy. Stavba nema Zadny zaporny
vliv na zdravi a na Zivotni prostfedi. Pro vystavbu vodovodu bude pouZzito hygienicky nezavadné
potrubi s atestem.
B2.11 Ochrana stavby p Fed negativnimi 0 ¢€inky vn éjSiho prost redi:

Vodovod nepodléh& zvlaStni ochrané pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostiedi.

B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu: Novy vodovod bude napojen na
stavajici vodovodni potrubi PE. Na jinou infrastrukturu se stavba nepfipojuje.

B4. Dopravni_FeSeni: Stavba je dostupna po mistnich komunikacich. Dopravni opatfenf
bude feSeno v rdmci stavby dodavatelem.

B5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav:
Nebudou provadény zvlastni terénni Upravy, po provedeni budou pozemky uvedeny do
puvodniho stavu.

B6. Popis vlivu stavby na zivotni prost __ fedi:
Pfi vystavbé muze dojit k mirnému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli vystavby, viivem
hluku a prasnosti, zpldsobenymi stavebnimi stroji.

B7. Ochrana obyvatelstva:
Vodovod nema Zzadny zaporny vliv na obyvatelstvo.

B8. Zasady organizace vystavby:

a. Potreby a spot feby rozhodujicich médii:
Stavba neni napojena na Zzadna média

b. Odvodn éni staveniSt é: v pfipadé nutnosti bude stavenisté odvodnéno do stavajici
kanalizace

c. Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:
Stavba je pfistupnéd po stavajicich komunikacich. Prodlouzeny vodovod bude napojen na
stavajici vodovodni sit.

d. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky:
Stavba nema zadny z4porny vliv na okolni stavby a pozemky.



e. Ochrana okoli stavenist é:

Obvod stavenisté musi byt fadné vyznacen a zabezpelen vhodnou zabranou proti vstupu
nepovolanych osob a upozornénim na pfipadna nebezpedi plynouci ze stavby. Je nutno dodrZet
veSkeré bezpec€nostni predpisy, zakony, vyhlaSky, normy, nafizeni v platném znéni, zejména
zakon €.309/2006 Sh., dale nafizeni vliady €.591/ 2006 Sb. o bliz8ich minimélnich poZadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni vyhlasky o bezpecnosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich ¢. 363/2005 Sb., zakonik prace ¢. 262/2006 Sb.
apod.. Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni nutno délat dalSi Upravy.
Upravy z hlediska bezpeénosti provadét v souladu s bezpeénostnimi predpisy v platném znéni.

f.  Maximalni zabory pro stavenist é:
PFi stavbé vodovodu v komunikaci bude nutno omezit provoz dopravnim znacenim.

g. Maximalni produkovana mnozstvi odpad G a emisi a jejich likvidace:

PFi stavbé vznikne jako odpad pouze vykopana zemina a vybourany asfalt. Asfalt bude
nabidnut k recyklaci, zemina bude ¢aste¢né pouZzita pro zasyp vykopu, ¢astec¢né odvezena na
skladku. Bilance jsou uvedeny ve vykazu vymer.

h. Bilance zemnich praci:
PFi stavbé vznikne jako odpad pouze vykopanad zemina a vybourany asfalt : viz vykaz
vymer.

i. Ochrana Zivotniho prost Fedi pf¥i vystavb é:
Pfi vystavbé muZze dojit k mirnému zhorSeni Zivotniho prostfedi v okoli vystavby, vlivem
hluku a prasnosti, zpadsobenymi stavebnimi stroji.

j. Zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi na stavenisti:

Obvod stavenisté musi byt fadné vyznacen a zabezpe€en vhodnou zébranou proti vstupu
nepovolanych osob a upozornénim na pfipadna nebezpeci plynouci ze stavby. Je nutno dodrZet
veSkeré bezpec€nostni pfedpisy, zakony, vyhlasky, normy, nafizeni v platném znéni, zejména
zakon ¢.309/2006 Sb., dale nafizeni vlady €.591/ 2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni vyhlasky o bezpecnosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich €. 363/2005 Sb., zakonik prace €. 262/2006 Sb.
apod.. Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni nutno délat dalSi Upravy.
Upravy z hlediska bezpe&nosti provadét v souladu s bezpe¢nostnimi pFedpisy v platném znéni.

k. Upravy pro bezbariérové uzivani:  nefesi se

l. Z&sady pro dopravn € inZenyrské opat feni: Dio bude feSeno vramci stavby
dodavatelskou firmou.

m. Stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby:

Pfed zahajenim stavby bude nutno vytyCit stavajici sité. VytyCeni bude provedeno ve
spolupraci investora a jednotlivych spravcu siti.
Pro stavbu se neuvazuje s geologickym prazkumem.

n. Postup vystavby stavby:
Zahajeni stavby : 06/2018
Dokonceni stavby : 08/2018



