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SOURADNICE S-JTSK, Bpv
BOD X Y z
S1- VSTUPNiSACHTA 1129012,80 792583,26 390,37
§3 - VSTUPNI SACHTA 1129002,53 792559,67 390,29
S5 - VSTUPNI SACHTA 1128990,90 | 792532,94 390,22
$8 - VSTUPNIi SACHTA 1128970,81 | 792494,23 390,06
UV - ULICNi VPUST 1128985,70 | 792526,77 390,18
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SACHE TNIKOMIN PREVYSUJICI

NIVELETU TERENU BUDE UBOURANY »
TAK, ABY HORNIPLOCHA NOVE STROPNI ‘
DESKY BYLA ZAROVEN S TERENEM

SKRYTA SACHTA

—_— REKONSTRUOVANA KANALIZACE
REKONSTRUOVANA KANAL. PRIPOJKA

VEREJINA KANALIZACE JEDNOTNA

KABEL SDELOVACIi- CETIN

SOUBEH A KRIZENiPODZEMNIHO VEDENIS OSTATNIMISITEMI
BUDE PROVEDENO DLE CSN 73 6005 - PROSTOROVE
USPORADANI SiTi TECHNICKEHO VYBAVENI.

Inzenyrské sité

Kfizeni (mm)

Soubéh (mm)

Kanalizace-silové kabely 1kV 300 500
Kanalizace-sdélovaci kabely 200 500
Kanalizace-teplovod 100 300

VSECHNY DOTCENE SITE BUDOU PRED ZAHAJENIM
ZEMNICH PRACIVYTYCENY PRISLUSNYMISPRAVCI!

@00 V07 i se (viz. tech.zprava)
S ved. projektant zodp. projektant vypracoval kresilil Zdenék Kozlik
- - - - vodohospoddrské stavby
Zdenék Kozlik Zdenek Kozlik Zdenék Kozlik Zdenék Kozlik Pisec!«': 893, Strakonice
ICO 11344652
investor Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2, 386 21 Strakonice datum 1/2019
“lomsa VO
AP0 StOVbO format 2xA4
—
4 . stupen PD DSP
, POZNAMKA: , REKONSTRUKCE KANALIZACE
STAVAJICIPOTRUBISTOKY - DN 400, MATERIAL BETON ¢ e e mefitko 1:300
NOVE POTRUBISTOKY - DN 400, MATERIAL PVC-U, ULTRA SOLID BLUE PIPE NA NABREZIOTAVY, STRAKONICE ’
NOVE PRIPOJKY - DN 160, 200, MATERIAL PVC-KG, SN 8 - vykresy c&
REKONSTRUOVANE POTRUBIBUDE ULOZENO VE STAVAJICI TRASE. obsah &ast:
SITUACE STAVBY Kanalizace




