ULOZENIKANALIZACE VE VYKOPU

MATERIAL DN 400 PVC-U ULTRA SOLID., SN 12
REZ 1:25
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POZNAMKA:

VZHLEDEM K TOMU, ZE SE V. TRASE KANALIZACE NAC'HAZI'JINE INZENYRSKE SITE, JE NUTNE PROVADET
ZEMNIPRACE TAK, ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI

VSECHNY INZENYRSKE SiTE BUDOU PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACIVYTYCENY PRISLUSNYMI SPRAVCI
NAD POTRUBIM KANALIZACNIHO POTRUBIBUDE ULOZENA FOLIE HNEDE BARVY
POSTUP PRO UKLADANI TRUB SE BUDE RIDIT POKYNY VYROBCE (LOZE, OBSYP, HUTNENI)

ved. projektant zodp. projektant vypracoval kreslil Zdenék Kozlik

vodohospodarskeé stavby

Zdenék Kozlik Piseckd 893, Strakonice

Zdenék Kozlik Zdenék Kozlik Zdenék Kozlik

ICO M344652

investor Mésto Strakanice, Velké nameésti2, 386 21 Strakonice datum 11/2019
stavba format 1xA4
REKONSTRUKCE KANAL'ZACE Stfeﬁ PD DSP
NA NABREZIOTAVY, STRAKONICE — '
obsah cast:

VZOROVE ULOZENIPOTRUBISTOKY

Kanalizace




