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TECHNICKE RESENI STAVBY

Soucasny stav:

Na néabtezi Otavy se nachédzi kanalizace z padesatych let 20. stoleti. Provozovatel vefejné kanalizace
(Technické sluzby Strakonice s.r.0.) zde letos v ramei cyklické Gdrzby a Cisténi méstskych stok nechal
provést kamerovou prohlidku potrubi. Dle této inspekce je betonové potrubi o priméru 400 mm v havarijnim
stavu, beton je zkorodovany, stény popraskané, misty je potrubi zborceno. V Sachtach jsou poskozena dna,
na sténach jsou zkorodovana stupadla. Na trase v mist¢ piipojek jsou Ctyfti skryté Sachty.

Cilem rekonstrukce je vyména kanaliza¢niho potrubi ve stavajici trase a dimenzi a sanace vstupnich Sachet.
Skryté Sachty na piipojkdch budou Vv ptipadé€ zjisténi nefunkcnosti piipojek do nich zatsténych zruSeny.
Nov¢ bude osazena jedna uli¢ni vpust'.

Odpadni vody vzniklé v dob& vystavby budou piecerpavany do funkéni (jiz polozené) kanalizace na nabiezi
Otavy.

Pii vystavbé kanalizace bude respektovana norma CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni ptipojky a CSN
EN 1610 - Provadeéni stok a kanaliza¢nich piipojek a jejich zkouseni.

ZEMNI PRACE
Zemni prace se tykaji:

e Sejmuti vrchnich vrstev, vykopani stavebni ryhy, vyjmuti starého potrubi a rusenych Sachet.

e Zhutnény nasyp v rdmci upraveného terénu, zfizeni zhutnéného podsypu z pisku a dokoncovacich

terénnich Uprav.

Vykop bude fadné zapazen. Vzhledem k tomu, ze se rekonstruovana kanalizace nachazi v blizkosti nabtezni
opérné zdi a obytnych akomercénich domd, bude kanalizace provadéna po kratkych usecich a hned
zasypavana a hutnéna. Pfed zapocCetim zemnich praci bude provedena fotodokumentace nabiezni zdi
a okolnich stavebnich objektti. Objekty budou prohlédnuty statikem.

KANALIZACE

Stavajici betonové potrubi DN 400 bude vyménéno ve stejné trase za potrubi DN 400 PVC-U Ultra Solid
Blue Pipe SN 12, tloustka stény 13 mm, coZ je potrubi z tvrzeného PVC se zvySenou razovou odolnosti.
Stavajici ptipojky budou vyménény v rozsahu vefejného prostranstvi. Na nové potrubi stoky se ptipojky
napoji ptipojovacim sedlem CONNEX 400/160, resp. 400/200.

Kanaliza¢ni trubky budou polozeny do zhutnéného $térkového loze frakce 4-8 mm v tl. 100 mm, obsypou se
Stérkopiskem nebo lomovou vysivkou frakce 0-8 mm min. 30 cm nad vrchol potrubi a poté se potrubi
zahrne. Trouby atvarovky jsou spojovany v hrdlech opatienych pryzovym tésnénim. To pii spravném
provedeni zaruCuje dokonalou tésnost. Zasyp i obsyp se bude hutnit ruéné po vrstvach. Manipulace,
pokladka i obsypy budou provedeny dle doporuceni vyrobce potrubi.

KANALIZACNI PRIPOJKY

Do tseku rekonstruované stoky je napojeno 12 piipojek. Pro nové kanaliza¢ni ptipojky se pouZzije systém
PVC-KG SN 8 vdimenzi DN 160-200 mm dle pavodnich trub. Diry v potrubi DN 400 pro instalaci
ptipojovaciho sedla se vyvrtaji jadrovym vrtakem o ptislusném primeéru.

Kanalizaéni trubky budou poloZzeny do zhutnéného piskového loze tl. 100 mm, obsypou se piskem min.
30 cm nad vrchol potrubi a poté se potrubi zahrne. Trouby a tvarovky jsou spojovany v hrdlech opatienych
pryzovym tésnénim. To pii spravném provedeni zarucuje dokonalou té€snost. Zasyp i obsyp se bude hutnit po
vrstvach. Manipulace, pokladka i obsypy budou provedeny dle doporuceni vyrobce potrubi.

Piipojka P1 je pravdépodobné nefunkéni piipojka z objektu &.p. 85. Po odkryti potrubi bude ptipojka
zkontrolovana a zkamerovana, v pfipadé jeji funkcnosti se zachova. Pokud kamerovd prohlidka zjisti
poskozeni, bude pfipojka vyménéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160. Prostup potrubi do Sachty se provede
vodotésné. V ptipade, Ze se potvrdi nefunkénost piipojky, bude zrusena.

Piipojka P2 je piipojka z destového svodu z domu &.p. 86. Destovy svod bude pfepojen novym potrubim
PVC KG SN 8 DN 160 do nového kanaliza¢niho fadu pfipojovacim sedlem.

Piipojka P3 je pravdépodobné piipojka z dest'ového svodu z domu &.p. 86 nebo 87. Po odkryti potrubi bude
piipojka zkontrolovana a zkamerovana, v piipadé jeji funkénosti se zachova. Pokud kamerova prohlidka
zjisti poskozeni, bude pfipojka vyménéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které¢ se do nového
kanaliza¢niho tadu pfipoji pfipojovacim sedlem. V pfipadé, ze se potvrdi nefunkcnost piipojky, bude
zrusena.



Piipojka P4 je splasSkova pfipojka DN 200 PVC KG jiz vyménéna v roce 2019 v ramci rekonstrukce domu
¢.p. 87. Pripojka je napojena do Sachty S3, ktera zlistane zachovana.

Piipojka P5 je pravdépodobné nefunkéni piipojka z domu ¢&.p. 87. Po odkryti potrubi bude piipojka
zkontrolovana a zkamerovana, v pfipadé jeji funkcnosti se zachova. Pokud kamerova prohlidka zjisti
poskozeni, bude ptipojka vyménéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které se do nového kanalizacniho
fadu pfipoji pripojovacim sedlem. V pripade, ze se potvrdi nefunkcnost ptipojky, bude zruSena.

Piipojka P6 je pravdépodobné ptipojka z destového svodu z domu €.p. 87. Po odkryti potrubi bude ptipojka
zkontrolovana a zkamerovana, v pfipadé jeji funkcnosti se zachova. Pokud kamerova prohlidka zjisti
poskozeni, bude ptfipojka vymeénéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které se do nového kanaliza¢niho
fadu piipoji ptipojovacim sedlem. V piipad¢, ze se potvrdi nefunkénost ptipojky, bude zrusena.

Piipojka P7 je zborcena, pravdépodobné nefunkéni piipojka z domu ¢.p. 89. Po odkryti potrubi bude
ptipojka zkontrolovana a zkamerovana, v piipadé€ jeji funkEnosti se zachova. Pokud kamerova prohlidka
zjisti poskozeni, bude pfipojka vyménéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které se do nového
kanaliza¢niho fadu pfipoji pfipojovacim sedlem. V pfipadé, Ze se potvrdi nefunkénost pripojky, bude
zru$ena.

Pripojka P8 je zborcena, pravdépodobné nefunkéni piipojka z domu &.p. 275. Po odkryti potrubi bude
pripojka zkontrolovana a zkamerovana, v piipadé jeji funkénosti se zachova. Pokud kamerova prohlidka
zjisti poSkozeni, bude pfipojka vyménéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které se do nového
kanaliza¢niho fadu pfipoji pfipojovacim sedlem. V pfipadé, Ze se potvrdi nefunkénost piipojky, bude
zru$ena.

Pripojka P9 je zborcena, pravdépodobné nefunk¢ni ptipojka z domu &.p. 90. Po odkryti potrubi bude
pripojka zkontrolovana a zkamerovana, v piipadé jeji funkénosti se zachova. Pokud kamerova prohlidka
zjisti poskozeni, bude pfipojka vyméneéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které se do nového
kanalizaéniho fadu pfiipoji piipojovacim sedlem. V piipadé, Ze se potvrdi nefunkénost piipojky, bude
zru$ena.

Piipojka P10 je zborcend, pravdépodobné nefunkéni pfipojka z domu ¢.p. 90. Po odkryti potrubi bude
ptipojka zkontrolovana a zkamerovana, v piipadé€ jeji funkénosti se zachova. Pokud kamerova prohlidka
zjisti poskozeni, bude pfipojka vyméneéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které se do nového
kanalizaniho fadu pfipoji pfipojovacim sedlem. V pfipad¢, Zze se potvrdi nefunkcnost piipojky, bude
zrusena.

Piipojka P11 je kameninova piipojka z domu ¢.p. 91. Po odkryti potrubi bude piipojka zkontrolovana
a zkamerovéna, v pfipad¢ jeji funkcnosti se zachovad. Pokud kamerova prohlidka zjisti poSkozeni, bude
pfipojka vyménéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které se do nového kanaliza¢niho fadu ptipoji
ptipojovacim sedlem. V pfipad¢, Ze se potvrdi nefunkénost pfipojky, bude zrusena.

Piipojka P12 je kameninova piipojka z domu ¢.p. 91. Po odkryti potrubi bude piipojka zkontrolovana
a zkamerovéana, v piipad¢ jeji funkcnosti se zachova. Pokud kamerova prohlidka zjisti poSkozeni, bude
pfipojka vyménéna za potrubi PVC KG SN 8 DN 160, které se do nového kanaliza¢niho fadu pfipoji
ptipojovacim sedlem. V pftipadé, Ze se potvrdi nefunkcnost ptipojky, bude zruSena.

VSTUPNI SACHTY

Sachta S1 — monolitick4 achta obdélnikového ptdorysu s destovym piepadem do feky Otavy. Provede se
sanace dna a prepadové hrany, osadi se nova ocelova stupadla s PE ochrannym povlakem. Komin Sachty,
ktery ¢ni nad terén, se uboura tak, aby nové osazena monoliticka stropni deska byla zaroven s niveletou
terénu. Ve stropni desce bude osazen litinovy poklop se znakem mésta Strakonice o unosnosti 40 t.

Nova stropni deska na $achté S1 bude osazena vodotésn& na bentonitovy pasek SIKA. Sachtova dna a stény
budou sanovany vodotésnou smési odolnou agresivnimu prostfedi (Hermes-Ergelit, Bauchemie)
a vodostavebnim betonem C 25/30 XC2.



Sachta 82 — monoliticka $achta skryta pod terénem bude zruiena, deitova ptipojka P2, ktera je do ni
napojena, bude piepojena do nového potrubi kanaliza¢niho fadu.

Sachta $3 — monoliticka $achta obdéInikového ptidorysu o vnitinim rozméru 758x768 mm, hloubky 1,25 m.
Do Sachty je napojena nova ptipojka P3 (DN 200 PVC) z objektu €.p. 87. Provede se sanace dna, osadi se
nova ocelova stupadla s PE ochrannym povlakem. Osadi se novy ¢tvercovy litinovy poklop Aksess 800
(820820 mm, tl. 40 mm) o Gnosnosti 12,5 t. Vrsek Sachty se zapravi tak, aby byl poklop osazen zaroven
S niveletou terénu.

Sachta §4 — monoliticka $achta skryta pod terénem bude zrugena.

Sachta S5 — monoliticka $achta, skryta pod terénem cca 10 cm, je obdélnikového paidorysu 1000 x 800 mm,
hloubky 1,27 m. Provede se sanace dna, osadi se nova ocelova stupadla s PE ochrannym povlakem. Osadi se
novy ¢tvercovy litinovy poklop o tnosnosti 12,5 t, ktery bude zaroven S niveletou terénu.

Sachta S$6 — monolitickd Sachta skryta pod terénem bude zrusena, de§tova piipojka P8, ktera je do ni
napojena a bude zjisténo, ze je stale funkeni, bude prepojena do nového potrubi kanaliza¢niho fadu.

Sachta 87 — monolitickd Sachta skryta pod terénem bude zrusena, de§tova piipojka P9, ktera je do ni
napojena, a bude zjisténo, ze je stale funkéni, bude piepojena do nového potrubi kanaliza¢niho fadu.

Sachta S8 — prefabrikovana $achta o praméru skruze 1 m, hloubky 1,66 m. Provede se sanace dna a stén,
osadi se nova ocelova stupadla s PE povlakem.

ULICNI VPUST

z litinové miize 500/500 mm, horniho dilce pro ¢étvercovou miiz BUP10A, horni skruze BUA45B,
ptipojovaciho dilce se zapachovou uzavérkou BU3Z15P a spodniho dilce (kaliste) BU42A. Do vpusti se
osadi bahenni ko§ A4, vysky 600 mm. Pfipojovaci potrubi — KG PVC DN 160.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 48/1982 Sb. a zakonem ¢&. 183/2006 Sb.
(stavebni zakon).

Pii vystavbé a nasledném provozu musi byt vytvofeny podminky pro dodrzovani zasad ochrany
a bezpecnosti prace v souladu s nafizenimi vlady €. 362/2005 Sb. a ¢. 591/2005 Sb. Tato nafizeni stanovuji
bliz8i pozadavky k zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky do hloubky a o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Nafizeni se vztahuji na fyzické i pravnické osoby, které provadéji stavebni prace a jejich pracovniky. Zvlasté
exponovana mista pii vystavbé akce jsou pii provadéni zemnich praci a manipulaci s potrubim Jesté pred
zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici seznameni s bezpe¢nostnimi ptedpisy a pouceni o pouzivani
ochrannych pomtcek.

Pred zahajenim zemnich praci je nutno vytycCit veskera podzemni vedeni. V pribéhu stavby je nutné
dodrzovat bezpe¢nostni ptedpisy, piedpisy pro prace na elektrickych zatizenich, pfedpisy pro obsluhu a praci
na elektrickych pfistrojich a rozvadécich a predpisy pro svarovani. Klade se duraz na zajisténi vykopovych
praci — bezpe€né pazeni a zajiSténi bezpecnosti pracovnikl ve vykopu. V ochrannych pasmech vedeni NN ¢i
VN upozoriiujeme na zvy$enou opatrnost pii provadéni praci a piisné dodrzovani predpisti dle CSN 34 31 08
a ostatnich souvisejicich norem a predpist.



Zavér

Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnostech a nalezitostech potfebnych pro vydani
uzemniho souhlasu a je v souladu s vyhlaskou €. 268 ,,O obecnych technickych pozadavcich na vystavbu®.
Pfi provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzovat bezpecnost dle vyhlasky c¢islo 324/1990 Sb.
Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského baiiského tfadu ze dne 31. Gervence 1990 o bezpeénosti prace
a technickych zafizeni pii stavebnich pracich véetnd jejich doplitkii, zmén, aktualizaci a ustanoveni CSN
a mimo jiné dle pfedpisu:

CSN 73 3050 - ZEMN{ PRACE. VSEOBECNA USTANOVENI.

CSN 73 3055 — ZEMNI PRACE PRI VYSTAVBE POTRUBI

CSN 73 3150 - TESARSKE PRACE STAVEBNI

CSN 73 6005 — PROSTOROVE USPORADANI SIT{ TECHNICKEHO VYBAVEN{

CSN 75 6101 — STOKOVE SITE A KANALIZACNI PRIPOJKY

CSN EN 1610 — PROVADENI STOK A KANALIZACNICH PRIPOJEK A JEJICH ZKOUSENT

Zakon &. 274/2001Sb. - ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH PRO VEREJNOU POTREBU
Vyhlagka &. 120/2011 Sb. — SMERNA CISLA ROCNI POTREBY VODY



