A.l Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a. nazev stavby: ODSTRANENI STAVBY C.P. 26 STRELA, STRAKONICE

b. misto stavby: ¢.p. 26, Stiela, 386 01 Strakonice
parc. ¢.: st. 15 v k.. Stiela
okres: Strakonice
kraj: JihocCesky

c. predmét projektové dokumentace: Odstranéni stavby

Stupeii projektové dokumentace: projekt bouracich praci
Charakter stavby: demolice

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a. Jméno, prijmeni, adresa:

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, IC: 00251810

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a. Jméno, prijmeni, adresa, IC: Jif{ Urbanek, Hrani¢ni 70, 386 01 Strakonice, IC: 735 52 771,
DIC: CZ6006130031

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Nebyla dochovéna ptivodni projektovd dokumentace objektu ani jiné dalsi doklady (napf. stavebni
povoleni, kolaudace, ....).

- prohlidka dané lokality
- polohopisné zaméteni stavby
- kopie katastralni mapy

- vypis z katastru nemovitosti

A3 Udaje o dizemi

Udaje o tizemi, ve kterém se odstrafiovana stavba nachazi:

Pozemek, st. parc.C. 15 v k.. Stfela, na kterém je umistén dany objekt, se nachazi v centru mistni
lokality Stiela, ktera je soucasti (pfiméstskou ¢asti) Strakonic. Stavebni parcela o celkové vyméie
112 m” je v soudasné dobé vedena v evidenci katastru nemovitosti jako zastavéna plocha a nadvoii.
Geograficky se budova nachdzi v Jihoceském kraji na okrese Strakonice.Vlastnikem pozemku a
stavby na ni umisténé je Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice. Budova nenti jiz
delsi dobu vyuzivana k ptivodnimu dcelu a ani pro ni neni dal$i vhodné vyuZiti. K demolici tohoto
objektu se pfistupuje na zdklade jeji nevyuZitelnosti a tudiZ jeji nepotfebnosti. Modernizace
soucasného stavu je neekonomicka, navic stavba zuzZuje stavajici poméry v daném miste.

Jednd se o samostatné stojici jednopodlazni, ¢4ste¢né podsklepenou budovu obdélnikového
padorysu o rozmérech 12,06 m x 8,3 m, vySka 7 m (po hieben stfesni konstrukce). Objekt je z ¢asti



zastropen pomoci klenbové stropni konstrukce, jedna se o cihelnou valenou klenbu do ocelovych
vélcovanych ,JI“ nosnikli nebo dfevénych tramovych stropti sndsypem, vySka mistnosti je
proménlivd od 2 - 2,5 m, vySka ve stodole 3,2 m. Materidlova skladba obvodové konstrukce je
smiSend (cihly, kdmen). PfevdZn¢ se vSak jedna o cihelnou budovu (obvodové nosné zdivo), vnitini
pticky jsou zdéné z plnych cihel CP na vapenocementovou maltu (MVC), vnitini omitky — vapenné
hrubé, vnéjsi omitka — vapenna, hrub4. Budova je osazena na z4kladovych pasech, pravdépodobné&
seskladaného z kamene. Podlahy jsou pfevdZzné z betonové mazaniny. Budova byla vytapéna
pomoci samostatnych topidel na tuha paliva. Konstrukce stfechy — sedlova stfecha,

jednoplastova, dievény krov — leZata stolice, krytina — palend, klempitské prvky — okapové Zlaby a
svody z pozinkovaného plechu.

Vyplné otvorl — dfevéné. Dispozicné se jednd o stavbu s jednou bytovou jednotkou se socidlnim
zazemim, soucdsti domu je mensi stodola.

Budova je v souc¢asné dob& napojena na nasledujici sité:

vefejny vodovod a vefejnd kanalizace, nadzemni vedeni elektrického NN, pobliZ objektu se nachézi
vzdusné vedeni vetejného osvétleni a nadzemni sité¢ (CETIN).

Na misté stavby (demolice budovy) se nenachazi ochrannd pasma ani chranéné objekty nebo
porosty. K budové a ptilehlému pozemku ma pravo hospodafrit vlastnik.

a. Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich predpisi
Stavba se nenachazi v pamétkové z6n€, pamatkové rezervaci, v zaplavovém tzemi nebo ve zvlasté
chranéném tzemi.

b. Udaje o spInéni pozadavkii dotéenych organii

Dtivod demolice budovy byl uveden vysSe. PoZzadavky dotenych organi jsou uvedeny v dokladové
¢asti dokumentace. V blizkosti bourané budovy ¢i pfimo se nachazeji nasledujici vedeni a zafizeni:
nadzemni vedeni elektrického NN, piipojka vodovodu a kanalizace, podpérny bod vzdusného vedeni
vetfejného osvétleni. V souvislosti s demolici stavby prob&hne odstavka el. proudu v daném misté,
popi. zaizolovani vedeni, nasledné bude moZné provést demontdZz zafizeni nadzemnich el. siti NN.
Piipojky vetfejného vodovodu a kanalizace musi byt pfed demolici zaslepeny a ochranény proti
poSkozeni a vniknuti neZadoucich materiald a necistot, vlastnik objektu u spravce sit¢ (Technické
sluzby Strakonice s.r.o.) zajisti demontdZ vodoméru, ktery je umistény ve venkovni vodovodni
Sachté). Pokud nebude vbudoucnu vodovodni piipojka vyuZivdna, je nutné ji v misté uzavéru
obnaZzit, uzaveér demontovat a pfipojku zaslepit. Kanaliza¢ni pfipojka musi byt v misté napojeni na
vetfejny kanalizaCni fad pferuSena a zaslepena. VeSkeré inZenyrské sit¢ je nutné pred zahdjenim
bouracich praci vytycit (provede zhotovitel ve spolupréci se spravcem téchto siti). Pfed zahdjenim
jakychkoli demoli¢nich praci je nutné zajistit pfeloZeni a funk¢énost konzole s el. vedeni NN, ktera
bude nahrazena betonovym pfedpjatym sloupem o vn&j$im praméru (u vrcholu 222 mm, u paty
332 mm, hloubka vetknuti dle PNE 1,6M). Na vefejné osvétleni nemaji demoli¢ni price vliv.
Bouracimi pracemi by tato vedeni, aZ na vySe uvedené, nemé¢la byt dotéena — nutno vSak vénovat
zvySenou pozornost pii pouZiti techniky k bouracim pracim, zejména pfi nakladdani a odvozu
vybouraného materialu (suti) a dodrZovat bezpe¢nou odstupovovou vzdalenost od téchto podzemnich
a nadzemnich vedeni!!



Informace o pozemku

Parceini fisio: =t 158

Obec Strakonice [S50787]8
Katastralni dzemi: Stiela [755958]

Eislo LV- 1

gmeéra ma: 132

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost!
Mapavy lisc DKM

Urceni vymeéry: Ze soufadnic v 5-JTSK

Druh pozemku: zastavena.plocha a nadvofi

Soucasti je stavba
Budova s Cislem popisnym: Strela [15595114 € p. 26; objekt K bydleni

Stavba stoji ne pozemku: p-G-sL 15
Stavebni objekt £ p. 262
Adresni mista: £p 268

Sousedni parcely
Vlastnici, jini opravnéni
Padil

Vlastnické pravo

Mésto Strakonice, Velké ndmeésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovdny £5dné zplsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

I Parcela nema evidovans BPE|. |

Omezeni vlastnického prava

| Nejsou evidovdna Zadnd omezeni. |

Jiné zapisy

! Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy. |

[E Rizeni, v rdmdi kterjch byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Wice informact k cenowvym Udajl nalezenste v napovéds k aphikact.

Nemiovitost je v Gzemnim oovodu, kde stétni sprévu katastru nemovitost CR wykonévd Katastralni Gfad pro [[hofesky kraj, Katastrdinl pracovi$é Strakanice?




okolni pozemky:

Informace o pozemku
Parceini fislo:

Obec:

Katastralni Gzemi:

Cislo Lv:

\iyméra [ma:

Typ parcely:

Mapovy fist

UrZeni vymery:

Druh pozemiu:

Soucasti je stavba

Budova s Cislem popisnym:  Stiels [15595114 £_p. 27; objekt k bydleni

s 17y

Strakonice [S50787
Stiela [755958]
4819

1039

Parcels katastru nemovitost
DKM

Ze soutadnic v 5JTSK

zastavéna plocha a nadvafi

Stavba stoji na pozemku: P Estid7
Stavebni objeks £p 2378
Adresnl mista: Lp 272

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Podil

Viastnické pravo

Bldhova Alena, Ritni 165, 38711 Katovice

Masak Milan JUDr., Prazskeho 638/30, Hlubofepy, 15200 Praha 5

Masékové losefs, Strela 27, 33601 Strakonice

Zpisob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany Zadné zpdsoby ochrany.

144
1/4
142

Seznam BPEJ

| Parceis nema evidované BPE/,

Omezeni viastnického prava

| Nejsou evidovéna Zadna omezeni,

Jiné zapisy

| MNejsou evidovany fadné jiné zapisy.

[B Rizeni, v ramai kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemavitest je v Gzemnim obvodu, kde stéini sprévu kstastru nemovitost CR vykonévé Katss

ol Ufsd pro |ihofesky kraj, b

Strakonice?

Zobrazené Gdaje maji informativnf charakter. Piatnost k 19.03.2019.08:00:00.



Informace o pozemku

Parcelni ¢islo; 3FNne

QObec: ice [S50787]#»
Katastralni uzemi: Stiela [755958]

Cisio Lv: 1677

Vyméra [m): 280

Typ parcely: Parcela katastru nemaovitest!
Mapaovy list DKM

Urfeni vyméry: Ze soufadnic v 5-|TSK

Druh pozemku: zahrada

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Viastnicke pravo Podil
Hervertovd Jana, U Hadovky 601/20, Dejvice, 16000 Praha 6

Zpisob ochrany nemovitosti

zemédélsky pldnl fond

Seznam BPEJ
BPEJ Vyméra

532512 280

Omezeni vlastnickeho prava

Nejsou evidovana £adna omezeni.

Jiné zapisy

| Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

E] Rizeni, v amdi kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Nemovitast je v Gzemnim obvodu, kde statni sprévu katastru nemovitosti CR vykondva Kstastréini GFad pro Jinofesky kraj, Katastraini pracovisté Strakanice

Zobrazené udsje maji informativni charakter. Plamost k 19.03.2019 08:00:00.

Informace o pozemku

Parcelni Eislo; 598/12

Obec: Strakonice [S50787]8

Katastralni uzemi: Stfela [755958]

Cisio LV: 1

vyméra [mag: 4383

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost!

Mapovy list: DKM

Urcenivymeéry: Graficky nebo v digitalizované mapé

Zpdsob vyuit: ostatni komunikace -
Druh pozemku: osiatni piocha

Sousedni parcely

Vlastnidi, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Mésto Strakonice, Velké némésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpisob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

| Parcela nema evidovane BPE). |

Omezeni viastnickeho prava

| Nejsou evidovana Z4dna omezeni. |

Jiné zapisy

I
| Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy. |

Rizeni, v amd kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Memovitost je v Uzemnim obvodu, kde stitni spravu katastru nemovitost! €R vykondva Katastrainl Gfad pro [inofesky kraj, Katastraini pracovisté Srrakonices

Zobrazené tdaje maji informativni charakrer, Plamost k 15.03.201 9 08:00:00.



A.1 Udaje o stavbé

a. Druh a ucel uZivani stavby
Jedna se o objekt k bydleni.

b. Udaje o ochrané odstraiiované stavby podle jinych pravnich piedpisii *) (informace o zruseni
prohlaseni véci za kulturni pamatku apod.)
Zvlaste chranéné zajmy nejsou dotéeny. Objekt nepodléhd pamatkové péci.

c. Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organi
Pozadavky dotcenych organti jsou splnény.

d. Stavajici kapacity odstranované stavby

zastavéna plocha: 112 m* (dle katastru nemovitosti)
obestavény prostor: 624 m3

uzitna plocha: 72,8 m’
pocet funkénich jednotek: 1
pocet uzivateli: 1

e. Vliv na okoli stavby

Bouraci prace nebudou mit zadny vliv na okoli stavby. Pfi provadéni demoli¢nich praci nesmi
dochazet k nadmérné prasnosti a hluku. Z téchto divodl je nutné pii bourani pfijmout opatfeni na
minimalizaci praSnosti v ovzdusi, zne€iSténi ptilehlych cest a obtéZovani hlukem. Pfi demolici bude
pouzita metoda postupného rozebirani ,,shora — dolii** s vyuZzitim stavebni techniky, misty s ohledem
na sousedni pozemky ru¢né. Prostor pifi demolici bude f4dn€ oznalen (piip. ohrazen), po
zdemolovaném objektu se plocha zarovna na droveii okolniho terénu.



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a. Charakteristika stavebniho pozemku
Stavba se nachézi v centru pfiméstské ¢asti Strakonic s ndzvem Stfela. Pozemky, v blizkosti feSené
budovy jsou v mirném svahu, z ¢asti zatravnéné, z ¢asti s asfaltovou plochou. Pozemek je ve vlastnictvi
Meésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice. Na tomto pozemku je umistény objekt k

bydleni.

b. Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
V feseném uzemi se nenachazi Zadna ochranni a bezpe€nostni pdsma. Stavajici pAsma jsou zatiZeny
polohou inZenyrskych siti.

c. Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachazi v zdplavovém uzemi ani aktivni zdplavové zon€. Pozemek se nenachazi
v poddolované oblasti.

d. Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni stavby na
odtokové poméry uzemi
K demolovanému objektu je pfipojena zidka a sousedni objekt ¢.p. 27 na p.C. st 17 a zidka p.¢. 37/1.
Jedna se o stavbu urcenou k bydleni. Objekt (p.€. st. 15) se nenachazi v zaplavovém ani
poddolovaném tzemi.

e. Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostredi v piipadé
jejich vyskytu
V objektu se nenachazi latky Skodlivé pro Zivotni prostfedi a nehrozi Zadna kontaminace okoli
objektu. Realizace odstranéni stavby bude mit do€asny negativni vliv na okoli zvySenou hlu¢nosti a
prasnosti. V1iv na okolni pozemky a stavby bude minimalizovan t€mito opatfenimi: dodrZovani
pracovni doby na stavenisti dle podminek stavebniho utfadu, ochrana vzrostlych stromi, opatfeni proti
uniku olejl ze stavebnich strojt, protihlukova opatieni, ochrana zdravi a bezpe¢nost prace na
stavenisti.

f. Pozadavky na kaceni di‘evin
V blizkosti stavby se nenachizi vzrostlé dfeviny.
g. Vécné a ¢asové vazby podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Doprava a komunika¢ni napojeni — objekt je piistupny z hlavni komunikace III. tfidy.

B.2 Celkovy popis stavby

a. Struény popis stavebnich nebo inZenyrskych objekti a jejich konstrukci
Jedn4 se o samostatné stojici jednopodlaZni, ¢astecné podsklepenou budovu obdélnikového ptidorysu o
rozmérech 12,06 m x 8,3 m, vySka 7 m (po hieben stfeSni konstrukce). Objekt je z Casti zastropen
pomoci klenbové stropni konstrukce, jedna se o cihelnou valenou klenbu do ocelovych védlcovanych
.1 nosnikll nebo dievénych tramovych stropl s nasypem, vyska mistnosti je proménliva od 2 - 2,5 m,
vyska ve stodole 3,2 m. Materidlova skladba obvodové konstrukce je smiSena (cihly, kdmen). PfevaZzné
se vSak jedna o cihelnou budovu (obvodové nosné zdivo), vnitini pficky jsou zdéné z plnych cihel CP
na vapenocementovou maltu (MVC), vnitini omitky — vadpenné hrubé, vnéjsi omitka — vapenna, hruba.
Budova je osazena na zakladovych pasech, pravdépodobné seskladaného z kamene. Podlahy jsou
pievazné z betonové mazaniny. Budova byla vytdpé€na pomoci samostatnych topidel na tuhd paliva.
Konstrukce sttechy — sedlova stfecha. Budova je v soucasné dobé¢ jiZ del§i dobu nevyuZivana a ani pro
ni zadné dalsi vyuZiti neni.



Struény popis technickych nebo technologickych zarizeni

Nejsou pfedmétem této projektové dokumentace. Vyrobni a nevyrobni technologické zatfizeni se

v pfedmétné stavbé nevyskytuji.

Vysledky stavebniho priuzkumu, pritomnost azbestu ve stavbé
Pred zapocetim projekénich praci byla provedena prohlidka mista, nasledné bylo vypracovano
zaméfeni stavajiciho stavu. Plivodni projektova dokumentace se nedochovala. PouZitd krytina —pélend
taska bude disledné¢ vytiidéna a odvezena na piisluSnou skladku, obdobné bude naloZeno s ostatnim
stavebnim odpadem. Azbest ¢i jiny nebezpecny odpad se dle obhlidky na stavbé nevyskytuje.
Po uloZeni na pfisluSnou skladku bude zhotovitelem bouracich praci pfedloZen doklad o likvidaci a
prubézna evidence odpadu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je napojen na nadzemni vedeni el. NN, pfipojku vodovodu a kanalizace, v blizkosti staby se

nachazi podpérny bod vzdusného vedeni vetejného osvétleni.
Ochranna a bezpecnostni pasma
Bezpecnostni pasma budou vyty€ena okolo bouranych ¢asti staveb od obvodovych zdi budovy. Dale
budou zhotovitelem ve spolupraci se spravcem siti vytyCena podzemni vedeni (vodovodni a
kanalizaéni), kterda se nachézeji v blizkosti stavby a musi byt pfi realizaci demoli¢nich praci (zejména
pfi nakladani a odvozu suti) zajiSténa jejich bezpecnost a neporusenost. Jind ochranné ¢i bezpecnostni
pasma neni vzhledem k umisténi stavby nutno vytycCovat.

Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostiedi v pripadé
jejich vyskytu
Nevyskytuji se.

B.4 Upravy terénu a FeSeni vegetace po odstranéni stavby

a.

Terénni Gpravy po odstranéni stavby

Po dokonéeni stavebnich praci bude provedeno vyrovnani terénu s piipadnou navaZkou nové zeminy a
osazeni zelené. Pozemek (parc.C.st.15 v k.. Stfela), kterého se tyka odstranéni stavby bude po
demolici od pozemki parc.c.37/1 a parc.¢.st.17 oddélen mobilnim oplocenim. V soucasné dobé tvofi
oploceni stavajici hmota domu.

Pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni
Pti dokon€ovacich pracich bude pouZito travni semeno.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

Potieby a spoti‘eby rozhodujicich médii a jejich zajiSténi
Pti stavbé bude vyuZita elektrickd energie a pitnd voda. Pro pfipojn4 mista budou vyuZity stavajici
vnitini rozvody v nedalekém objektu. Na tyto rozvody budou osazeny samostatné méfice.

Odvodnéni stavenisSté



Stavenisté bude odvodnéno stavajicim zptisobem, kdy jsou destové vody ze zpevnénych ploch
svedeny do destové kanalizace, pfipadné vsakovany v zatravnénych plochéch, kde dochazi
k pozvolnému vsakovani dest'ovych vod.

c¢. Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni stavby na technickou infrastrukturu nebude provedeno. Odbéry energii budou probihat
z vnitinich rozvodt objektu. Napojeni na dopravni infrastrukturu bude pomoci zpevnénych ploch na
mistni komunikaci. Pojezd po zpevnénych (piipadné nezpevnénych) plochach, stejné jako zibor
vetejného prostranstvi projedna pred zahajenim praci zhotovitel s majitelem.

d. Vliv odstranovani stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni objekty a pozemky. B&€hem stavebnich praci bude zajistén
neruseny provoz sousednich objekti i pfistup k nim. Pokud budou pfi stavbé pouzity okolni zpevnéné
pifipadné zatravnéné plochy, zhotovitel projedna pied zahdjenim praci vyuziti té€chto ploch a pohyb na
nich s majitelem.

e. Ochrana okoli staveniSté
Okoli odstranované stavby bude opatfeno pfenosnym ohrazenim (vystrazna paska) s doplnénim o
informacni a zdkazové cedule. Bude postupovano v souladu s legislativou tykajici se bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

f. Maximalni zabory
Maximélni navrhovany zabor staveni§té &ini 115 m”.

g. Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri odstranovani stavby, nakladani
s odpady, zejména s nebezpecnym odpadem, zpiisob piepravy a jejich uloZeni nebo dalSiho
vyuziti anebo likvidace

Stavebnimi pracemi nevzniknou Zadné nebezpecné odpady, které by vyZadovaly zvlasStni postup pii
jeho likvidaci.

Predpokladané béZné odpady MnoZstvi Zpusob likvidace

170101 beton 6t Recyklace

170102 cihly 7t Recyklace

170201 dtevo 15 m3 Energetické vyuZiti

170202 tasky a ker. Vyrobky 1,5¢t Recyklace, opétovné vyuZiti
170405 Zelezo a ocel 0,12t Recyklace

170411 kabely neuvedené pod €.... 10 kg Recyklace

170904 smésny stavebni odpad 8t Odvoz na skladku

Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem 185/2001 Sb. opravnénou firmou. Sklo

a ocel budou recyklovény.

Stavebnik po ukonceni stavby doloZi investorovi doklady o ptedani odpadii opravnéné osob¢ ve
smyslu zdkona o odpadech.

h. Ochrana Zivotniho prostiedi pii odstranovani stavby
Dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zmén¢ nekterych
souvisejicich zakoni (zédkon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi), ve znéni zakona ¢.



93/2004 Sb. neni tfeba posuzovat stavbu z pohledu vlivu stavby na Zivotni prostredi.

Z pohledu odpadu a jejich likvidace bude vse provadéno podle zdkona o odpadech ¢.
185/2001 Sb. ve znéni pozd&jsich predpist (zdkon ¢. 275/2002 Sb.) a dle vyhlasky
Ministerstva Zivotniho prostiedi ¢. 383/2001, o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady
vzniklé pfi realizaci stavby a béhem vlastniho provozu objektu jsou zafazeny do kategorii dle
vyhlasky ¢. 93/2016 Sb.

i. Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potireby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich piedpisi®)

Veskeré pracovni postupy pfi provadéni stavby musi byt provadény v souladu s platnymi
bezpecnostnimi predpisy a za jejich zajisSténi a dodrzovani ve vSech fazich a po celou dobu provadéni
stavby za n€ odpovida zhotovitel stavby.

Pti provadéni stavby musi byt dodrzovany veskeré pravni predpisy na tseku bezpecnosti prace.

Jedn4 se zejména o:

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dal§ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci)

Naftizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
préci na stavenistich

Dile je nutna zvySend pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pii pouZiti
mechanizmu ve vySkach vétsich 3 m. Pii stavebnich pracich v pAsmu podzemniho vedeni, v pAsmu
dalkovych kabelt a v pAsmu vzdusného vedeni je nutné respektovat veSkera pfisluSna ustanoveni,
zejména pokud se jedna o zpisob provadeéni zemnich praci a zdkaz pouZiti mechanizace, v§eobecn¢
pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikll pti soub&éZném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzaviit vzajemné dohody.

Staveni$té musi byt oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Oploceni, které zasahuje do vefejnych
komunikaci, musi byt v noci a za sniZené viditelnosti osvétleno vystraznym svétlem. Na vSech
pracovistich a pfistupovych komunikacich musi byt udrZovan potadek a zaji§téno dostate¢né osvétlenti.

Pri provadéni stavebnich praci zajisti jednotlivi dodavatelé odborny dohled nad dodrZovanim
bezpeé¢nostnich piedpisi, ustanoveni platnych norem a podminek z hlediska BOZ a PO.

-pracovnici musi mit potfebnou odbornou a zdravotni zptisobilost, musi absolvovat skoleni BOZ
-pracovnici musi byt vybaveny ochrannymi pracovnimi prostfedky

-stavbyvedouci kontroluje stav vSech opatieni pro BOZ, dodrZovani vSech predpist

-investor je povinen seznamit pied zapocetim stavby dodavatelské organizace se v§emi vedenimi, které
by mohly zptsobit uraz nebo ohrozit bezpecnost.

Mezi zékladni povinnosti dodavatele stavebnich praci patfi:

vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté

vybavit vS§echny osoby, které vstupuji na pracovisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
sezndmit ostatni dodavatele s poZadavky bezpe€nosti prace

vyskolit pracovniky z ptedpist k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, poptipad¢
prakticky zaucit

j. Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotenych odstranénim stavby
Netyka se této stavby. V soucasné dob¢ neni objekt piistupny pro osoby s omezenim

schopnosti pohybu a orientace.

k. Zasady pro dopravné inZenyrska opatieni



Bude zpracovéno zhotovitelem a piedano k odsouhlaseni.

1. TECHNICKA ZPRAVA
a) Stav stavby pFi predani stavebnimu podnikateli, ktery bude provadét bouraci prace
Provoz budovy byl zruSen, budova je vyklizena a nevyuZivana.

b) Obvod a dpravy stavenisté, piijezdy a piistupy na stavenisté

Sirsi obvod stavenisté tvoii okolni pozemek parc. &. st. 15 v k.u. Stiela, na kterém se nachézi stavba &.p. 26
(je jeho soucasti), ke kterému mé pravo hospodafit investor. Okolo bourané budovy bude zfizeno vlastni
staveni$té, které bude oploceno a ohrazeno vystraznou paskou. Pfijezd a pfistup na staveni$té bude po
stdvajici mistni komunikaci.

¢) Vyznamné nadzemni a podzemni sité technické infrastruktury a jejich odpojovaci body

Objekt je napojen na inZenyrské sité (viz vySe). - nadzemni vedeni el. NN, piipojka vodovodu a kanalizace,
podpérny bod vzdu$ného vedeni vefejného osvétleni. V souvislosti s demolici stavby probéhne demontaz
zafizeni nadzemnich siti el. NN. Piipojky vefejného vodovodu a kanalizace musi byt pfed demolici
zaslepeny a ochranény proti poskozeni a vniknuti nezddoucich materiald a necistot, demontdZ vodoméru.
Pokud nebude v budoucnu vodovodni pfipojka vyuZivéna, je nutné ji v mist€¢ uzdvéru obnaZit, uzver
demontovat a piipojku zaslepit. Kanaliza¢ni pfipojka musi byt v misté napojeni na vefejny kanaliza¢ni fad
pferusena a zaslepena. Vedeni je nutné pred zahdjenim bouracich praci vytycit (provede zhotovitel ve
spolupréci se spravcem téchto siti). Pfed zahajenim jakychkoli demoli€nich praci je nutné zajistit pieloZeni a
funkénost konzole s vedeni NN, kterd bude nahrazena betonovym ptedpjatym sloupem o vnéjSim praméru
(u vrcholu 222 mm, u paty 332 mm, hloubka vetknuti dle PNE 1,6M). Na vefejné osvétleni nemaji
demoli¢ni prace vliv. Bouracimi pracemi by tato vedeni, aZ na vySe uvedené, neméla byt dotéena — nutno
vSak vénovat zvySenou pozornost pii pouZiti techniky k bouracim pracim, zejména pfi nakladani a odvozu
vybouraného materidlu (suti) a dodrZovat bezpe¢nou odstupovovou vzdalenost od téchto podzemnich a
nadzemnich vedeni!!

d) opatieni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi osob

V pribéhu realizace musi byt dodrZovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, technologickd pravidla a
statni technické normy souvisejici s provadénymi pracemi. V prub&hu bouracich praci je nutno postupovat
pfi veskerych pracich v souladu s ustanovenimi vyhlagky Ceského tifadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb.,
kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich predpist (v rozsahu platné ¢asti), zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozd&jsich predpisii a nafizeni vlady c.
591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
ve znéni pozdéjsich predpisti (pouzivani ochrannych pomicek). Po dobu realizace stavby bude zamezeno
mechanickymi zdbranami vstupu nepovolanych osob do prostoru, kde budou provadény stavebni
(demoliéni) prace. Pracovnici budou pouzivat ochranné pomiicky a budou proskoleni. Pracovisté bude fadné
osvétleno (bude-li potieba). Zajist'uje provadéci firma.

e) stanoveni podminek pro provadéni praci z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci

Bourani :

a) vybourany materiil nesmi omezovat dalsi prace, nesmi jeho uloZenim dojit k pfetiZzeni podlah a stropt

b) pfi preruseni bouracich praci musi byt zajiSténa stabilita zbyvajici nosné konstrukce

c¢) pii bourani ¢asti stiech nesmi byt narusena pevnost ostatnich ¢asti konstrukce objektu

d) neni-li zajiSténa Unosnost bourané konstrukce, musi byt bourdni provddéno ze samostatné pomocné
konstrukce(ploSina, lavka apod.)

e) rucni bourdni nosnych konstrukci se provadi smérem shora dolil

f) rucni strhavani stén a pilitd pomoci pak nebo zvedakl je zakazano



g) na niZe poloZena a zajiSténa pracovisté je zakazano shazovat predméty, u nichZ neni mozné predpokladat
misto dopadu (plechy, krytina apod.)

h) pfi bourani pficek je vZdy tfeba ovéfit, zda nemaji nosnou funkci

1) tam, kde neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce, je zakdzano vstupovat na ni, opirat o ni jednoduché
Zebtiky, vazat na ni lana atd.

J) tnosnost vodorovnych konstrukci je mozné zvysit podpérami

k) pfi strojnim bourani se venkovni zdi strhivaji z vngj$i strany objektu, je zakdzano zdi strhivat
rozhoupavanim

1) bourani nesmi naruSovat provoz a bezpecnost v okoli stavby, musi byt zajiSténo sniZeni pfipadné
prasnosti. Zajisti provadéci firma.

f) zptisob ochrany a vymezeni ohroZeného prostoru
OhroZeny prostor okolo budovy bude opatfen vystraznou folii — zajisti provadéci firma.

g) podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi bourani

Pti bourédni bude stavba zabezpecena ochrannymi foliemi proti prachu pro omezeni prasnosti v okoli stavby.
Pfi odvozu vybouraného materidlu provadéci firma bude dbat na omezeni zneciSténi vyjezdu ze stavenisté a
navazujici silnice. Hlu¢né prace nebudou provadény v dobé od 17,00 do 7,00 hod.

h) orientac¢ni lhiity bouracich praci a pirehled rozhodujicich dil¢ich termint
- Predpokladany termin zahajeni demolice : bfezen 2020
- Predpokladany termin dokonceni demolice : listopad 2020

i) zajisténi samostatnych piivodu energii pro bouraci prace
Nejsou pozadovany.

j) nakladani s odpady podle jednotlivych druhii, jmenovité s nebezpenym odpadem a zpiisob jeho
dopravy, recyklace a uloZeni (plan nakladani s odpadem)

Ptivodce odpadt (stavebni dodavatelskd firma) je povinna jednat podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,zdkon). Odpad vznikajici pii stavebni ¢innosti musi byt piivodcem
zatazen podle § 5 a 6 a dale musi byt postupovano zejména podle § 16 zdkona. Pivodce odpadu zaradi
odpad podle Vyhlasky ministerstva Zivotniho prostfedi ¢. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad,
Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadi a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii a
postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadt)). Nakladani s odpady
pak bude provadéno v souladu s touto vyhlaSkou. Odpady musi byt shromaZzd’ovany oddélené podle § 5 této
vyhlasky a likvidovany odpovidajicim zptisobem. Za likvidaci je zodpovédny zhotovitel dila (dodavatel
stavebnich praci) — piivodce odpadi. Naklady na zneSkodnéni odpadl budou hrazeny podle dohody mezi
stavebni organizaci a investorem. Pfitom musi byt postupovano podle § 45 a 46 zakona.

Specifikace a zatfidéni odpada

Kéd Kategorie Nazev VyuZiti Odstranéni

Vyhl. €. 93/2016 Sb., zdkon €. 185/2001 Sb., vyhl. ¢. 383/2001 Sb.

1702 01 O Dievo — R 1 D 10 — vyskytuje se

17 01 01 O Beton — vybourany - R 5 D 1 — vyskytuje se

17 01 02 O Cihly — omitky - R 5 D 1 — vyskytuje se

17 02 02 O Sklo — vypli oken — D 1 — vyskytuje se

17 06 04 O Ostatni izola¢ni materidl - D 1 — vyskytuje se

17 02 04 N Plastové obaly zneciSté€né - D 5 — nevyskytuje se

17 06 05 N Stavebni materiil obsahujici azbest (eternit) — nevyskytuje se

Puvodce odpadl je povinen uvedeny seznam odpadl upravovat podle konkrétnich pouZitych materiali a
technologickych postupl. VyuZiti a odstranéni nebezpecnych odpadl (N) musi byt provedeno odbornou
opravnénou organizaci podle § 12, § 14 a § 17 zakona.

Povinnosti pfi nakladani s odpady z azbestu (pro informaci — ve stavb& nebyl azbest zjistén) :



(1) Pivodce odpadii obsahujicich azbest a opravnénd osoba, kterd naklada s odpady obsahujicimi azbest,
jsou povinni zajistit, aby pfi tomto naklddani nebyla z odpadii do ovzdusi uvoliiovana azbestova vldkna
nebo azbestovy prach a aby nedoslo k rozliti kapalin obsahujicich azbestova vldkna.

(2) Odpady obsahujici azbestova vldkna nebo azbestovy prach Ize ukladat pouze na sklddky k tomu urcené.
Odpady musi byt upraveny, zabaleny, piipadné po uloZeni na sklddku okamzité zakryty. Provozovatel
skladky je povinen zajistit, aby se ¢astice azbestu nemohly uvolfiovat do ovzdusi. Eternitova stfes$ni krytina
bude postupné opatrné rozebirdna tak, aby bylo v maximaln€ moZné mife omezeno rozbijeni a Sablon a
jejich transport ze stfechy bude provadén Setrné tak, aby bylo co nejvice zabranéno uvoliiovani azbestového
prachu. Pfi demontéZzi bude stieSni krytina

pribézné zvlhcovana. Demontovand krytina bude uklddidna samostatné do nepropustnych uzaviratelnych
obaltl (napf. igelitové pytle) a bude neprodlené odvezena na fizenou skladku. Pfi bouracich pracich musi byt
postupovéano v souladu se zdkonem a vyhlaskou €. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpist a vyhlaskou €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadt na skladky, ve znéni
pozdégjsich predpist. Eternitova krytina musi byt

po rozebrani uloZena oddélené od ostatniho stavebniho odpadu. Dodavatel stavby pak zajisti a prokéaze jeji
uloZeni na skladce k tomu urcené. Pfi stavebnich pracich musi pracovnici pouZivat pfedepsané ochranné
pomiicky.

F. DOKUMENTACE ODSTRANOVANYCH STAVEB

1. TECHNICKA ZPRAVA

a) Popis konstrukéniho systému stavby

- zéklady — zékladové pasy pravdépodobné ze skladaného kamene

- obvodova konstrukce — smiSené (kdmen, plné cihly)

- stfe$ni konstrukce — dfevény krov, leZat4 stolice

- stropni konstrukce — cihelnd valend klenba do véalcovanych ocelovych ,,I nosnikd s nidsypy + trdmovy
strop

- krytina — palend stfeSni taska

- vyplné otvorti — okna, dvefe, vrata dfevéna

- vngjsi dprava obvodové konstrukce — omitka vapennd, hrub4, s pfiznanym pohledovym cihelnym
zdivem

- vnitini Uprava — omitka vidpenna hruba

- klempitské vyrobky — okapové svody a Zlaby (pozinkovany plech)

b) Vysledky prizkumu stavajiciho stavu bouranych staveb

Prizkum stavajictho stavu budovy hodnoti stav budovy po stavebné technické strance jako dobry,
prohlidkou nebyly zjistény vazné stavebni zdvady, které by ohroZovaly statiku budovy nebo jeji konstrukéni
Casti.

¢) Rozméry a jakost materiali hlavnich konstrukénich prvki
- vesmés veSkeré konstrukéni prvky a materidly vykazuji vice ¢i méné poSkozeni ¢i poruchy

d) Zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily, technologické postupy
Nejsou.

e) Technologicky postup bouracich praci, které by mohly mit vliv na stabilitu vlastni konstrukce
Nejsou.

f) Postup bouracich praci a vymezeni ohroZeného prostoru

Bourani bude probihat postupné shora smérem dola (stiecha, krov, piicky, stropy, obvodové zdivo).
OhroZeny prostor okolo stavby bude vymezen vystraznou paskou. K bouracim pracim bude vyuzita tézka
technika (rypadlo, buldozer, naklddaci technika apod.), s ohledem na sousedni pozemky budou nékteré ¢asti
bourdny ru¢né.



g) Upravy zji$ténych podzemnich prostori
Nezjistény, nebude se provadet.

h) Zasady pro provadéni bouracich praci a podchycovacich praci a zpeviovacich konstrukei ¢i
prostupt

Bourani :

a) vybourany materiil nesmi omezovat dalsi prace, nesmi jeho uloZenim dojit k pfetiZeni podlah a stropt

b) pfi preruseni bouracich praci musi byt zajiSténa stabilita zbyvajici nosné konstrukce

¢) pii bourani ¢asti stiech nesmi byt narusena pevnost ostatnich ¢asti konstrukce objektu

d) neni-li zajiSténa Unosnost bourané konstrukce, musi byt bourdni provddéno ze samostatné pomocné
konstrukce (ploSina, ldvka apod.)

e) rucni bourdni nosnych konstrukci se provadi smérem shora dolit

f) ruéni strhavani stén a pilif pomoci pak nebo zvedakl je zakdzano

g) na niZe poloZena a zajiSté€nd pracovisté je zakazéno shazovat predméty, u nichZ neni moZné predpokladat
misto dopadu (plechy, krytina apod.)

h) pfi bouréni pficek je vZdy tfeba ovéfit, zda nemaji nosnou funkci

1) tam, kde neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce, je zakdzano vstupovat na ni, opirat o ni jednoduché
Zebiiky, vazat na ni lana atd.

J) tnosnost vodorovnych konstrukci je mozné zvysit podpérami

k) pfi strojnim bouridni se venkovni zdi strhdvaji z vn&j$i strany objektu, je zakdzano zdi strhivat
rozhoupdvanim

1) bourani nesmi naruSovat provoz a bezpe¢nost v okoli stavby, musi byt zajiSténo sniZeni piipadné
prasnosti.

i) Nutné pomocné konstrukce a uipravy z hlediska technologie bouracich praci
Nejsou pozadovany.

Jj) Specialni pozadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich praci pii zvlastnich postupech
Nejsou pozadovany.

k) Rozsah a zpisob odpojeni technické infrastruktury a dalSich zaiizeni ve stavbé pired zahajenim
bouracich praci

V souvislosti s demolici stavby probéhne demontdZ zafizeni nadzemnich siti NN. Piipojky vetejného
vodovodu a kanalizace musi byt pfed demolici zaslepeny a ochranény proti poSkozeni a vniknuti
nezadoucich material a necistot, demontdZ vodoméru. Pokud nebude v budoucnu vodovodni ptipojka
vyuZivana, je nutné ji v misté uzavéru obnazit, uzavér demontovat a piipojku zaslepit. Kanaliza¢ni pfipojka
musi byt v misté¢ napojeni na vefejny kanalizacni fad pferuSena a zaslepena. Vedeni je nutné pied
zahdjenim bouracich praci vytycit (provede zhotovitel ve spoluprici se spravcem téchto siti). Pred
zahdjenim jakychkoli demoli¢nich praci je nutné zajistit pfeloZeni a funkénost konzole s vedeni NN, kterd
bude nahrazena betonovym piedpjatym sloupem o vn&j$Sim prameéru (u vrcholu 222 mm, u paty 332 mm,
hloubka vetknuti dle PNE 1,6M). Na vefejné osvétleni nemaji demoli¢ni prace vliv. Bouracimi pracemi by
tato vedeni, aZ na vySe uvedené, neméla byt dotena — nutno vSak v€novat zvySenou pozornost pfi pouZiti
techniky k bouracim pracim, zejména ptfi naklddani a odvozu vybouraného materidlu (suti) a dodrZovat
bezpeénou odstupovovou vzdalenost od téchto podzemnich a nadzemnich vedeni!!

1) Specialni poZadavky z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci
Pred zahdjenim praci budou vSichni zaméstnanci provadéci firmy proSkoleni v problematice bezpecnosti
praci v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.



