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BETONOVA DLAZBA, POVRCH STANDARD, BARVA SEDA, TL. 50 mm VIBROLISOVANY BETONOVY ol |
ROZMER: 500x500 mm, ZASPAROVAT OSTRYM SPAROVACIM PISKEM, OBRUBNIK 80x250x1000mm =4
(NAPR. BETON BRO?) CELKOVA PLOCHA 48,3 m2 — (napf. BEST LINEA 1) | |
V ROHU REZAT OBRUBNIKY
§IKMO POD UHLEM 45° 9980 -
DLAZDICE POD SLOUPY BUDOU OSAZENY A7 PO OSAZENI PATEK
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f — BETONOVA VIBROLISOVANA DVOUVRSTVA DLAZBA, POVRCH STANDARD, BARVA SEDA, TL. 50 mm |
W ROZMER: 500x500 mm, (NAPR. BETON BROZ), KLAST NA SRAZ, ZASPAROVAT OSTRYM W
W SPAROVACIM PISKEM, POVRCH OPATRNE ZVIBROVAT VIBRACNI DESKOU S GUMOU W
f — LOZE ZE STERKODRTE FRAKCE 4-8 mm, TL. 50 mm f
| — VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 8-16 mm, TL. 200 mm |
f — VIBROVANY STERKOPISEK FRAKCE 0-63 mm, TL. 100 mm f
W — SEPARACNI VRSTVA (I NA SVISLE PLOCHY) — GEOTEXTILIE 300 g/m2 W
W — ROSTLY HUTNENY TEREN, MINIMALNI MIRA ZHUTNENI PLANE Edef = 30 MPa W
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LEMOVANI STERKU, LISTA TR. ¢ 63 mm, DL 22,0 m,
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V. 300 mm, 200 mm

TERENEM, VYPLNIT STERKODRTI

FR. 16-32mm, KOLEM
TEXTILIE 300 g/m2
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DREVENE KONSTRUKCE

BETONOVE PREFABRIKOVANE VYROBKY (OBRUBNIKY, DLAZDICE,
ZAKRYTOVE DESKY)

BETONOVE KONSTRUKCE

ZDIVO Z BEST BETONOVYCH BEDNICICH DILCU 30 (V. 20 cm, LEPIT
CEMENTOVYM LEPIDLEM) + KONSTRUKCNI BETON C20/25 XC2 + VYZTUZ
(VODOROVNA 2x ¢ 8 V KAZDE SPARE, SVISLA 4x ¢ 10 V PILIRICH PO
0,85—1,00 m, KOTVIT DO SPODNIHO ZAKLADU)
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KAMENNY CI STERKOVY HUTNENY NASYP

KLADECI VRSTVA — DRCENE KAMENIVO

"] NASYP, OBSYP — ZEMINA

ORNICE, KATROVANY NASYP

ROSTLY TEREN

VYPIS PRVKU NOSNE OBVODOVE KONSTRUKCE :

DREVENE TRAMY, DREVO — SOSNA, HOBLOVANE STRANY, VIDITELNE HRANY SRAZENE HOBLIKEM.
VSECHNO REZIVO KVALITY S10 DLE (SN 73 2824—1 (2004) NEBO C24 DLE EN 338.
NATER — MINIMALNE 2 VRSTVY SYNTETICKOU TENKOVRSTVOU LAZUROU.

SLOUP 160/160-2400 mm — 2 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
SLOUP 160/160-3100 mm — 3 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
SLOUP 160/160-1600 mm — 1 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
SLOUP 160/160-1400 mm — 4 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
SLOUP 120/120-1600 mm — 4 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
SLOUP 120/120-1400 mm — 3 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
HORNI TRAM 160/200-7000 mm — 2 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
HORNI TRAM 160/200-3800 mm — 2 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
HORNI TRAM 160/160-5600 mm — 2 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
SPODNI TRAM 120/120-3300 mm - 3 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
SPODNI TRAM 120/120-2700 mm — 2 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY
PASKY 120/120-2600 mm — 4 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY

ZTUZIDLO-STENY 120/120-2000 mm — 6 ks HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY

Z1 — POZINKOVANA PATKA SROUBOVA T 80*100 — 15 ks (WROBCE: VALENTA ZT S.R.0.)

KOTEVNI A SPOJOVACI MATERIAL — KOMPLET NA PROVEDENI STEN (VRUTY, SROUBY, PRICHYTKY APOD.)

VYPIS PRVKU PALUBKOVEHO OBKLADU :

OBOUSTRANNE SMRKOVE PALUBKY, PROFIL KLASIK, PERO + DRAZKA

ROZMER 30 x 146 mm, DELKA PALUBEK 4,0 A 50 m — CELKEM 28,0 m2

HOBLOVANA LAT 40x40 mm, DL. 1500 mm — 1 ks (SRAZIT HRANY)

HOBLOVANA LAT 50x15 mm, DL. 2200 mm — 1 ks (SRAZIT HRANY)

HOBLOVANA LAT 50x15 mm, DL. 1500 mm — 1 ks (SRAZIT HRANY)

NATER PALUBEK — VENKOVNI SYNTETICKOU LAZUROU 2x ZEVNITR, 2x ZVENKU.

KOTVENI PALUBEK — KOLARSKE HREBIKY A VRUTY S POVRCHOVOU OUPRAVOU.

POZNAMKA:

SOKLOVA PODEZDIVKA BUDE PROVEDENA Z BETONOVYCH SALOVEK (LEPIT CEMENTOVYM
LEPIDLEM), KONSTRUKCNIHO BETONU A BETONARSKE VYZTUZE (SVISLE A VODOROVNE).
ZAKLADY BUDOU PROPOJENY S PODEZDIVKOU BETONARSKOU VYZTUZI. ZAKLAD BUDE
OPATREN STERKOVOU HYDROIZOLACI A TEPRVE NA NI BUDE PROVEDENA PODEZDIVKA.
HLAVA PODEZDIVKY BUDE PROVEDENA ZE ZAKRYTOVYCH DESEK. STENY BUDOU POVRCHOVE
UPRAVENY STERKOU.

PRED PROVEDENIM SOUVRSTVI PODLAHY PLAN ZHUTNIT, MINIMALNI MIRA ZHUTNENI
Fdef,2=30 MPa. HUTNENY BUDOU TAKE VSECHNY PODKLADNI VRSTVY PODLAHY. PODLAHA
BUDE LEMOVANA BETONOVYMI OBRUBNIKY, KTERE BUDOU OSAZENY V BETONOVEM LOZI S
VENKOVNI OPEROU. BETONOVA DLAZBA BUDE KLADENA DO STERKOVE DRTE, V DLAZBE POD
SLOUPY BUDOU VYVRTANY OTVORY A POLOZENY PO OSAZENI KOTEVNI BODKY.

NOSNA DREVENA KONSTRUKCE BUDE TESARSKY VAZANA (POUZIVAT TESARSKE SPOJE -
ZAPUSTENI, KAMPY, CEPY, OSEDLANI APQOD.), POD KAZDYM SLOUPEM BUDE UMISTENA
REKTIFIKOVATELNA POZINKOVANA BODKA (MINIMALNI VWSKA DREVA NAD PODLAHOU BUDE 40

mm). PRED OSAZENIM VSECHNY PRVKY NATRIT MINIMALNE DVOUVRSTVYM NATEREM -
SYNTETICKOU LAZUROU.

DREVENE OBLOZENI BUDE PROVEDENO Z OBOUSTRANNYCH SMRKOVYCH PALUBEK S PEREM
A DRAZKOU A PRED OSAZENIM BUDOU PALUBKY OPATRENY MINIMALNE DVOUVRSTVIM
NATEREM — SYNTETICKOU LAZUROU.

V OBJEKTU MUSI BYT OSAZEN 1 KUS RUCNI POZARNI HASICI PRISTROJ — VIZ POZARNI
ZPRAVA.

ZMENA STAVBY PRED JEJIM DOKONCENIM

1 ZMENA STRECHY M. POLANKA KVETEN 2020

CISLO ZMENY: POPIS  ZMENY VYPRACOVAL: PODPIS: DATUM:

GENERALNI PROJEKTANT: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL:

ING. MILOS POLANKA - PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

projektovy ateliér

INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI C. 2, 386 21 STRAKONICE; ICO: 00251810

NAZEV STAVBY: DATUM: PROSINEC 2018
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