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PUDORYS KROVU M 1:50
@ PULKULATY ZLAB ¢ 150 mm (r&. 330 mm),
7 POZINKOVANEHO PLECHU + HAKY, KOTLIK,
> KOLENA, VYTOKOVE KOLENO, OBJIMKY
A KRUHOVY SVOD ¢ 80 mm
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VYPIS PRVKU KROVOVE KONSTRUKCE :

DREVENE TRAMY, DREVO — SOSNA, HOBLOVANE STRANY, VIDITELNE HRANY SRAZENE HOBLIKEM.
VSECHNO REZIVO KVALITY S10 DLE CSN 73 28241 (2004) NEBO C24 DLE EN 338.
NATER — MINIMALNE 2 VRSTVY SYNTETICKOU LAZUROU.

KROKEV

120/160-6300 mm — 12 ks

HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY

ZTUZIDLA

120/120-1700 mm — 4 ks

HOBLOVANE STRANY, SRAZENE HRANY

BEDNENI:  HOBLOVANE SMRKOVE PALUBKY KLASICKEHO TVARU (BEZ DRAZEK), TL. 24 mm, SIRKA 146 mm

— CELKOVA PLOCHA 65,00 m2

KRYTINA: ~ PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOZKOU, TL. 5,0 mm, S BRIDLICNYM

POSYPEM ZELENE BARVY + SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU, TL. 3,0 mm

— CELKOVA PLOCHA 63,50 m2

KOTEVNI A SPOJOVACI MATERIAL — KOMPLET NA PROVEDENI KROVU A KRYTINY (HREBIKY, VRUTY, SROUBY, PRICHYTKY APOD.)

POZNAMKA:

KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU VYROBENY Z POZINKOVANEHO PLECHU. OKAPY BUDOU
PODOKAPNI, PULKULATE, KOTLIKY S KONICKYM ZAUSTENIM, SVODY KRUHOVEHO PRUREZU.

VSECHNY KROVOVE PRVKY, VCETNE LATI, BUDOU VYROBENY Z REZIVA KVALITY S10 DLE
CSN 73 2824-1 (2004) NEBO C24 DLE EN 338. KROV BUDE TESARSKY VAZANY
(POUZIVAT TESARSKE SPOJE — ZAPUSTENI, CEPY, OSEDLANI APOD.). STRESNI KROKVE
BUDOU KOTVENY K POZEDNIM TRAMUM HREBIKY NEBO KONSTRUKCNIMI VRUTY.
VSECHNY PRVKY KROVU BUDOU NATRENY MINIMALNE DVOUVRSTVYM NATEREM —

SYNTETICKOU

LAZUROU.

NAD STAVBOU BUDE PULTOVA STRECHA, KRYTINA BUDE Z DREVENEHO BEDNENI A SBS
MODIFIKOVANEHO ASFALTOVEHO PASU S BRIDLICNYM POSYPEM. PRI PROVADENI DODRZOVAT
TECHNICKE PREDPISY VYROBCE MATERIALU.
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ZMENA STRECHY M. POLANKA

KVETEN 2020

CISLO ZMENY:

POPIS  ZMENY VYPRACOVAL:

PODPIS:

DATUM:

GENERALNI PROJEKTANT:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVAL:

ING. MILOS POLANKA - PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

INVESTOR:

MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI C. 2, 386 21 STRAKONICE; ICO: 00251810

projektovy ateliér

NAZEV STAVBY:

DATUM:

PROSINEC 2018

ZAHRADNI ALTAN sureh oomwece. | DUR+DSP
MODLESOVICE CAST DOKUMENTACE: D
MERITKO: 1:50
MISTO STAVBY: PARCELA €. 20/1, K.0. MODLESOVICE (697761) FORMAT: 6 Ad

VYKRES (OBSAH):

PUDORYS KROVU
PUDORYS STRECHY

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBN| RESENI

CISLO VWWKRESU:

D.1.1.4

CISLO PARE:




