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PULKULATY ZLAB @ 150 mm (r.8. 330 mm),
7 POZINKOVANEHO PLECHU + HAKY, KOTLK,
KOLENA, WTOKOVE KOLENO, OBJIMKY

— = > A KRUHOVY SVOD ¢ 80 mm
L oL 250 10050
V0D m (0.5%) — /
[ _ [ _ _ _ _ _ _
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POZNAMKA:
KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU VYROBENY Z POZINKOVANEHO PLECHU. OKAPY BUDOU PODOKAPNI, PULKULATE, KOTLIKY S KONICKYM
ZAUSTENIM, SVODY KRUHOVEHO PRUREZU.
VSECHNY KROVOVE PRVKY, VCETNE LATI, BUDOU VYROBENY Z REZIVA KVALITY S10 DLE CSN 73 2824-1 (2004) NEBO C24 DLE EN
338. KROV BUDE TESARSKY VAZANY (POUZIVAT TESARSKE SPOJE — ZAPUSTENI, CEPY, OSEDLANI APOD.). STRESNI KROKVE BUDOU
KOTVENY K POZEDNIM TRAMUM HREBIKY NEBO KONSTRUKCNIMI VRUTY.
VSECHNY PRVKY KROVU BUDOU NATRENY MINIMALNE DVOUVRSTVYM NATEREM — SYNTETICKOU LAZUROU.
NAD STAVBOU BUDE PULTOVA STRECHA, KRYTINA BUDE Z DREVENEHO BEDNENI A SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTOVEHO PASU S
BRIDLICNYM POSYPEM. PRI PROVADENI DODRZOVAT TECHNICKE PREDPISY VYROBCE MATERIALU.
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PULKULATY ZLAB ¢ 150 mm (r3. 330 mm),
7 POZINKOVANEHO PLECHU + HAKY, KOTLK,
> KOLENA, WTOKOVE KOLENO, OBJIMKY
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ZMENA STAVBY PRED JEJIM DOKONCENIM
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