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ZAHRADNI ALTAN, MODLESOVICE
D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

3. Zakladni udaje charakterizujici stavbu a jeji provoz

Vyska stavby: od okolniho terénu 3,5m od podlahy 3,465 m
Vyska okapové hrany od terénu: od okolniho terénu 1,65-1,93 m
Stiecha: pultova - 10°

4. Urbanistické a architektonické reSeni, dispozi¢ni a provozni ieSeni

Architektonické FeSeni - zahradni altan bude obdélnikového ptdorysu, nad kterym bude viditelna tesai'ska
nosna konstrukce nesouci pultové zastfeSeni. Ke svahu bude provedena soklova podezdivka o vysce 0,8 m. Dvé
stény (zapadni a jizni) budou oblozeny dievénym obkladem, dve stény budou volné s vyhledem na sportovisté a
hrist€. Barevné feSeni — tesaiské dievéné prvky a dfevény obklad v odstinu svétlého dieva (sosna), sokl opatfen
hlazenou stérkou, stfesni krytina z SBS modifikovanych asfaltovych past se zelenym posypem na celoplosném
bednéni.

7. Konstruk¢ni a stavebné technické ieSeni stavby

Objekt bude zalozen na betonovych zakladovych pasech a patkach (spodni ¢ast beton, vrchni ¢ast betonové
Salovaci tvarnice a vybetonovat, vyztuzit a propojit betonaiskou vyztuzi). Ke svahu bude provedena soklova
podezdivky z betonovych Salovacich tvarnic, konstrukéniho betonu a betonaiské vyztuze; hlava podezdivky bude
zakryta betonovou zakrytovou deskou. Pod kazdym sloupem vrchni nosné konstrukce bude do zékladti nebo
podezdivky zakotvena pozinkovana patka s nastavitelnou vyskou. Nosna dievéna konstrukce a zastfeSeni bude
vyrobeno z dfevéné tramové vazané konstrukce. Dfevéna konstrukce bude v podélnych polich a ve stfesni roviné
zavétrovana ztuzidly. Pultova stfecha bude pokryta SBS modifikovanymi asfaltovymi pasy s bfidliénym posypem
zelené barvy. Podlaha bude z betonové velkoplosné dlazby na kamenném podlozi, olemovana bude betonovymi
obrubniky v betonovém lozi. Vnéjsi plast ¢asti kilny bude opatfen vodorovnym dievénym obkladem z oboustranné
hoblovanych palubek s perem a drazkou. Klempiiské prvky budou z pozinkovaného plechu. Zamecnické vyrobky
budou zaroveé nebo galvanicky pozinkovany nebo z nerez materiald.

ZastteSeni — krovova vazana konstrukce bude vytvofena zaroven se spodni nosnou ¢asti obvodovych stén.
Strecha bude pultova s celoplosnym bednénim a krytina bude z SBS modifikovanych asfaltovych pasi s bfidlicnym
posypem zelené barvy, které budou nalepeny celoplosné na podkladni samolepici asfaltovy pas. Plocha stiechy bude
odvodnéna podokapovym pilkulatym zlabem a svodem na terén.
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