REZ B-B M 1:50

160
juz.a/

CELO ZAKRYTOVE DESKY
PONECHAT BEZ POVRCHOVE

GPRAVY
+0,450

E.ﬁ

i

il
&

- S1

I

|

I
400

. %%x% o

STERKOVA HYDROIZOLACE

POD KAZDYM SLOUPEM

POZINKOVANA PATKA (NAPR. MAPEI MAPELASTIC)
S NASTAVITELNOU W3KOU

(NAPR. PATKA SROUBOVA T,

7T VALENTA, €. 81P7)

SPODNI A VRCHNI_CAST ZAKLADU
PROPOJIT BETONARSKOU VWZTUZI
DLE POPISU
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LEMOVANI STERKU, LISTA
Z NEREZ PLECHU, RS. 250 mm
+0,720

~+0,300

PERFOROVANA DRENAZ, VE SPADU,
TR. ¢ 63 mm, DL 23,0 m,
HL. ULOZENI -0,150 AZ -0,300

40

POZINKOVANA PATKA

JIHOVYCHODNI POHLED M 1:50
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LEGENDA POVRCHU:

e DREVENY PALUBKOW OBKLAD Z HOBLOVANYCH OBOUSTRANNYCH PALUBEK, TVAR KLASICKY,
VODOROVNE KLADENI, NATER VENKOVNI TENKOVRSTVOU SYNTETICKOU LAZUROU, BAREVNY
ODSTIN — SOSNA

@ BETONOVE ZTRACENE BEDNENI S CEMENTOVOU TENKOVRSTVOU FILCOVANOU STERKOU,
BAREVNY ODSTIN — PRIRODNI, SVETLE SEDA

@ STRESNI KRYTINA — PAS 7 SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S BRIDLIENYM POSYPEM
ZELENE BARVY

POZNAMKA:

TESARSKE A TRUHLARSKE KONSTRUKCE BUDOU NATRENY VENKOVNI TENKOVRSTVOU SYNTETICKOU LAZUROU, MINIMALNE 2 VRSTVY NATERU,

BAREVNY ODSTIN SOSNA. VSECHNY PRVKY BUDOU HOBLOVANE A BUDOU MIT SRAZENE HRANY.

KLEMPIRSKE PRVKY BUDOU VYROBENY Z POZINKOVANEHO PLECHU. ZAMECNICKE VYROBKY BUDOU ZAROVE NEBO GALVANICKY POZINKOVANY.
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PUVODNI SEDLOVA STRECHA

POD KAZDYM SLOUPEM
POZINKOVANA PATKA

S NASTAVITELNOU VYSKOU
(NAPR. PATKA SROUBOVA T,
ZT VALENTA, €. 81P7)

VSECH

SPODNI A VRCHNI CAST

PATEK PROPOJIT

BETONARSKOU WZTUZI,
49 R10, DL. 500 mm
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POZINKOVANA PATKA

S NASTAVITELNOU VY3KOU
(NAPR. PATKA SROUBOVA T,
7T VALENTA, €. 81P7)
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PERFOROVANA DRENAZ, VE SPADU,
TR. @ 63 mm, DL. 22,0 m,
HL. ULOZENI -0,150 AZ -0,300

DREVENE KONSTRUKCE

BETONOVE PREFABRIKOVANE VYROBKY
(OBRUBNIKY, DLAZDICE, ZAKRYTOVE DESKY)

BETONOVE KONSTRUKCE

ZDIVO Z BEST BETONOVYCH BEDNICICH DILCU 30
(V. 20 cm, LEPIT CEMENTOVYM LEPIDLEM) +

KONSTRUKGNI BETON €20/25 XC2 + VYZTUZ
(VODOROVNA 2x ¢ 8 V KAZDE SPARE, SVISLA

4x ¢ 10 V PILIR

CH PO 0,85-1,00 m, KOTVIT

DO SPODNIHO ZAKLADU)

KAMENNY CI STERKOVY HUTNENY NASYP
KLADECI VRSTVA — DRCENE KAMENIVO

NASYP, OBSYP — ZEMINA
ORNICE, KATROVANY NASYP

ROSTLY TEREN

SKLADBY:

(A) PODLAHA ALTANU

®)

(S7) SOKLOVA STENA

— BETONOVA VIBROLISOVANA DVOUVRSTVA DLAZBA, POVRCH STANDARD, BARVA SEDA, TL. 50 mm

ROZMER: 500x500 mm, (NAPR. BETON BROZ), KLAST NA SRAZ, ZASPAROVAT OSTRYM
SPAROVACIM PISKEM, POVRCH OPATRNE ZVIBROVAT VIBRACNI DESKOU S GUMOU

STRECHA ALTANU

— LOZE ZE STERKODRTE FRAKCE 4-8 mm, TL. 50 mm

I— VIBROVANA STERKODRT FRAKCE 8-16 mm, TL. 200 mm
| VIBROVANY STERKOPISEK FRAKCE 0-63 mm, TL. 100 mm
| SEPARACNI VRSTVA (I NA SVISLE PLOCHY) — GEOTEXTIL
L ROSTLY HUTNENY TEREN, MINIMALNI MIRA ZHUTNENI PLANE Edef = 30 MPa

S BRIDLICNYM POSYPEM ZELENE BARVY, CELOPLOSNE NATAVIT

SYNTETICKOU LAZUROU, BAREVNY ODSTIN — SOSNA

E 300 g/m2

— PAS 7 SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOZKOU, TL. 50 mm

{— PODKLADNI PAS - SAMOLEPICI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU, TL. 3,0 mm

— HOBLOVANE SMRKOVE PALUBKY KLASICKEHO TVARU (BEZ DRAZEK), TL. 24 mm, SIRKA 146 mm
KLAST POHLEDOVOU STRANOU DOLU, NATER VENKOVNI TENKOVRSTVOU

— KROKEV, 120x160 mm, HOBLOVANA, SRAZENE HRANY, ZKOSENE ZAKONCENI

CEMENTOVA SOKLOVA STERKOVA TENKOVRSTVA OMITKA, 2 VRSTVY, PLSTI HLAZENA,

TL. 2-3 mm, BARVA — PRIRODNI, SVETLE SEDA (NAPR. MAPEI MONOFINISH)

ZDNO Z BEST BETONOVYCH BEDNICICH DILCU 30 (V. 20 cm, LEPIT CEMENTOVYM LEPIDLEM)
+ KONSTRUKCNI BETON €20/25 XC2 + VYZTUZ (VODOROVNA 2x ¢ 8 \ KAZDE SPARE,

ICH PO 0,85-1,00 m, KOTVIT DO SPODNIHO ZAKLADU)
JEDNOSLOZKOVA PRUZNA HYDROIZOLAGNI CEMENTOVA STERKA, + SITOVINA, 2 VRSTVY,

PLSTI HLAZENA, TL. 2-3 mm, BARVA — PRIRODNI, SVETLE SEDA (NAPR. MAPEI MAPELASTIC,
ALTERNATIVNE TVRDA CEMENTOVA HYDROIZOLACNI STERKA MAPEI PLANISEAL 88)

OCHRANNA VRSTVA — NOPOVANA PE FOLIE S NAKASIROVANOU GEOTEXTILI, TL. 8 mm
NAHORE OSADIT PLASTOVOU UKONCOVACI VETRACI LISTU

SVISLA 4x ¢ 10 V Pl

DRENAZNI OBSYP -

+ PERFOROVANA DRENAZ,

STERKODRT FRAKCE 16-32 mm, TL. 200 mm
VE SPADU, TR. ¢ 63 mm, HL. ULOZENI

-0,150 A7 -0,300

SEPARACNI VRSTVA — GEOTEXTILIE 300 g/m2, NAHORE LEMOVACI NEREZ LISTA
MIRNE HUTNENY ZASYP WYKOPOVOU ZEMINOU

ROSTLY TEREN

ZMENA STAVBY PRED JEJIM DOKONCENIM

1 ZMENA STRECHY M. POLANKA KVETEN 2020
CISLO ZMENY: POPIS  ZMENY VYPRACOVAL: PODPIS: DATUM:
GENERALNI PROJEKTANT: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE
VYPRACOVAL: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE
. . - projektovy ateliér
INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI C. 2, 386 21 STRAKONICE; ICO: 00251810
NAZEV STAVBY: DATUM: PROSINEC 2018
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