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. ZAHRADNI ALTAN, MODLESOVICE
A. PRUVODNi ZPRAVA + B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Navrhované parametry stavby:

Vyska stavby: od okolniho terénu 3,5m od podlahy 3,465 m
Vyska okapové hrany od terénu: od okolniho terénu 1,65-1,93 m
Stfecha: pultova - 10°

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Architektonické feSeni — zahradni altdn bude obdélnikového ptidorysu, nad kterym bude viditelna tesaiska
nosna konstrukce nesouci pultové zastfeSeni. Ke svahu bude provedena soklova podezdivka o vysce 0,8 m. Dveé
stény (zépadni a jizni) budou oblozeny dievénym obkladem, dve stény budou volné s vyhledem na sportovisté a
htisté. Barevné feSeni — tesarské dievéné prvky a dfevény obklad v odstinu svétlého dieva (sosna), sokl opatfen
hlazenou stérkou, stiesni krytina z asfaltovych past.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

Konstruk¢ni feSeni — vrchni nosna stavba a krov z difevéné tramové vazané konstrukce, kotvené do zaklada
a soklové podezdivky. Stavebni prace zahrnuji zemni prace (zemni zéfez), zakladové konstrukce, vystavbu
podlahové plochy z betonovych dlazdic olemované betonovymi obrubniky, provedeni vrchni dievéné vazané
konstrukce a stfechy, osazeni skladané krytiny, a dievéného vodorovného oplasténi. Objekt bude zalozen na
betonovych zakladovych pasech a patkach (spodni ¢ast beton, vrchni ¢ast betonové Salovaci tvarnice a vybetonovat,
vyztuzit a propojit betonaiskou vyztuzi). Ke svahu bude provedena soklova podezdivky z betonovych Salovacich
tvarnic, konstrukéniho betonu a betonafské vyztuze; hlava podezdivky bude zakryta betonovou zakrytovou deskou.
Pod kazdym sloupem vrchni nosné konstrukce bude do zakladli nebo podezdivky zakotvena pozinkovana patka
s nastavitelnou vysSkou. Nosna dfevéna konstrukce a zastieSeni bude vyrobeno z dfevéné tramové vazané
konstrukce. Dievéna konstrukce bude v podélnych polich a ve stieSni rovin€ zavétrovana ztuzidly. Pultova stfecha
bude pokryta SBS modifikovanymi asfaltovymi pasy s bridlicnym posypem zelené barvy. Podlaha bude z betonové
velkoplosné dlazby na kamenném podlozi, olemovana bude betonovymi obrubniky v betonovém lozi. Vnéjsi plast
¢asti kulny bude opatfen vodorovnym difevénym obkladem z oboustranné hoblovanych palubek s perem a drazkou.
Klempifské prvky budou z pozinkovaného plechu. Zamecnické vyrobky budou zarové nebo galvanicky
pozinkovany nebo z nerez materialt.

B.2.8 Zasady poZarné bezpe¢nostniho FeSeni
Zmena tvaru stiechu ze sedlové na pultovou nema zadny vliv na pilivodni pozéarni feSeni. Pozarni zprava
zUstava v plném rozsahu v platnosti.
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