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A) ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE, DISPOZICNi A PROVOZNi RESENI

Hlavnim cilem stavebnich Gprav a modernizace konce Svandy Dudéka je zlep$eni technického
stavu mistni komunikace a realizace bezbariérového chodniku. PFi rekonstrukci pozaduje spravce
vodohospodarskych siti provést stoku jednotné kanalizace nahrazujici kapacitné nevyhovujici stoku
odvadéjici odpadni vody z ul. Pod Kufidlem do ul. MikolaSe AlSe dle navrhu Hydrologického posudku
predmétné lokality vypracovaného f. Sweco Hydroprojekt a.s. v Eervnu 2019.

Stavba bude realizovana v souladu se zak. 254/2001 Sb. (Vodni zakon) a zak. 274/2001 Sb.
(Zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpisli a provadécich vyhlasek a CSN EN
1610.

B) BEZBARIEROVE RESENi STAVBY

Pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. o OTP zabezpecujici uzivani staveb s omezenou schopnosti
pohybu a orientace nejsou charakterem stavby dotéeny. Navrzena stavba neni uréena k pfimému uzivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pfi realizaci stavby bude zachovan pfistup k okolnim nemovitostem.

C) KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Pfi rekonstrukci ul. K DraZejovu byla z nové realizované stoky DN 600 (potrubi PP) realizovana
gast stoky z potrubi PP DN 400 pro napojeni projektované stoky z ul Svandy Dudéka. Navrhovana
kanaliza¢ni stoka bude provedena z potrubi PP DN 400 s napojenim na stavajici potrubi ukoncené
v blizkosti kfizovatky z ul. K Drazejovu. Stoka bude trasovana v rekonstruované komunikaci 1,5 m
od obrubniku smérem k ul. Pod Kufidlem. Na stavajici stoku DN 300 v ul. Pod Kufidlem bude napojena
v revizni Sachté. PUvodni kanalizaéni stoka bude v nejblizsim hrdle od této Sachty zaslepena.

Kanalizacni stoka

Kanalizace bude provedena ze Zebrovaného kanaliza¢niho potrubi UR2 dle DIN 16961 pevnostni
tfida SN 12 DN 400. Potrubi bude v celé trase montovano v otevieném vykopu hloubky 2,4 — 2,9 m.

UloZeni trub je navrZzeno do Stérkopiskového loZze tl 10 cm, obsyp potrubi bude proveden
Stérkopiskem, min. 10 cm nad vrchol potrubi. Pro obsyp jak Stérkopiskem je nutno dodrZzet max. zrnitost
18 mm. DalSi vrstva nad obsypem, tj. zpétny zasyp, bude proveden plvodni zeminou bez velkych kamend,
v komunikacich o vhodné Gnosnosti v souladu s CSN. Obsyp a zasyp bude hutnén po vrstvach dle CSN.
UloZeni stoky je patrné z vzorového pfiéného fezu.

Na stoce budou provedeny typové prefabrikované betonové kanalizacni Sachty jako revizni
a spojné, pro proplachovani budou pouzivany koncové Sachty.

Soucasné s realizaci stoky budou provadény kanalizani pfipojky uli¢nich vpusti. Ulozeni trub
PVC KG DN150 pfipojek bude do Stérkopiskového loze tl 10 cm, obsyp potrubi bude proveden piskem
(prosivkou) min. 20 cm nad vrchol potrubi. Zasypy a vrchni vrstvy shodné jako u kanaliza¢ni stoky. V misté
pfipojek budou na stoce vysazeny odbocky.

Pfi vykopovych pracich je nutno odstranit nerovnosti dna ryhy a zajistit spravné smérovani, hloubku
a sklon stoky.

Na obsyp a zasyp nebude pouzit material, ktery by mohl zpUsobit poskozeni materialu stoky
a kontaminaci podzemnich vod. Pfi zhuthovani nesmi nastat vySkové nebo smérové vyboc€eni stoky
z puvodni polohy, technologicky postup musi vylu€ovat mechanické poskozeni stoky.

V pfipadé vyskytu podzemni vody bude pod loZe potrubi provedena drendz. Neznecisténé vody
budou z ryhy od€erpavany mimo prostor stavby, na pozemky ve vlastnictvi investora, popf. do stavajicich
destovych kanalizanich svod( &i odvodriovacich pfikopu. V pfipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu,
bude nutno ulozit potrubi na betonovou desku a obetonovat, popf. pfehodnotit ulozeni potrubi za ucasti
projektanta.

Bé&hem vystavby je bezpodmineéné nutno zachovat pfistupy ke stavajicim nemovitostem, tj. budou
zfizovany provizorni pfistupy atd., vykopy budou provizorné ohrazeny.
konce ryhy proti sklonu, na spravné vyrovnhané a upravené podloZi.

Potrubi musi byt zabezpeeno pfed znecisténim a ucpanim. Nepfipojené odbocky a vlozky musi
byt pfed zdsypem zaslepeny. Pfed pokladkou trub bude provedena jejich vizualni kontrola, zkracovani
na stavenisti bude kolmé na prodlouzenou osu a zahlazené.

Vystavbu je nutno provadét dle CSN 756101 a CSN EN 1610.

Pred zasypem je nutno provést zkousku vodotésnosti dle CSN, kamerové zkousky, smérové
a vyskové zaméreni trasy opravnénym geodetem.
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Revizni Sachty

Revizni a spojné Sachty budou provedeny z betonovych kruhovych prefabrikatd. Kazda Sachta
je slozena z betonovych prefabrikat: dno, rovné skruze, kénicka skruz, vyrovnavajici prstenec a litinovy
poklop s ramem (TS Strakonice). V pfipadé malé hloubky Sachty bude na misto kénické skruze pouzita
pfechodova deska, ktera je nasazena pfimo na Sachtové dno. Prefabrikované Sachtové dno bude uloZeno
do vrstvy z prostého betonu o tl. cca. 10 cm. Sachta bude zakond&ena litinovym poklopem o priméru
600 mm. Uvnitf Sachty budou osazena kapsova a vidlicova stupadla. Sachty kanalizace musi byt
provedené vodotésné.

Zemni prace

Potrubi stoky bude ulozeno v otevieném vykopu dle vykrest typového uloZeni. Rozsah a druh
pazeni bude pfizpusoben skute€nym pomérdm po zahajeni vykopovych praci, tj. zemni tlak, hloubka ryhy,
jakost zeminy, vyskyt podzemni vody apod. U Sachet kanalizace a armatur osazenych na fadu bude vykop
rozsifen na min. pracovni prostor dle CSN.

Vykopovy material uréeny pro zpétné ulozeni do vykopu bude odvazen a ulozen na mezideponii
na pozemek uréeny investorem (s ohledem na nutnou obsluhu stavenisté a zaijisténi pfistupu do okolnich
nemovitosti). Pfebyvajici zemina z vykopl bude odvezena na uréenou skladku.

V mistech pfipadného kfizeni se stavajicimi podzemnimi pfekazkami je nutno provadét vykopoveé
prace ru¢né, pfipadné dle poZadavku jejich spravcu.

Na stavenisti nebyl provadén hydrogeologicky priizkum, nelze pfesné urcit tfidy tézitelnosti zeminy
pro cely vykop. Pfedpoklada se, Ze jde o zeminy tiidy 3-5 (G4, G5, G6, F4, F5, F6, F7, S4, S5) dle CSN
731001.

Provadéni stavby je pfedpokladano v manipulaénim pruhu umisténém v celé délce podél
navrhované liniové stavby. Stavenisté ve volném terénu se pfedpoklada v pracovnim pruhu max. cca. 3 m,
pro provedeni vykopu a odvozu vykopku na meziskladku, ulozeni potrubi, obsypu a zpétném zasypu.

Zemni prace je nutno provadét v souladu s CSN 733050.

Pozadavky na provoz zafizeni

Provoz a udrzba kanalizace se bude Fidit provoznim fadem. U kanalizace je nutno provést zkousku
vodotésnosti dle CSN EN 1610. Pfed zasypanim potrubi je nutno provést geodetické (smérové a vysSkoveé)
zaméfeni trasy a kamerové zkousky. Zaméfeni v grafické i elektronické podobé& bude pfedano zastupci
investora.

PFi stavebnich pracich je nutno dodrzet veskeré platné CSN a predpisy souvisejici.

D) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI
NereSi se.

E) OSVETLENI, OSLUNENI A VETRANI
NereSi se.

F) AKUSTIKA, HLUK A VIBRACE
Nefresi se.

G) PODMINKY REALIZACE STAVBY

PoZadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby
S ohledem na charakter stavby nebude pozadovana.

PoZadavky na zpracovani planu BOZP pfi praci na stavenisti

Bezpec€nost prace a ochrana zdravi Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu
s technologickymi pfedpisy, bezpe&nostnimi ptedpisy a ustanovenimi CSN, zejména 309/2006 Sb. Zakon,
kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), 591/2006 Sb. Nafizeni
vlady o bliz8ich minimalnich pozadavcich na BOZ na stavenistich, 101/2005 Sb. Nafizeni vlady
o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostifedi, 406/2004 Sb. Nafizeni vlady o blizSich
pozadavcich na zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v prostifedi s nebezpec¢im vybuchu, zakon
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, jak vyplyva z pozdéjSich zmén. Dale je potfeba dodrZzovat vyhlasku

. 48/1982 Sb. Ceského Ufadu bezpecnosti prace, ktera stanovi zakladni poZadavky na zajisténi

DSP, DZS



JM PROJEKT, s.r.o.

bezpecnosti prace a technickych zafizeni a nafizenim viady €. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci (NV 9/2013, kterym se méni), NV &. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, NV &.
272/2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Objekty realizované dodavatelem,
vCetné objektl zafizeni stavenisté, budou pfimérené vybaveny hasicimi prostfedky a pfistroji. Stavenisté
(v zastavéném uzemi) bude oploceno do vySky min. 1,8m a oznaceno znacCkou (dle Nafizeni vliady
€. 11/2002 Sb. ve znéni €. 405/2004). Povinnost vypracovani planu BOZP a zfizeni koordinatora BOZP
vyplyvajici ze zakona 309/2006 Sb. v platném znéni bude naplnéna pfi splnéni podminek § 15 a pfilohy
¢.5 NV 591/2006.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych siti

PFi soub&hu &i kfizeni s jinymi podzemnimi sitémi musi byt respektovana CSN 73 6005 —
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni a ochranna pasma jednotlivych siti. Pfed zapo&etim
zemnich praci musi byt u pFisluSnych spravct zajisténo vytyéeni podzemnich inZzenyrskych siti
vyskytujicich se v zajmovém uzemi.

Podminky v provadéni ochranném pasmu vodovodu: Ochranné pasmo vodovodu je stanoveno
§ 23 zakona €.274/20001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou
vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kaZzdou stranu u vodovodnich
a kanaliza¢nich fadd do priiméru 500 mm vcetné - 1,5 m. Na zakladé vyty€eni je stavba Sachty umisténa
mimo ochranné pasmo vodovodniho potrubi. PFi upravé terénu v ochranném pasmu bude zachovano
alespofi minimalni kryti vodovodniho potrubi dle CSN 73 6005 -1,2 m.

Podminky pro verejné osvétleni: nema ochranné pasmo.

Podminky v provadéni ochranném pasmu kanalizace: Ochranné pasmo kanalizace je stanoveno
§ 23 zakona €.274/20001 Sb. v platném znéni o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a jsou
vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi na kazdou stranu u kanalizanich fadu
do priméru 500 mm véetné -1,5 m. P Upravé terénu v ochranném pasmu bude zachovano alespon
minimalni kryti stoky dle CSN 73 6005.

Podminky pro praci v ochranném pasmu energetického zafizeni (nadzemni, podzemni vedeni,
trafostanice)

V pfipadé, Ze pfi realizaci bude zjisténo, Ze uvaZzovana akce nebo €innost zasahne do ochranného
pasma nadzemnich vedeni nebo trafostanic, popf. bude po vytyCeni zjisténo, ze zasahuje do ochranného
pasma podzemnich vedeni, je nutné pisemné pozadat o souhlas s €innosti v ochranném pasmu. Nadzemni
vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. P¥i ¢innostech provadénych v jeho
blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

KFizeni a soubéh se SEK

Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v zakonnymi
predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem minimalné 0.5 m na kazdou stranu
od hrany kfizeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot. Stavebnik nebo jim povéfena
tfeti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé, kdy hodla umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen
stavbu sjezdu €i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi nez 0,6 m
a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen
zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m
od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat POS. Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, neni opravnén
trasy PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

Zvilastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména
z druhu stavebnich praci, viastnosti staveni$té nebo pozadavku stavebnika na provadéni stavby apod.

Investor se zhotovitelem stavby zaijisti, v souladu se zak. €. 20/1987 Sb. o pamatkové péci,
provedeni pfipadného zachranného archeologického prizkumu pfi vykopovych pracich.

Pfi praci v blizkosti stavajicich nemovitosti nutno zajistit, jak stabilitu vykopu, tak i stabilitu
stavajicich konstrukci, tak aby nedoslo k naruseni stavajicich zakladovych pomérd.

V mistech pfipadného kfiZeni se stavajicimi podzemnimi pfekazkami je nutno provadét vykopové
prace ru¢né pripadné dle poZadavku jejich spravcu.

V pfipadé vyskytu podzemni vody bude pod loZe potrubi provedena drendz. Neznecisténé vody
budou z ryhy od&erpavany mimo prostor stavby.

Nebude pouzito vy8kovych zvedacich zafizeni v blizkosti nadzemniho vedeni.

Po provedeni stavebnich praci musi byt komunikace a zpevnéné plochy véetné prislusenstvi,
dopravniho znadeni a zafizeni, uvedeno do puvodniho stavu pfi dodrzeni technickych podminek pro tyto
konstrukce.

Pfed realizaci stavby doporu€ujeme zhotoviteli ve spolupraci s investorem provést kompletni
fotodokumentaci stavajiciho stavu ploch a okolnich nemovitosti, popf. hladiny vody v okolnich studnach
(hydrogeologicky posudek), v trasach stok a stav pfistupovych komunikaci ke stavenisti apod.
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Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Budou dodrzovany ustanoveni pravnich predpisi a navazujicich technickych norem, zejména
183/2006 Sb. Zakon o uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni zadkon) v plathném znéni, 526/2006
Vyhlaska, kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu, 268/2009
Sb. O technickych pozadavcich na stavby, 272/2011 Sb. Nafizeni vlady o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich
na pracovisté a pracovni prostredi, 185/2001 Sb. Zakon o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond,
383/2001 Sb. Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi o podrobnostech nakladani s odpady, 398/2009
Sb. Vyhlaska o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb, vyhl.
501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi v platném znéni.

Zpusob likvidace prebyteénych zemin nebo odpadu

S odpady vznikajicimi pfi provadéni stavby bude plvodce nakladat v souladu se zakonem
¢. 106/2005 Sb. O odpadech, zejména odpady zafazovat podle druh(l a kategorii stanovenych v Katalogu
odpadu, vzniklé odpady které nemlze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osobé k moznému vyuZiti, nelze-li odpady vyuZit, zajistit jejich zneSkodnéni, Odpady budou pfedavany
pouze opravnénym osobam ve smyslu Zakona o odpadech a jejich pfedavani bude o3etfeno ve smlouvach
o dilo. -kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadu a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti, -
shromazdovat utfidéné podle druhd a kategorii, zabezpecit je pfed nezadoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem ohrozujicim Zivotni prostiredi.

G) VYPIS POUZITYCH NOREM

PFi stavbé je nutno dodrzet zejména dalsi technické predpisy:

o CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN 73 0212 - 4 Geometricka pFesnost ve vystavbé. Kontrola pFesnosti. Cast 4 - Liniové
stavebni objekty

e Zména &.2 CSN EN 206 — 1Beton —&ast 1:specifikace,vlastnosti,vyroba a shoda

e Zména&.1 CSN P ENV 13 670 — 1 Provadéni betonovych konstrukci

e zakon €. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi

e CSN 73 3050 Zemni prace

e CSN -DIN 18920 ( 839061) Sadovnictvi a krajinafstvi. Ochrana stromd, porostd a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich &innostech (viz téZ nova CSN 83 9061)

e CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

o CSN 756101 Stokové sité a pripojky

e CSN 756551 Cisténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

e CSNEN 124 ( 136301) Poklopy a vtokové mtize pro dopravni plochy. Konstrukéni zasady,
zkouseni, oznacovani, fizeni jakosti

o CSNEN 1610 (75 6114) Provadéni stok a kanaliza&nich p¥ipojek a jejich

e CSN 75 6909 Tlakové zkousky kanalizaci

e TNV 756910 Zkousky kanalizanich zafizeni

o CSNEN 476 V8eobecné pozadavky na stavebni soucasti stok a kanalizaénich pFipojek
gravitacnich systémi

o CSN EN 752 Venkovni systémy stokovych siti kanalizaénich pfipojek

e CSN 75 0905 Vodotésnost nadrzi

e TNV 75 0161 Nazvoslovi kanalizaci

e TNV 75 0748 Zebtiky a stupadla na VH zafizenich

e TNV 756911 Provozni fad kanalizaci

e DOS-T-04.03.02.001 Opticka inspekce kanalizaci

e CSN EN 1295 — 1 Staticky navrh potrubi uloZeného v zemi

e zakon €. 274/2001 o vefejnych vodovodech a kanalizaci

e zakon €. 254/12001 o vodach

e NV & 61/2003 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty pfipustného stupné znecisténi vod

v aktualnim znéni

e Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakonl

e veSkeré profesni normy a predpisy
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