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CHODNIK
CHODNIK ZE ZAMKOVE DLAZBY 100/£OO KOMUNIKACE Z ASFALTOBETONU
— PREDLAZDENI ZAMKOVE DLAZBY 100x200 | — ASFALTOVY BETON MASTIXOVY SMA 11+ 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 8121
BARVA PRIRODNI, POVRCH STANDARTNI DL 60 mmj CSN 73 6131-1 |- SPOJOVACI POSTRIK 0,3KG/M2 PS-E (CSN /5 6129
L LOZNI VRSTVA DRTE 4—8 MM L 40 mml CsSN 73 6126—1 — ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVU ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108—-1, CSN 73 6121
L STERKODRT D 150 mm GSN 7361261 ~ SPOJOVACI POSTRIK 0,3KG /M2 / PS—E CSN 73 6129 )
-~ ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108—1, CSN 73 6121
CELKEM 250 mn} L INFILTRAGNI POSTRIK 0,6 KG/M2 PS—E ESN 73 6129
: — VRSTVA ZE SMESI ZPEVNENE CEMENTEM SC C 8/10 150 mm CSN 73 6185 CSN 73 61261
| — STERKODRT SDA 0/63 250 mm CSN 73 6185 CSN 73 61261
_ — ZEMNI PLAN (min. modul pretvé@rnosti Edef,2 min 60 MPa)
| CELKEM 550 mm
040 MIN. 0,9M
Tt 1 t
KONSTRUKCE VJEZDU ZE ZAMKOVE DLAZBY
— ZAMKOVA DLAZBA 100x200
BARVA PRIRODNI, POVRCH STANDARTNI 5
(PODROBNA SPECIFIKACE—VIZ. TECHNICKA ZPRAVA) DL 80 mm  CSN 73 6131
i - -~ LOZNI VRSTVA DRTE 4-8 MM L 40 mm CSN 73 61261
| gﬁi?E?ANYS(igRNAAZLNN‘VMF\)AngEFN\M\ VISTUPKY | JTERKODRT S0 150 mm CSN 73 B126
o : PRO NEVIDOME A SLABOZRAKE - STERKODRT SD 150 mm CSN 73 6126—1
: +0,24 +0.20 | CELKEM 420 mm
—77 +0,08 10,15
25 2,0% +0,00 _0o08 —0,03
AL 2.5% 2,5% 5%| 2,0%
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OBRUBNIK BETONOVY CHODNIKOVY
D/S/V—500(1000)/50,/200

DO BETONOVEHO LOZE

S BOCNI OPEROU

SILNIENI OBRUBA ABO 2-15
DO BETONOVEHO LOZE
S BOCNI OPEROU

VZOROVY PRI
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AKTIVNI ZONA TL.0,5M

STERKODRT 0—-63 V TLOUSCE 200 MM

HUTNENA PARAPLAN Edef,2=min.15 MPa
PARAPLAN HUTNIT VALCEM BEZ VIBRACE,

DO UROVNE PARAPLANE (1,0 M POD BUDOUCI NIVELETU KOMUNIKACE)

TRATIVOD Z DRENAZNICH TRUBEK

0.25

8150 PERFOROVANA S PEVNYM DNEM

OBSYP KAMENIVEM 8/32 A FITRACNI GEOTEXTILI

STERKOPISKOVE LO/E

ZAUSTENY DO KANALIZACNICH VPUSTI

MATERIAL VHODNY DO NASYPU PODLOZI V AKTIVNI ZONE
V. TLOUSTCE 300 MM ZHUTNENY NA 98-100 % PS

CSN 72 1006
V PRIPADE 7E VALEC ZAPADNE

MISTO NEVHODNE ZEMINY VYBRAT A NAHRADIT VHODNYM KAMENIVEM CI STERKODRTI

Y REZ 1:50

(min. 120 MPa)
(min. 85 MPa)
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