KOMUNIKACE

M 1:25
1350

Kanalizace DN400
potrubfl UR2 SN12

rSkladba dle SO Komunikace
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Zpétny zdsyp zeminou, vyhovujicl
pozadavkum CSN —hutnéno 93%}35\

min. kryti 1,8m

Vystrazng félie
zelend $.30cm

- Obsyp potrubi
1 sterkopisek (prosivka)
max. zrnitost 18mmg

-

Strojni hutnéni min. 300mm __

nad vrcholem potrubi //

Ptilozné pazeni=f

/

LoZze potrubi /i
—&térkopisek 100mm. Drendzni potrubr
/ /// T

POZNAMKA :

—zemni prdce, uloZeni potrubi bude v souladu s CSN a technologickymi
pozadavky vyrobce

—hutnéni obsypu a zdsypu bude v souladu s CSN, min. 93% PS

—druh a rozsah pazeni nutno upravit dle skute¢né stability zeminy

—v misté sachet bude vykop oboustranné rozsifen dle CSN,

min. pracovni prostor 0,5 m

—v pfipadé nutnosti odvodnéni loZe, bude provedena drendz DN 90,
ulozena do vrstvy stérku

—zpétny zdsyp puvodni zeminou hutnén po vrstvdch, strojni

hutnéni min. 30 cm nad vrcholem potrubi

Hloubka dle stdvajictho vyskového Fedeni
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