LEGENDA VYPLNi OTVORU :

POZNAMKA:

ocisténa a zkontrolovan jeji stav

...apod.)

houbam, plisni a hmyzu
nejvétsim rozsahu

chodbach, schodistich ¢&i padach
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trdma a v misté osazeni na pozednici LEGENDA MATERIALU : LEGENDA OSTATNI :
- vizuélni prohlidkou krovu bylo zji§téno, ze - montaz noveé stfesni keramické krytiny - .
krov, ani jeho &asti nejsou napadeny bobrovka na korunové kryti, nasucho, odstin _H_ Stavajici obvodové zdivo oznacenl oprava
dfevokaznymi houbami, plisnémi ani hmyzem, Cihlové cervena L. . 01b kominové téleso zaslepené 580/1550mm - ocisténi stavajiciho
mykologicky priizkum proto nebyl proveden - doplnéni stavajici cihelné pudovky véetné I _um<_m< _,A_,o.<c navrzene _<A vymene, nove kominového zdiva s vy$krabanim spar do hloubky 10mm
- stavajici konstrukce krovu bude mechanicky Nasypu pod podiahu mezi pinou vazbou V2-V3 stfesni vylezy, nova stfesni krytina 01 kominové téleso zaslepené 860/1580mm - ogisténi stavajiciho
- montaz novych stfe$nich vylezt (O1) z Pz s ¢ kominového zdiva s vy$krabanim spar do hloubky 10mm
- naru$ené prvky nebo ¢asti, budou lokalné povrchovou upravou i . montaz nové stfesni x.éz_d\ AchS<xm na korunové kryti),
vyménény protézovanim nebo vyménény za - stfedni vikyr (O2) - nova sit proti vietu ptaku POZNAMKA: . 05a odstin cihlové cervena
shodny profil - poskozené prvky, nebo jejich - oprava natéru stavajiciho vikyfe - fezivo: pouzit tfidy S10(C24), HOBLOVANE, montaZ nové stiesni plechové :_mm_xm *m_oo<<m:m krytiny a<@._€
casti, _wOC barevné ON:N@QD% <m_ <v.\_A—.®m® - oprava wﬁm._<m_.-_.0m VPC 03:_A< komin( a §titd OwZ 732824-1 Amz wwmv. smrk vihkost 20% 05b falc) z Pz plechu s UOMH“@MOML%WMNMO: rS. 670mm, odstin
- dojde-li k vymé&n& jednotlivych prvki krovu, ~ Pudového zdiva rozsahu do 30%, vapenny - vykres neobsahuje pomocné konstrukce p—
budou tyto prvky spojovany tradiénimi natér - fezivo impregnovat bezbarvé- typové oznaéeni JODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: v x § - »
tesafskymi spoji bez pouziti sougasnych (Fb, B, Ip, P)D dle CSN 490600-1 o Magr. Lukad Urbanek Q:.- roane {
spojovacich prostfedku (hiebiku, vrut, - délky je nutné ovéfit podle skutecnosti, profily Jifi Urbanek Ing. arch. Michaela BoSkova @%ﬁ_mm«w Sinnost & synove
uvedeny po zhoblovani ! OBEC: KRAJ: Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
- veSkeré dfevéné prvky krovu budou zbaveny - jsou uvazovany Cisté délky !!! - pfidat na profez Strakonice JihoGesky tel: 602 427 317 DIC: CZ60L60/60/5130031
zbytk( kdry, poté budou ocistény a opatfeny dle zvyklosti dodavatele, ¢epy apod o . . . . .
bezbarvym nétsrem proti dFevokaznym - pfi provadani praci je nutné provést kontrolu INVESTOR: Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 21 Strakonice, IC: 00251810 ICO: 73552771
v§ech stycnikl a spoju direvénych konstrukci s _u>._.c_<_w 10/2020
- konstrukce krovu bude zachovana v co ohledem na vyskyt napadeni dfevokaznymi PROJEKT: .. STUPEN: DPS
. skuadci (houby, plisné, hmyz) OPRAVA STRESNI KRYTINY OBJEKTU, MERITKO: 1:100
- CiSténi budov zametanim v mistnostech, - PRI VYMENE STRESNI KRYTINY ZA TEZSi JE WU 141 Velké Dm,_.:mm_”_,u
NUTNE NECHAT KROV ZNOVU STATICKY & { i
- preventivni natér tesaiskych konstrukci proti POSOUDIT!! parc. C. st. 168/1 v k.u. Strakonice U A A m
drevokaznym houbam, hmyzu a plisnim v - REZY AA’. BB". CC’. DD’- NOVY STAV L
celém rozsahu pozednice, u krokvi,vaznych ’ ’ ’




