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POZN.:

Pred zahd jenim zemnich praci je investor povinen za jistit vy‘t%éem veskerych podzemnich siti a vedeni!
Nové bude z*izen obvodovy zemnic typu B pomoci FeZn pbsky 30x4mm ulozeny ve vzddlenost Im a hloubce
0,8m kolem vné jSiho zdakladu objektu. VesSkeré spoje ulozené v zemi (zdkladu) osSetrit asfaltovym natérem.
Proporce budou opa‘trv‘en&/ na prechodu ze zemé& ha povrch (z betonu do zemé, z betonu na povrchd
gQSIVhT ochranou proti korozi (hapr. asfaltovou zdalivkou, licT pryskytici, FeZn drdat @10mm s izolach.
tdava jici zdkladovy zemnic¢ propojit s novym obvodovym zemnicem paskem V4A 30x3,5, vcetné prislusnych
svorek. Svody od podplrnych trubek jimacich ty&T provést joko izolované (napr. HVD. Podplrnou trubku
Jimaci tyce uzemnit vodicem CYA 6 k HOP/POP. P#i montdzi dodrzet CSN EN 62305-1 ed2 Svislé svody
ﬁr‘ovés‘t na povrchu.

oteridly o zarizeni uvedené v dokumentaci pro stavebni povoleni jsou pouze smérné dle nutnych
standardd pro moznost zpracovani podrobného vykazu materiald. Materidly o vyrobky je mozné zaménit
Fi zachovani shodnych parametrd a funkcrt.

edilnou soucdsti této vykresové dokumentace je technickd zprava,

LEGENDA ZNACEK:
- FeZn paska 30x4mm

- FeZn drat @10mm

- HVI long
——— - Vodi& CYA 6 - uzemn&ni podplrnych trubek
©sz - Svorka zkusebni

- Svorkoa péska-paska
- Svorko péska-drat
- Oznacent svodu

- Jimaci ty¢ + Podplrnd trubka pro jimaci tyc
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- HlavnT ochrannd p#
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DETAIL SVvODU:

HVI LONG ULOZENY NA
POVRCHU

Krabice instalagni IP65 (nhapr. Abox 40L>
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KRABICE MERICi DO ZEME

SE ZKUSEBNi SVORKOU

FeZn 10mm S IZOLACI

_—\

PRIPOJENI K ZEMNICI
FezZn PASCE 30x4mm

OCHRANA PRED URAZEM
U napétovych soustav do AC 1kV je ochrana pred UGroazem elektrickym

proudem za jist&na uplathénim odpovida jicich opatreni dle CSN 61140 ed.
2 o CSN 33 2000-4-41 ed. 3

AC 400/230V/TN

- automatickym odpo jenim

zdroje s ochrannym

uzemnénim, ochrannym pospo jovanim a proudovymi chréni&i dle pozadavks
CSN 33 2000-4-41 ed.3 o CSN 33 2130 ed.3.
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LEGENDA ZNAČEK:

AutoCAD SHX Text
- FeZn páska 30x4mm - FeZn drát Ø10mm - HVI long - Vodič CYA 6 - uzemnění podpůrných trubek   - Svorka zkušební - Svorka páska-páska - Svorka páska-drát - Označení svodu - Jímací tyč + Podpůrná trubka pro jímací tyč - Hlavní ochranná přípojice -	Krabice instalační IP65 (např. Abox 40L)Krabice instalační IP65 (např. Abox 40L)
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OCHRANA PŘED ÚRAZEM U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  1kV je ochrana před úrazem elektrickým 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  je ochrana před úrazem elektrickým je ochrana před úrazem elektrickým  ochrana před úrazem elektrickým ochrana před úrazem elektrickým  před úrazem elektrickým před úrazem elektrickým  úrazem elektrickým úrazem elektrickým  elektrickým elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed.  zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed.  uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed.  odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed.  opatření dle ČSN 61140 ed. opatření dle ČSN 61140 ed.  dle ČSN 61140 ed. dle ČSN 61140 ed.  ČSN 61140 ed. ČSN 61140 ed.  61140 ed. 61140 ed.  ed. ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  - automatickým odpojením od zdroje s ochranným - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  automatickým odpojením od zdroje s ochranným automatickým odpojením od zdroje s ochranným  odpojením od zdroje s ochranným odpojením od zdroje s ochranným  od zdroje s ochranným od zdroje s ochranným  zdroje s ochranným zdroje s ochranným  s ochranným s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků  ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků  pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků  a proudovými chrániči dle požadavků a proudovými chrániči dle požadavků  chrániči dle požadavků chrániči dle požadavků  dle požadavků dle požadavků  požadavků požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.
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POZN.: Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytýčení veškerých podzemních sítí a vedení! Nově bude zřízen obvodový zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  bude zřízen obvodový zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce bude zřízen obvodový zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  zřízen obvodový zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce zřízen obvodový zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  obvodový zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce obvodový zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce zemnič typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce typu B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce B pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce pomocí FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce FeZn pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce pásky 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce 30x4mm uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  uložený ve vzdálenost 1m a hloubce uložený ve vzdálenost 1m a hloubce  ve vzdálenost 1m a hloubce ve vzdálenost 1m a hloubce  vzdálenost 1m a hloubce vzdálenost 1m a hloubce  1m a hloubce 1m a hloubce  a hloubce a hloubce  hloubce hloubce 0,8m kolem vnějšího základu objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  kolem vnějšího základu objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. kolem vnějšího základu objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  vnějšího základu objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. vnějšího základu objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  základu objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. základu objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. objektu. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. Veškeré spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. spoje uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. uložené v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. v zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. zemi (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem. (základu) ošetřit asfaltovým nátěrem.  ošetřit asfaltovým nátěrem. ošetřit asfaltovým nátěrem.  asfaltovým nátěrem. asfaltovým nátěrem.  nátěrem. nátěrem. Praporce budou opatřeny na přechodu ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch)  budou opatřeny na přechodu ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch) budou opatřeny na přechodu ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch)  opatřeny na přechodu ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch) opatřeny na přechodu ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch)  na přechodu ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch) na přechodu ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch)  ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch) ze země na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch)  na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch) na povrch (z betonu do země, z betonu na povrch)  (z betonu do země, z betonu na povrch) (z betonu do země, z betonu na povrch)  do země, z betonu na povrch) do země, z betonu na povrch)  země, z betonu na povrch) země, z betonu na povrch)  z betonu na povrch) z betonu na povrch)  betonu na povrch) betonu na povrch)  na povrch) na povrch)  povrch) povrch) pasivní ochranou proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  ochranou proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). ochranou proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). proti korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). korozi (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). (např. asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). asfaltovou zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). zálivkou, licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). licí pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací). pryskyřicí, FeZn drát Ø10mm s izolací).  FeZn drát Ø10mm s izolací). FeZn drát Ø10mm s izolací).  drát Ø10mm s izolací). drát Ø10mm s izolací).  Ø10mm s izolací). Ø10mm s izolací).  s izolací). s izolací). Stávající základový zemnič propojit s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  základový zemnič propojit s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných základový zemnič propojit s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  zemnič propojit s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných zemnič propojit s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  propojit s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných propojit s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných s novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných novým obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných obvodovým zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných zemničem páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných páskem V4A 30x3,5, včetně příslušných  V4A 30x3,5, včetně příslušných V4A 30x3,5, včetně příslušných  30x3,5, včetně příslušných 30x3,5, včetně příslušných  včetně příslušných včetně příslušných  příslušných příslušných svorek. Svody od podpůrných trubek jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  Svody od podpůrných trubek jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku Svody od podpůrných trubek jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  od podpůrných trubek jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku od podpůrných trubek jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  trubek jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku trubek jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku jímacích tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku tyčí provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku provést jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku jako izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku izolované (např. HVI). Podpůrnou trubku  (např. HVI). Podpůrnou trubku (např. HVI). Podpůrnou trubku  HVI). Podpůrnou trubku HVI). Podpůrnou trubku  Podpůrnou trubku Podpůrnou trubku  trubku trubku jímací tyče uzemnit vodičem CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  tyče uzemnit vodičem CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody tyče uzemnit vodičem CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  uzemnit vodičem CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody uzemnit vodičem CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  vodičem CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody vodičem CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody CYA 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody 6 k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody k HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody HOP/POP. Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody Při montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody montáži dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody dodržet ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody ČSN EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  EN 62305-1 ed.2. Svislé svody EN 62305-1 ed.2. Svislé svody  62305-1 ed.2. Svislé svody 62305-1 ed.2. Svislé svody  ed.2. Svislé svody ed.2. Svislé svody  Svislé svody Svislé svody  svody svody provést na povrchu. Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro stavební povolení jsou pouze 	směrné dle nutných směrné dle nutných standardů pro možnost zpracování podrobného	výkazu	materiálů. Materiály a výrobky je možné zaměnit výkazu	materiálů. Materiály a výrobky je možné zaměnit materiálů. Materiály a výrobky je možné zaměnit  Materiály a výrobky je možné zaměnit Materiály a výrobky je možné zaměnit  a výrobky je možné zaměnit a výrobky je možné zaměnit  je možné zaměnit je možné zaměnit  zaměnit zaměnit při zachování shodných	parametrů a funkcí. parametrů a funkcí. Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva.


