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DODATEK TECHNICKE ZPRAVY

Identifikaéni udaje

Udaje o stavbé:

a) Nézev stavby: Oprava stfesni krytiny objektu ¢.p. 141 Velké namésti, parc. . st. 168/1, Strakonice
b) Misto stavby: Velké ndmésti, 386 01 Strakonice

- parc.¢.: st. 168/1

- obec: Strakonice

- katastrdlni uzemi: Strakonice

c) Predmét projektové dokumentace: Oprava stiedni krytiny objektu C.p. 141 Velké namésti, Strakonice
A1.2 Udaje o stavebnikovi:

Jméno, pfijmeni a misto trvalého pobytu/ obchodni firma, IC:

Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2, 386 21 Strakonice, IC: 00251810

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Jifi Urbdnek a synové, Velké nameésti 54, 386 01 Strakonice
Architektonicko-stavebni feseni

Vypracoval:

Mgr. Luka3 Urbanek IC: 74723316

Ing. arch. Michaela Boskova IC: 02841312

Hlavni projektant: Jifi Urbdnek, Velké namésti 54, 386 01 Strakonice 1,
IC: 735 52 771, autorizovany technik pro pozemni stavby CKAIT 0101216
Stavebné konstrukcni feseni

Elektroinstalace — Ing. Ladislav Hanus

Vyména stiedni krytiny — MAJAK
( Oprava stiedni krytiny objektu &.p. 141 Velké namésti, parc. €. st. 168/1, Strakonice)

Po zpracovéni projektové dokumentace ,Oprava stiesni krytiny objektu €.p. 141 Velké namésti, parc.
¢. st. 168/1, Strakonice”, na zékladé poZadavku stavebnika, bylo z jeho strany rozhodnuto provést
novou krytinu, oproti piivodnimu projektovému zéméru z tadek betonovych. Plvodni investicni zamer
stavebnika (objednatele) uvaZoval o krytiné keramické bobrovka. Pro typ stfesni krytiny je nyni
objednatelem poZadovana taska betonova Bramac CLASSIC Terracotta v barvé Cervene.

Tento dodatek k plvodni technické zpravé projektové dokumentace (Oprava stfedni krytiny objektu
&.p. 141 Velké ndmésti, parc. &. st. 168/1, Strakonice), fesi zmény plvodniho projektem navrieného
technického fesent:

Bé&hem stavebnich praci dojde k demontéZi stavajici keramické krytiny bobrovka v rozsahu celé vyméry
stfedni krytiny (v souladu s pivodni PD) véetné latovani v celé plode (projekt uvazoval o vyméné
stfednich lati v rozsahu do 30% . Po o&isténi vrchniho lice krokvi, popfipadé po vyfezani hnilobou
napadenych Césti krovu a po provedeni preventivniho a sana¢niho natéru konstrukce krovu proti
hnilobé a dfevokaznému hmyzu (je predmétem pivodniho projektem navrieného fedeni) bude
provedeno v celé vyméfe stiedni krytin latovani ze stfesnich lati 60x40mm v osové vzdalenosti pro
nové navrzenou betonovou krytinu dle doporuéeni daného vyrobce (zména puvodniho feseni PD). Na
toto latovani bude polofena novad betonovd krytina vcelém rozsahu vyméry stfedniho plasté.
Pozadavek zadavatele na typ stfe$ni krytiny: Bramac CLASSIC Terracotta (zména pavodniho feSeni PD).



