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TECHNICKY POPIS

Y4

Identifikacni udaje

Udaje o stavbé:

a) Ndzev stavby: Oprava stfesni krytiny objektu ¢.p. 141 Velké namésti, parc. ¢. st. 168/1, Strakonice
b) Misto stavby: Velké ndmésti, 386 01 Strakonice

- parc.¢.: st. 168/1

- obec: Strakonice

- katastrdIni uzemi: Strakonice

c) Pfedmét projektové dokumentace: Oprava stieSni krytiny objektu ¢.p. 141 Velké ndmésti, Strakonice
A1.2 Udaje o stavebnikovi:

Jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu/ obchodni firma, IC:
Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2, 386 21 Strakonice, IC: 00251810

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Jifi Urbdnek a synové, Velké ndmésti 54, 386 01 Strakonice
Architektonicko-stavebni feseni

Vypracoval:

Mgr. Lukd$ Urbanek IC: 74723316

Ing. arch. Michaela Bogkova IC: 02841312

Hlavni projektant: Jifi Urbanek, Velké namésti 54, 386 01 Strakonice 1,
IC: 735 52 771, autorizovany technik pro pozemnf stavby CKAIT 0101216
Stavebné konstrukcni feseni

Elektroinstalace — Ing. Ladislav Hanu$

Seznam vstupnich podklad(
- prohlidka dané lokality, polohopisné zaméfeni stavajici stavby, kopie katastralni mapy, vypis
z katastru nemovitosti, pdvodni dokumentace
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Seznam pozemki a staveb dotcenych provadénim stavby (dle katastru nemovitosti)

predmeét stavebnich tprav:

Informace o pozemku

i Parcelni Efsio:
Obec:

| Katastraini dzemi:
Eislo LV:

| ymeéra Irnzj:

Typ parcehy:
Mapavy list

‘ UrEeni vymery:

| Druh pozemku:

st 168N 8
Strakonice [SS50787]8
Strakonice [755915

285

Parcels Katastru nemovitosti
DKM

Ze souiadnic v 5-[TSK

zastavénd plocha a nadvofi

Soucasti je stavba

Stavba stofi na pozembu:

| Stavebni objekc
‘ Ulice:

I Adresni mista:

| Budova s Cislem popisnym:

Strakonice | (40488512 €. p. 141; objekt obdanske vybavenosti

Velké nameéstiz

Velké namestic. p. 1418

Sousedni parcely |

Vlastnici, jini opravnéni

Padil

Vlastnické pravo

| Mésto Strakonice, Velkeé namesti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpiisob ochrany nemovitosti

| Mejsou evidovany Zadné zplsoby ocnrany.

Seznam BPEJ

‘ Barcela nema evidované BPE).

Omezeni viastnického prava

| V&cné bremeno {padie listiny)

Jiné zapisy

i Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy,
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sousedni pozemky:

Informace o pozemku

Parcelni Cislo:
Obec:

Katastraini Uzemi:
Cisio LV:

Vyméra [mg]:

Typ parcely:
Mapovy list
Urienl vyméry:

Zpdsob vyuit:

Druh pozemku:

Sorakonice [755915]

1

120

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v 5-JTSK
spolecny dvir

zastavéna plochs & nadvoii

Sousedni parcely |

Vliastni i opravnéni

Viastnicke pravo

! Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice

Zpisob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidavény Z8dné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

I Parcela nems evidované BPFE|.

Omezeni vlastnického prava

Wécné bifemeno chiize a jizdy

Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.

Informace o pozemku

Pareelni Eisio:
Obec:

Katastraini dzemi:
Cislo Lv:

\ymeéra [rnz]'.

Typ parcely:
Mapovy list:
Uréeni vymeéry:

Druh pozemku:

st 16822
Strakonice [S50787]2

Strakonice [¥55515]

5834

400

Parcela katastru nemovitast
DKM

Ze soufadnic v SJTSK

zastaveéna plocha a nadvofi

Soucasti je stavba

Budova s fislem popisnym: Strakonice | [4049851%; £. p. 263; objekt oblanske vybavenosti

Stavba stoji na pozemku: p.C.st

Stavebni objekn: £p.263F

Ulice: Kochana z Prachovés

Adresnl mista: Kochans z Prachové £ p. 2632

Sousedni parcely ]

Vlastnici, jini opravnéni

Viasinicke pravo

|Jmocesky kraj, U Zim stadionu 195272, Ceské Budéjovice 7, 37007 Ceské Budéjovice

rachové 263, Strakonice |, 38607 Strakonice

Zpidsob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany. |

Seznam BPEJ

| Parcela nema evidované BPE]. |

Omezeni vlastnického prava

Typ

| Vécné bfemenao chiize a Jizdy |
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Informace o pozemku

Parceln] Eisio:
Obec:

Katastraini Gzemi:
Cislo Lv:

yrnéra m:

Typ parcely:
Mapovy list:
UrEenl wyméry:

Druh pozemku:

st 1659/28
Strakonice [55078718

167

Parcels katastru nemovitost
DKM
Ze soufadnic v S-JTSK

zastavéna plocha a nadvofi

Souéasti je stavba

Budova bez £isla popisnéno

e P objekr obfanské vybavenost

Stavba stoji na pozembu

Sousedni parcely |

Wlastnidi, jini opravnéni

Viastnické pravo

Pour Bohuslav, Kuhnweg 5, Arheilgen, 64281 Darmstadt, Némecko

ViEka Daniela MUDr., Tannenbergstr. 4, 32547 Bad Oyenhausen, Némecka

Zptisob ochrany nemovitosti

| Nejsou evidovény Zadné zpdsoby ochreny. |

Seznam BPE)

Parcela nemé evidované BPE]. |

Omezeni vlastnického prava

| Nejsou evidovana Zadna omezeni |

Jiné zapisy

| Nejsou evidovény 23dné jiné zdpisy. |

Informace o pozemku

Parceini fisio: st 16918
Strakonice [SS0787]2

Strakonice [755315]

Obec:

Katastraini izemi:

Clsla Lv: 2866

Vyméra [m: 980

Typ parcehy Parcela katastru nemovitost
Mapovy list: DKM

UrEeni vyméry: Ze soufadnic v S{TSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi

Soucasti je stavba

Budova s Cislern popisnym:

Strakanice | [404985}#; €. p- 142; objek: k bydieni
Stavba stofi na pozemku: p- €. 5016901
Stavebni objekt: fpl42z
Ulice: Velké ndmeésti?

Adresni mista: Velké ndmésti £ p 1422

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravneni

Viastnické pravo

!
| Paur Bohuslay, Kuhnweg S, Arheilgen, 64231 Darmstadt, Némecka 13

| ViEka Daniela MUDr,, Tannenbergstr. 4, 32547 Bad Oyenhausen, NEmeacka 23

Zptisob ochrany nemovitosti

h
| memovits kulturni pamatka

Seznam BPEJ

Parcela neméa evidovans BPE). |

Omezeni vlastnickeho prava

| Nejsou evidovéna fédnd omezeni. |

Jiné zapisy

| Nejsou evidovany Zadné jing zapisy. |
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Informace o pozemku
Parcelni gislo:
Obec:

Katastralni uzemi;

Cislo LV:

Wyméra [m°T: 6995

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost
Mapaovy list DKM

Urieniviméry: Graficky neka v digitalizované mapé
Zplsob wyuitt siinice

Druh pozemku ostatn/ plocha

Sousedni parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Viastnické pravo Podil

Mésta Strakonice, Velké némésti 2, Strakonice |, 38601 Strakonice
Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidavany Zadné zplsoby echrany.
Seznam BPEJ

Parcels nema evidované BPE].

Omezeni vlastnickeho prava

Typ

Vécné bfemena (podie listiny)

Wécné bfemeno umisténi a provoz. elektrorozvodného zafizeni
Wécneé bfemeno zfizovani & provozovani vedeni
Jineé zapisy

Nejsou evidovény Zadné finé zapisy.

Popis objektu:

Predmétem projektové dokumentace je objekt umistény v centru mésta Strakonice, tedy na Velkém
namésti ¢.p. 141, pozemek parc.¢.st.168/1 — zastavéna plocha a nadvofi v k.u. Strakonice.

Vlastnikem pozemku je Mésto Strakonice, Velké ndmésti 2, 386 21 Strakonice 1C:00251810. Zamé&feny
objekt je svym severnim prdcelim situovan na Velké ndmésti a dvornim traktem do ulice Kochana

z Prachové. Budova je rozdélena na dvé ¢asti, obchodni ddm pfistupny z Velkého ndmésti a zakladni
uméleckou Skolu pfistupnou z ulice Kochana z Prachové. Obé budovy jsou spojeny dvornim traktem.
Obchodni dim Majak je zdény tfipodlazni caste¢né podsklepeny objekt se sedlovou stfechou ze
sklddané krytiny —bobrovka. Nosnou konstrukci stfechy plidorysného tvaru pismene ,,L“ tvofi
kombinace vaznicového a pultového krovu pfistupného z chodby 3.NP. Vaznicovy krov s leZatou stolici
se dvéma stfedovymi vaznicemi a Sikmymi sloupy kotvenymi do vazného trdmu, doplnéné o vzpéry a
Sikmé pasky. Vazby V1, V2 a V4 jsou ve vrcholu podepreny sloupkem, vazba V3 je doplnéna
hambalkem. Stresni rovina vaznicového krovu je rovnobézna s ulici Velkého namésti naopak pultovy
krov je k této roviné kolmy — vazba V6. Z vaznicového krovu smérem na namésti (severni fasada)
vybiha pultovy vikyt s drevénymi okny a jednoduchym zasklenim. Stavajici kominova télesa byla
zaslepena, tudiz stfechou neprochazi. Klempirské prvky budou az na destové svody vsechny
demontovany a nahrazeny novymi.

Popis opravy:

Nejprve bude demontovana stavajici skladana krytina - bobrovka, latovani a oplechovani. Stfecha bude
v pribéhu opravy zabezpecena pred moznymi vlivy povétrnosti a zateceni. Konstrukce krovu bude
zachovana v co nejvétsSim mozném rozsahu. Vizualni prohlidkou krovu bylo zjisténo, ze krov, ani jeho
Casti nejsou napadeny dievokaznymi houbami, plisnémi ani hmyzem, mykologicky prizkum proto
nebyl proveden. Stavajici konstrukce bude mechanicky ocisténa a zkontrolovan jeji stav.

Narusené prvky nebo ¢asti budou lokadlné vyménény protézovanim nebo vyménény za shodny profil,
poskozené prvky nebo jejich ¢asti jsou barevné oznaceny ve vykrese — viz PD. Vyména bude nutnd v
mistech poskozenych lokalnim zatékanim, v Gzlabich, u vikyfe a zastreSeni pfistavby vytahu. Dojde-li k
vymeéné jednotlivych prvk( krovu, budou tyto prvky spojovany tradi¢nimi tesafskymi spoji bez pouziti
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soucasnych spojovacich prostredkd (hfebikd, vrutd, ...apod.). Veskeré drevéné prvky krovu budou
zbaveny zbytkd kiry, poté budou ocistény a opatfeny bezbarvym natérem proti dfevokaznym
houbam, plisni a hmyzu v celém rozsahu pozednice, u krokvi, vaznych tramd a v misté osazeni na
pozednici. Stavajici stfesni vylezy budou demontovany a nahrazeny vylezy novymi, severni strana bude
doplnéna o novy stfesni vylez. Konstrukce stavajiciho pultového vikyfe bude obrousena, natfena a
doplnéna o pletivo proti vletu ptakd. Stavajici podlaha bude mezi vazbou V2 a V3 doplnéna o nasyp a
cihelnou dlazbu (tzv. pldovku). Vnitfni povrchy komind, stitd a pldového zdiva budou opatreny
vapennym natérem. Stavajici skladana krytina - bobrovka bude nahrazena novou keramickou
sklddanou krytinou — bobrovka na korunové kryti, odstin cihlové cervena. Nové zastfeseni vikyfe a
pFistavby vytahu bude provedeno z krytiny z Pz plechu (2ty falc) s povrchovou Upravou, odstin cihlové
Cervend. KlempiFské prace budou provedeny dle stavajiciho rozsahu, nové prvky (Zlaby, oplechovani
hlavy stitu z Pz plechu s povrchovou Upravou. Stavajici destové svody budou obrouseny a poté znovu
natfeny zadkladnim a vrchnim natérem. Stavajici hromosvod bude nahrazen novym — vice viz
samostatnd PD.

Bourani:

- vybourany materidl nesmi omezovat dalsi prace, nesmi jeho ulozenim dojit k pfetizeni podlah a
stropU

- pfi preruseni bouracich praci musi byt zajisténa stabilita zbyvajici nosné konstrukce

- neni-li zajiSténa Unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné pomocné
konstrukce (plosina, lavka apod.)

- ruéni bourani nosnych konstrukci se provadi smérem shora dolt

- rucni strhavani stén a pilitd pomoci pak nebo zvedak(l je zakdzano

- na nize poloZend a zajisténd pracovisté je zakdzdno shazovat predmeéty, u nichZ neni mozné
predpokladat misto dopadu (plechy, krytina apod.)

- pfi bourani pficek je vzdy tfeba ovéfit, zda nemaji nosnou funkci

- tam, kde neni zajisténa stabilita bourané konstrukce, je zakdzano vstupovat na ni, opirat o ni
jednoduché Zebfiky, vazat na ni lana atd.

- Unosnost vodorovnych konstrukci je mozné zvysit podpérami

- pfi strojnim bourani se venkovni zdi strhavaji z vnéjsi strany objektu, je zakdzano zdi strhavat
rozhoupavanim

- bourani nesmi narusovat provoz a bezpecnost v okoli stavby, musi byt zajisténo snizeni pfipadné
prasnosti.

Postup praci bude provadén v souladu s pfislusnymi technickymi pfedpisy a technologickymi postupy
s respektovani technologickych pfestavek a kontroly zakryvanych konstrukci — zhotovitel pfed
zahajenim stavebnich praci predloZi stavebnikovi ¢asovy plan téchto kontrol.

Pokud jsou ve vykresové Cdsti projektové dokumentace, v jeji technické zprdvé nebo ve vykazech vymér
vyjimecné uvedeny obchodni ndzvy, slouZi pouze k upresnéni specifikace technického a kvalitativniho
standardu. MiZe byt pouZita i jind, kvalitativné a technicky obdobnd feseni, ktera budou projedndna s
investorem a projektantem.
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