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ZAKUADNI UDAJE

redmeét a rozsah projekiove dokumentace

Predmétem této projektové dokumentace je navrh opravy hromosvodu v souvislosti s
opravou stresni krytiny objektu &.p. 141, Velké namésti, 386 01 Strakonice.
Investorem je Mésto Strakonice.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro stavebni povoleni (DSP).

Vychozi podklady

Zprava o revizi hromosvod( ze dne 25.11. 2018, vypracovana reviznim technikem Janem
Zustakem.

Cést projektové dokumentace opravy stresni krytiny objektu ¢.p. 141, vypracovana firmou
Jiff Urbanek a synové v fijnu 2020.

Prohlidka stavu stavajiciho hromosvodu.

Konzultace se zastupcem investora p. Houskou.

Fredpisy a normy

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu se soudasné platnymi zakony a na né
navazujicimi nafizenimi viady a vybranymi harmonizovanymi a uréenymi CSN, podle nichz
musi byt cela oprava hromosvodu rovnéz provedena, provozovana a udrzovana.

TECHNICKE UDAJE

FPopis objektu a stavajic stav

Jedna se o objekt &.p. 141, umistény na Velkém namésti ve Strakonicich.

Budova je rozdélena na dvé ¢asti, obé jsou spojeny dvornim traktem.

Objekt je zdény, tfipodiazni, Castecné podsklepeny, se sedlovou stfechou ze skladané
krytiny bobrovka, pldorysného tvaru pismene " L.

Hromosvod byl navrzen podle dfive platnych norem a predpisti ESC-CSN.

Je proveden tremi jimaci délky 2m, jimaci a svodova vedeni vodicem FeZn @8 mm,
uzemneni vodiCem FeZn @10 mm.

Obé svodové vedeni jsou umisténa na objektu smérem do dvorniho traktu, odislovana &isly

5 a 6 a pfipojena na zemnici soustavu budovy Zakladni umélecké Skoly.
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TECHNICKY POPIS

vvvvvv

predpist a norem a s ohledem na celkovy posudek posledni revize ze dne
25.11.2018, konstatujici, Ze zafizeni je bez zavad a je schopno bezpedného
provozu, je navrzeno, v ramci opravy stresni krytiny objektu &.p. 141, provést opravu
a doplnéni plivodniho hromosvodu podle novych platnych norem fady CSN EN 62
305 -1 az 4 ed.2 tak, aby vhodné a Ugelné navazovala na vedeni stavajicino

hromosvodu.

Jimact zarizen
Jedna se o budovu se sedlovou stfechou, plidorys pismene "L, rozméry cca 19,8 x
20,0 x 12,6 m, vyska hfebenu budovy cca 18,7 m.

Dle CSN EN 62 305-2 ed. 2 je objekt mozno zaradit do ttidy LPS Ill.

Je navrZzena vymena stavajicino vodice FeZn @8 mm a ponechani oddélené
hrebenové soustavy, ulozené pomoci novych podpér na-hiebenu stfechy.
Hrebenova soustava bude propojena rovnéz se tremi stavajicimi jimaci pomoci
svorek SJ 01.

Toto feSeni vytvori ochranny prostor dany vwskou cca 20 m vUéi Urovni terénu, Uhlem

alfa o velikosti 48° a vzdalenosti a = 22,21 m.

VSechny &asti budovy uvnitf tohoto Uhlu jsou chranéné.

Svoay

Stavajici 2 kusy svodl se v rdmci opravy odpoji od stavajici jimaci soustavy na strede
a po provedeni opravy se znovu pfipoji K jimaci soustaveé na stfese provedené
novym vedenim FeZn @8 mm pomoci spojovacich svorek SS.

Prechody ze stfechy se opatfi novymi okapovymi svorkami SO.
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ZAVER

Elektromontazni prace, opravy a revize smi provadét jednotlivec nebo organizace k
témto pracem opravnéna, kvalifikacni pfedpoklady jsou fedeny vyhlaskou 50/78 Sb.

Pri provadéni montaznich praci je nutno respektovat pozadavky CSN EN 50110 1
ed. 3 a ostatnich bezpeénostnich predpisu.

Pred uvedenim do provozu musi byt opraveny hromosvod podroben revizi a musf
byt vyhotovena revizni zprava.

Interval revizi pro objekty tfidy ochrany LPS Ill je poZadovan 1 x za 2 roky v pfipadé
vizuélni kontroly a 1 x za 4 roky v pfipadé celkové revize.
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LEGENDA OSTATNI : / = o -
pocet , . , pocet
oprava f/ montaZ nové
(ks) oznateni P : (ks)

04 hromosvodng soustava ( svody 2 ks) - viz samaostatng PD 2

4 053 montaz nové stredni krytiny (bobrovka na korunové kryti),
odstin cihlové &ervena

1 mont&Z nové stfeéni plechové hiadké falcované krytiny (dvojity

05b falc) z Pz plechu s povrchovou Upravou 1.8, 870mim, odstin

cihlové Cerveps
oprava destovych svody (svody 4{) ﬁs} + montaZ nového
06 podokapniho plitkruhového Zlabu 1.5.330mm z Pz s povrchovou

upravou (37m)
oplechovani "hlavy" Stitového zdiva zévétrnou listou z Pz s
povrchovou upravou
08 miizovy sn&holam - mfiz (dl. 3000mm) a drzaku miize
{&=500mm)
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