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POZNAMKA:

- vizualni prohlidkou krovu bylo zjiténo, ze
krov, ani jeho €asti nejsou napadeny
dfevokaznymi houbami, plisnémi ani hmyzem,
mykologicky prizkum proto nebyl proveden

- stavajici konstrukce krovu bude mechanicky
oCisténa a zkontrolovan jeji stav

- narusené prvky, nebo ¢asti, budou lokalné
vymeénény protézovanim nebo vyménény za
shodny profil - poSkozené prvky, nebo jejich
¢asti, jsou barevné oznaceny ve vykrese

- dojde-li k vyméné jednotlivych prvkd krovu,
budou tyto prvky spojovany tradi€nimi
tesarskymi spoji bez pouziti sou¢asnych
spojovacich prostfedku (hfebikd, vrutu,
...apod.)

- veSkeré dievéné prvky krovu budou zbaveny
zbytk( kdry, poté budou ocistény a opatfeny
bezbarvym natérem proti dfevokaznym
houbam, plisni a hmyzu

- konstrukce krovu bude zachovana v co
nejvétSim rozsahu

- Cisténi budov zametanim v mistnostech,
chodbach, schodistich &i padach

- demontaz stavajiciho latovani, pfedpoklad
30% (rezerva pro pfipadnou vyménu
napadenych ¢asti zjisténych po odstranéni
stfesni krytiny)

- preventivni natér tesarskych konstrukci proti
dfevokaznym houbam, hmyzu a plisnim v
celém rozsahu pozednice, u krokvi,vaznych
tram( a v misté osazeni na pozednici

- demontaz stavajici taskové krytiny do suti
véetné likvidace, montaz nové streSni
keramické krytiny - bobrovka na korunové
kryti, nasucho, odstin cihlové ¢ervena

- doplnéni stavajici cihelné pudovky mezi
plnou vazbou V2-V3

- vyména stavajicich stfesnich vylez( (O1) pro
keramickou krytinu, montaz novych vylez(

- demontaz zasklivani stavajiciho stfeSniho
vikyfe (02), nova sit proti vletu ptaka

- oprava natéru stavajiciho vikyie

- oprava stavajici VPC omitky komina a $tit(
pudového zdiva rozsahu do 30%, vapenny
natér

LEGENDA VYPLNi OTVORU :

oznaceni druh vyplné rozméry (mm)

Vypis oken a dvefi - stfesni konstrukce (stavajici) DEMONTAZ

01 stfesni okno dfevéné, vypln dratosklo 620/620
LEGENDA OSTATNI :
oznaceni oprava / demontaz do suti
01 kominové téleso zaslepené 980/500mm - o¢isténi stavajiciho
a kominového zdiva s vySkrabanim spar do hloubky 10mm
01b kominové téleso zaslepené 580/1550mm - ocisténi stavajiciho
kominového zdiva s vySkrabanim spar do hloubky 10mm
01 kominové téleso zaslepené 860/1580mm - ocisténi stavajiciho
c kominového zdiva s vySkrabanim spar do hloubky 10mm
05 demontaz stavajici stfesni krytiny (bobrovka180/380mm)
LEGENDA MATERIALU :

Stavajici obvodové zdivo
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Doplnéni stavajici cihelné padovky véetné
nasypu pod podlahu

Napadené ¢€i jinak poSkozené prvky krovu
navrzené k vyméné, demontaz stavajicich
stfeSnich vylez(, demontaz stavajici stfe$ni krytiny

POZNAMKA:

- fezivo: pouzit tridy S10(C24), HOBLOVANE,

CSN 732824-1(EN 338), smrk vihkost 20%

- vykres neobsahuje pomocné konstrukce

- Fezivo impregnovat bezbarvé- typové oznaceni ( Fb, B, Ip, P)D dle
CSN 490600-1

- délky je nutné ovéfit podle skutecnosti, profily uvedeny po
zhoblovani !

- jsou uvazovany cisté délky !!! - pfidat na profez dle zvyklosti
dodavatele, ¢epy apod

- pfi provadeéni praci je nutné provést kontrolu v§ech styénikt a
spoju direvénych konstrukci s ohledem na vyskyt napadeni
difevokaznymi Skidci (houby, plisné, hmyz)

- PRI VYMENE STRESNI KRYTINY ZA TEZSIi JE NUTNE
NECHAT KROV ZNOVU STATICKY POSOUDIT!!
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