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KONTEJNEROVE STANI IV. NABREZNI DOKUMENTACE PRO UZEMNi SOUHLAS

CPARC. 748/1, 769/1 K.U. NOVE STRAKONICE (755923, 386 01 STRAKONICE (0US)

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

A) TECHNICKA ZPRAVA

Jedna se o stavbu 12 polopodzemnich a 2 nadzemnich kontejnerd. Plocha v okoli kontejnert bude
upravena zamkovou dlazbou.

Napojeni na elektrickou energii : neresi se

Napojeni na vodu: nefresi se

Splaskové vody: neresi se

OhFev TUV: nefesi se.

Vytapeéni: neresi se

Dest'ové vody budou likvidovany stavajicim zplsobem.

B) VYKRESOVA CAST

s v v ’

D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNi RESENI

A) VYKOPY
Vykopy budou provedeny dle PD. Stavajici vrstvy chodniku budou rozebrany a
bude pfipraven vykop pro osazeni kontejnerd.

B) ZALOZENI OBJEKTU
Viz technologicky postup dodavatele kontejnerd.

() SVISLE NOSNE KONSTRUKCE
Neresi se

D) KOMIN

Neresi se.

E) VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Neresi se.

F) OBVODOVY PLAST

Neresi se.
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G) DELIiCi PRICKY A PRISTENY

Neresi se.

H) PODLAHY
Neresi se

) ZPEVNENE PLOCHY VENKOVNI
POCHOZi PLOCHA

~ZAMKOVA DLAZBA 60 mm
-LOZE DRCENE KAMENIVO 4/8 30 mm
-DRCENE KAMENIVO 16-32 150 mm
-DRCENYM KAMENIVEM 0-32 1030 mm

-BETON C16/20 (B20) 100 mm
-BETON C16/20 (B20) 100 mm
-DRCENE KAMENIVO 32/64 100 mm

-ROSTLY TEREN

POJEZDOVA PLOCHA

-ZAMKOVA DLAZBA 80 mm

-LOZE DRCENE KAMENIVO 4-8 30 mm

-DRCENE KAMENIVO 8-16 50 mm
-DRCENE KAMENIVO 16-32 350 mm
_STERKOPISEK 0-8 100 mm

-ROSTLY TEREN

)  POVRCHOVE UPRAVY

Nejsou

J) KLEMPIRSKE PRVKY

Nejsou

K) TRUHLARSKE PRVKY

Nejsou

L) KAMENICKE VYROBKY

Nejsou.

M) ZAMECNICKE VYROBKY

Nejsou

N) HYDROIZOLACE, PAROTESNA IZOLACE, VZDUCHOTESNA VRSTVA

Nejsou.

Ing. Josef Balousek 3



BLACK

KONTEINEROVE STANI IV. NABREZNI DOKUMENTACE PRO UZEMNi SOUHLAS
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AKUSTICKE 1ZOLACE A TEPELNE IZOLACE
Nejsou

RADONOVE OPATRENI

Nejsou.

OPLOCENI

Neni

KVALITA PROVEDENI:

Vsechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou €. 183/2006 Sb. a

s pozadavky prislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu
Eeskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalité vy&&i.

Je nutno Fidit se pokyny, poZadavky a technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobcd a
dodavatell jednotlivych materiall, vyrobkd a systémd.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi.

Vsechny pouzité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu § 47 novely zakona
€. 50/76 Sb. z roku 1992, zakona €. 22/97 Sh., nafizeni vlady ¢. 178/97 Sh. a zakond
souvisejicich a novel.

Projektova dokumentace je definovana jako dokumentace pro spojené Gzemni Fizeni a stavebni
povoleni. V pFipadé zmény podkladd, & vzniku novych skutetnosti, si projektant vyhrazuje
pravo posouzeni dopadu téchto zmén na reseni a event. doplnéni nebo dpravu projektu.
Dokumentace byla zpracovana na zakladé zadani, informaci, podkladi a znalosti platnych ke dni
jejiho vzniku.

V pripadé nejasnosti, zjisténi nepresnosti resp. omylu kontaktujte projektanta. V pripadé
jakychkoli rozporl mezi textovou a vykresovou tasti majicich vliv na cenu dodavky je dodavatel
povinen na tenfo rozpor upozornit.

Nedilnou soutasti této technické zpravy jsou dokumenty tabulkového charakteru a vykresova
cast.

Veskeré dodavky, prace a vykony musi spliovat technické a kvalitativni podminky, které urcuji
platné ceské zakony, normy, hygienické predpisy a narizeni.

Dodavatel stavby musi dbat montaZnich a technologickych pokyni pfislusnych vyrobcl
stavebnich prvkl a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.

Dokumentaci odsouhlasi autorsky dozor.

Veskeré rozméry musi byt pred finalnim objednanim a zahajenim vyroby preméreny dle
skutetného stavu na stavenisti.

Veskeré zmeény oproti projektové dokumentaci, ke kterym dojde béhem stavby museji byt
projednany a schvaleny projektantem. Béhem vystavby musi byt dodrzovany veskeré predpisy
bezpetnosti prace.

Veskeré vyrobkové specifikace si investor upresni svymi obchodnimi standardy v ramci
obchodniho vztahu.
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